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Informations legates et remarques 

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, LP. 
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preavis. Les seules garanties pour les produits et services HP sont enoncees 
dans les documents de garantie expresse accompagnant lesdits produits et 
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Windows® est une marque deposee de Microsoft Corporation aux Etats-Unis. 
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d'inlormations sur le retour et le recyclage de I'ensemble des produits HP, 
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www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html 
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1 Mise en route 



Felicitations pour voire achat de I'appareil photo numerique 
HP Photosmart R71 7 et bienvenue dans le monde de la 
photographie numerique ! 

Ce manuel presente les fonctionnalites de votre appareil 
photo qui vous permettront de realiser des photos 
d'excellente qualite tout en vous amusant. Parmi ces 
fonctionnalites, mentionnons notamment : 

• Technologie d'eclairage adaptatif HP — Fait 
automatiquement ressortir les details dissimules dans les 
zones sombres. Reportez-vous a la page 72. 

• Fonction anti-yeux rouges integree — Permet d'identifier 
et de supprimer I'effet yeux rouges. Reportez-vous d la 
page 1 1 0. 

• 12 modes de prise de vue (parmi lesquels le mode 
Panorama) — Choisissez un mode de prise de vue 
predefini pour obtenir la meilleure exposition pour vos 
photos tradilionnelles, ou definissez votre propre mode 
de prise de vue a partir des parametres que vous utilisez 
le plus frequemment. Utilisez le mode Panorama pour 
prendre jusqu'a cinq photos d'affilee et les previsualiser 
sous forme de panorama complet sur votre appareil 
photo. Vous pouvez ensuile les fusionner en une image 
plus large sur votre ordinateur. 

Reportez-vous a la page 55. 

• Conseils image HP — Permettenl d'ameliorer la qualite de 
vos photos (voir page 111). 
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• HP Instant Share — Ce logiciel permet de selectionner 
facilement des images fixes sur votre appareil photo afin 
de les envoyer automatiquement vers un certain nombre 
de destinations telles que des adresses e-mail, des pages 
Web ou une imprimante, la prochaine fois que votre 
appareil photo sera connecte a un ordinateur. Les 
destinataires pourront alors visualiser vos photos sans 
devoir telecharger des pieces jointes volumineuses (voir 
page 1 1 7). 

• Impression directe — Permet d'imprimer directement les 
photos a partir de votre appareil photo sur n'importe 
quelle imprimante compatible PictBridge, sans passer par 
votre ordinateur (voir page 131). 

• Systeme d'aide integre — Des instructions a I'ecran vous 
aident a utiliser les fonctionnalites de I'appareil photo 
lorsque vous n'avez pas le manuel a portee de main (voir 
page 33). 

Pour beneficier de capacites 
photographiques encore plus etendues, 
vous pouvez acheter une station 
d'accueil HP PhotoSmart pour appareils 
photo serie R. Cette derniere vous 
permet de transferer aisement vos photos vers un ordinateur 
ou une imprimante, de les visualiser sur un televiseur et de 
recharger une pile lithium-ion de rechange dans la base de 
la station d'accueil. Cede derniere constitue en outre un 
rangement pratique pour votre appareil. 

Installation 

Pour determiner I'emplacement d'un composant de votre 
appareil photo (tel qu'un bouton ou un voyant) tout en 
suivant les instructions de cette section, reportez-vous a la 
section Composants de I'appareil photo a la page 24. 
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1 . Installation du kit d'adaptation de 
la station d'accueil (en option) 

Si vous achetez la station d'accueil 
HP Photosmart pour appareils photo 
serie R, vous remarquerez qu'un ou 
plusieurs kits d'adaptation sont fournis 
avec celle-ci dans son emballage. Lorsque vous configurez la 
station d'accueil pour I'utiliser avec votre appareil photo, 
assurez-vous que vous utilisez bien le kit d'adaptation sur 
lequel une etiquette VERTE est apposee. Pour connecter le kit 
d'adaptation a la station d'accueil, suivez les instructions du 
Manuel de I'utilisateur de la station d'accueil. 

2. Fixation de la sangle 

Fixez la sangle a I'attache 
prevue a cet effet situee sur 
le cote de I'appareil, 
comme indique. 



3. Mise en place de la batterie/pile 

Votre appareil photo peut fonctionner avec une batterie 
rechargeable lithium-ion HP Photosmart R07 (L1812A/ 
LI 8 1 2B) ou une pile jetable Duracell® CP 1 . 
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1 . Ouvrez le volet du 
compartiment de la 
batlerie/carte memoire 
sur le dessous de 
I'appareil photo, en le 
faisant glisser vers 
I'arriere de I'appareil. 

2. Inserez la batterie dans 
le logement le plus large 
comme indique, puis enfoncez la batterie jusqu a 
enclenchement du loquet. 

3. Pour fermer le volet du compartiment de la batterie/carte 
memoire, enfoncez-le, puis faites-le glisser vers I'avant de 
I'appareil jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 

Pour retirer la batterie, vous devez d'abord eteindre 
I'appareil photo. Ouvrez ensuite le volet du compartiment de 
la batterie/carte memoire, liberez le loquet de la batterie et 
inclinez I'appareil photo ; la batterie glissera alors hors de 
son logement. 

Pour connaTtre les performances de la batterie lithium-ion et 
des piles jetables Duracell® CP1 avec cet appareil photo, 
reportez-vous a la section Performances selon les types de 
batteries/piles a la page 213. Pour connaitre le nombre de 
photos que vous pouvez prendre avec chaque batterie en 
fonction de leur autonomie, reportez-vous a la section 
Nombre de prises de vue par type de batterie/ pile a la 
page 214. Pour savoir comment optimiser I'autonomie des 
batteries, reportez-vous a I Annexe A, Gestion des batteries/ 
piles, commencant page 209. 
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REMARQUE - Si une batterie rechargeable est fournie avec 
voire appareil, elle n'est que partiellement chargee. Vous 
devez la charger completement avanl de I'utiliser. Vous 
pouvez charger la batterie alors qu'elle est dans 
I'appareil. Reportez-vous a la section Chargement de la 
batterie a la page 1 6. 

CONSEIL - Vous pouvez egalement utiliser un adaptateur 
secteur HP (en option) pour alimenter I'appareil photo. Si 
vous utilisez une batterie lithium-ion rechargeable, vous 
pouvez la recharger dans I'appareil photo ou dans le 
logement prevu a cet effet, dans la station d'accueil pour 
appareils photo serie R en option ; vous pouvez 
egalement utiliser le chargeur rapide HP Photosmart en 
option. Pour plus d'informations, reportez-vous a I' Annexe 
B, Achat d'accessoires pour I'appareil photo, 
commencant page 221 . 
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4. Chargement de la batterie 

Vous pouvez charger une batterie dans I'appareil photo 
(comme explique ici), dans le logement pour batterie 
supplemental de la station d'accueil ou dans le chargeur 
rapide HP Photosmart (reportez-vous d la section Achat 
d'accessoires pour I'appareil photo a la page 221). 

Si vous utilisez une pile jetable Duracell® CP1 , ne tenez pas 
compte de cette operation. En revanche, si vous utilisez une 
batterie lithium-ion rechargeable, procedez comme suit : 

1. Branchez le cordon d'alimentation sur I'adaptateur 
secteur HP. Si plusieurs cordons d'alimentation se trouvent 
dans I'emballage, utilisez celui adapte aux prises utilisees 
dans votre pays. Branchez I'autre extremite du cordon 
d'alimentation sur une prise electrique. 

2. Ouvrez le petit volet 
caoutchoute situe sur le 
cote de I'appareil. 

3. Branchez le cordon fin de 
I'adaptateur secteur HP sur 
le connecteur prevu d cet 
effet ^ sur le cote de 
I'appareil photo, comme 
illustre. Le voyant Alimentation/Memoire d I'arriere de 
I'appareil photo clignote, indiquant que la batterie est en 
charge. 

Le chargement complet de la batterie lithium-ion 
rechargeable dans I'appareil photo dure generalement 4 d 6 
heures. La batterie est entierement chargee lorsque le voyant 
Alimentation/Memoire cesse de clignoter. Vous pouvez alors 
debrancher I'adaptateur secteur HP de I'appareil photo. Vous 
pouvez continuer d utiliser I'appareil pendant le chargement 
de la batterie via I'adaptateur secteur HP. 
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REMARQUE - II se peut que la temperature de I'appareil 
augmente pendant le chargement de la batterie ou d la 
suite d'une utilisation prolongee de la batterie. Cela est 
tout a fait normal. 

5. Mise sous tension de I'appareil 
photo 

Pour allumer votre appareil photo, poussez le bouton 
► on/off vers la droite, puis reldchez-le. 

L'objectif se deploie et le voyant Alimentation/Memoire situe 
a gauche de I'interrupteur > on/off s'allume en vert. Le 
logo HP s'affiche egalement a I'ecran lors de la mise en 
marche de I'appareil. 

6. Choix de la langue 

Lors du premier demarrage de I'appareil photo, vous etes 
invite d choisir une langue. 

1. Selectionnez la langue d I'aide 
des boutons O du 
Selecteur 

2. Appuyez sur le bouton M *$." pour 
activer la langue mise en 
surbrillance. 

CONSEIL- Pour modifier la langue ulterieurement, utilisez le 
parametre Langue du menu Configuration (reportez-vous 
d la section Langue d la page 148). 
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7. Selection de la zone geographique 

Apres avoir choisi une langue, vous etes invite a selectionner 
votre continent. Les parametres Langue et Zone determinent 
les reglages par defaut, ainst que le format de la date et 
celui du signal video pour I'affichage des images de 
I'appareil photo sur un televiseur (reportez-vous a la section 
Configuration TV d la page 1 46). 

1. Selectionnez la zone d I'aide des 
boutons a^. 

2. Appuyez sur le bouton ^ pour 
activer la zone mise en 
surbrillance. 




Cho^sse: une rMM 



8. Reglage de la date et de I'heure 

L'appareil photo dispose d'une horloge permettant 
d'enregistrer la date et I'heure de chaque prise de vue. Ces 
informations sont enregistrees dans les proprietes de 
I'image, accessibles en Mode Lecture lorsque le Menu 
Lecture (voir page 1 05) ou le Menu HP Instant Share (voir 
page 1 1 8) est affiche, lors de I'affichage des Proprietes de 
I'image (voir page 1 1 1) et lorsque I'image est affichee sur 
votre ordinateur. La date et I'heure peuvent egalement etre 
incrustees sur I'image (reportez-vous d la section Incrustation 
de la date et de I'heure d la page 96). 
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Date ef heure 



jj/mm/aaaa 12 h 



pout modfier la /aleur 

pout passer a ('element suivant 



1. Le premier element apparaissant 
en surbrillance correspond au 
format de la date et de I'heure. 
Pour modifier ce format, utilisez les 
boutons a ▼ . Si le format de la 
date et de I'heure est correct, 
appuyez sur le bouton ► pour 
passer a la Date. 

2. Reglez la valeur de la selection en surbrillance a I'aide 
des boutons 

3. Appuyez sur les boutons O pour changer de selection. 

4. Repetez les etapes 2 et 3 jusqu'd ce que la date et 
I'heure soient correctement configurees. 

5. Appuyez sur le bouton ^ une fois que vous avez saisi 
les valeurs adequates pour la date et I'heure. Un ecran 
de confirmation apparait, vous demandant si la date et 
I'heure ont ete correctement definies. Si tel est le cas, 
appuyez sur le bouton ^ pour selectionner Oui. 
Dans le cas contraire, appuyez sur le bouton ▼ pour 
mettre en surbrillance Non, puis sur le bouton ^-- u . 

L' ecran Date et heure reapparait. Repetez les etapes 1 
6 5 pour definir les date et heure adequates. 

CONSEIL - Pour modifier les parametres de date et d'heure 
ulterieurement, utilisez le parametre Date et heure du 
menu Configuration (reportez-vous d la section Date et 
heure d la page 144). 
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9. Installation et formatage d'une 
carte memoire (en option) 

Voire appareil photo dispose d'une memoire interne vous 
permettant d'enregistrer des images et des clips video. Vous 
pouvez neanmoins enregistrer ces derniers sur une carte 
memoire (achetee separement). Pour plus d'informations sur 
les cartes memoire prises en charge, reportez-vous a la 
section Stockage a la page 231 . 

REMARQUE - Lorsque vous installez une carte memoire dans 
I'appareil photo, toutes les nouvelles photos et les 
nouveaux clips video sont stockes sur la carte. Pour utiliser 
la memoire interne et visualiser les images qu'elle 
contient, retirez la carte memoire. Vous pouvez aussi 
transferer les images de la memoire interne vers la carte 
memoire (reportez-vous d la section Copie des images sur 
la carte memoire a la page 1 49). 

1. Eteignez I'appareil photo et 
ouvrez le volet du 
compartiment de la 
batterie/carte memoire au- 
dessous de I'appareil. 

2. Inserez la carte memoire 
dans le petit logement situe 
au-dessus de la batterie, le 
cote de la carte presentant I'encoche en premier, comme 
illustre. Assurez-vous que la carte memoire est bien 
positionnee. 

3. Fermez le volet du compartiment de la batterie/carte 
memoire et allumez I'appareil photo. 

4. Appuyez sur le bouton , puis sur le bouton ► pour 
acceder au Menu Lecture H . 
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5. Appuyez sur le bouton "w pour mettre en surbrillance 
Supprimer puis appuyez sur le bouton pour officher 
le sous-menu Supprimer. 

6. Utilisez le bouton w pour mettre en surbrillance 
Formater la carte, puis appuyez sur le bouton pour 
afficher I'ecran de confirmation Formater la carte. 

7. Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance 
Oui, puis sur le bouton pour formater la carte. 
Formatage de la carte... apparait a I'ecran pendant que 
I'appareil photo formate la carte memoire. Une fois 
I'operation terminee, I'ecran de resume du nombre 
d'images s'affiche (reportez-vous a la section Ecran de 
resume du nombre d'images a la page 1 02). 

Pour retirer la carte memoire, vous devez d'abord eteindre 
I'appareil photo. Ouvrez ensuite le volet du compartiment de 
la batterie/carte memoire et enfoncez le bord superieur de 
la carte memoire : celle-ci s'extraira alors de I'appareil. 

10. Installation des logiciels 

Le logiciel HP Image Zone vous permet de transferer des 
images et de configurer le menu HP Instant Share sur 
I'appareil photo. 

REMARQUE - Vous pouvez utiliser I'appareil photo meme si 
vous n'installez pas le logiciel HP Image Zone. Certaines 
fonctionnalites seront toutefois affectees. Pour plus 
d'informations, reportez-vous d la section Utilisation de 
I'appareil photo sans installer le logiciel HP Image Zone 
a la page 1 56. 

REMARQUE - Si vous rencontrez des difficultes pour installer 
ou utiliser le logiciel HP Image Zone, consultez le site 
Web de I'assistance clientele HP d I'adresse : 
www.hp.com/support pour plus d'informations. 
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Windows® 



Pour accueillir le logiciel HP Image Zone, votre ordinateur 
doit disposer de 64 Mo de memoire RAM au minimum, etre 
equipe de Windows 2000, XP, 98, 98 SE ou Me et 
d'lnternet Explorer 5.5 Service Pack 2 ou superieur. Internet 
Explorer 6 est recommande. Si votre ordinateur repond a 
ces criteres, le processus d'installation vous permet d'installer 
soit la version complete de HP Image Zone, soil HP Image 
Zone Express. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section Logiciel HP Image Zone a la page 1 53. 

1. Fermez tous les programmes et desactivez 
temporairement le logiciel antivirus de votre ordinateur. 

2. Inserez le CD-ROM du logiciel HP Image Zone dans le 
lecteur de votre ordinateur et suivez les instructions qui 
apparaissent a I'ecran. Si I'ecran d'installation n'apparaTt 
pas, cliquez sur Demarrer, puis sur Executer et tapez 
D:\Setup.exe (ou D correspond a la lettre designant votre 
lecteur de CD). Cliquez ensuite sur OK. 

3. Une fois le logiciel HP Image Zone installe, reactivez les 
logiciels antivirus que vous aviez desactives d I'etape 1 . 

Macintosh 

1. Fermez tous les programmes et desactivez 
temporairement le logiciel antivirus de votre ordinateur. 

2. Inserez le CD-ROM du logiciel HP Image Zone dans le 
lecteur de votre ordinateur. 

3. Cliquez deux fois sur I'icone du CD-ROM situee sur le 
bureau. 

4. Cliquez sur I'icone d'installation et suivez les instructions 
qui s'affichent a I'ecran. 

5. Une fois le logiciel HP Image Zone installe, reactivez les 
logiciels antivirus que vous aviez desactives a I'etape 1 . 
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Manuel de I'utilisateur sur CD-ROM 



Vous trouverez le Manuel de I'utilisateur de cet appareil 
photo (en plusieurs langues) sur le CD-ROM du logiciel 
HP Image Zone. Pour afficher le manuel de I'utilisateur de 
voire appareil photo, procedez comme suit : 

1. Inserez le CD-ROM du logiciel HP Image Zone dans le 
lecteur de votre ordinateur. 

2. Sous Windows : cliquez sur Afficher le manuel de 
I'utilisateur dans la page principale de I'ecran 
d'installation du CD-ROM pour afficher le manuel de 
I'utilisateur. 

Sur Macintosh : consultez le fichier readme du dossier 
docs du CD du logiciel HP Image Zone pour trouver le 
manuel de I'utilisateur dans votre langue. 
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Composants de I'appareil photo 



Dans les tableaux suivants, reportez-vous aux pages 
mentionnees entre parentheses apres les noms des differents 
composants pour acceder aux informations correspondantes. 

Face arriere de I'appareil photo 



13 14 1 2 3 




N° Designation 


Description 


1 Voyant 


• Voyant allume — L'appareil est 


Alimentation/ 


allume. 


Memoire 


• Clignotement rapide — L'appareil 




photo ecrit sur la memoire interne ou 




sur la carte memoire. 




• Clignotement lent — Les batteries de 




l'appareil photo sont en cours de 




chargement a I'aide de I'adaptateur 




secteur HP en option. 




• Voyant eteint — L'appareil est eteint. 
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N° 


Designation 


Description 


2 


Boufon ► ON/OFF 

(page 17) 


Permet d'allumer et d'eteindre I'appareil 
photo. 


3 


Bo u Ion Zoom 

(page 49) 


• 444 Zoom arriere — Reglage de 
I'objectif sur la position grand angle 
pendant la prise de vue. 

• Miniatures — En mode Lecture, 
vous permet de visualiser vos photos et 
les premieres images de vos clips 
video sous la forme d'un tableau de 
neuf miniatures par ecran. 

• 4 Zoom avant — Reglage de 
I'objectif sur la position teleobjectif 
pendant la prise de vue. 

• ^ Agrandir — En mode Lecture, vous 
permet d'agrandir une photo. 


4 


Attache sangle 
(page 13) 


Permet d'attacher une sangle a I'appareil 
photo. 


5 


® Selecteur 

avec boutons 
etO 


Permet de naviguer entre les menus et les 
photos sur I'ecran de I'appareil. 


6 


Bouton ^gf 
(pages 68, 105) 


Permet de selectionner les menus de 
I'appareil photo et de confirmer certaines 
actions dans I'ecran de I'appareil. 


7 


0/Qjj Bouton 
Retard a tour/ 
Rafale 

(pages 64, 67) 


Permet de choisir parmi les modes 
Normal, Retardateur, Retardateur - 2 
photos et Rafale. 


8 


Bouton Flash 
(page 52) 


Permet de choisir parmi les differentes 
options de flash. 


9 


Bouton de mise au 
point J^/MF 
(page 43) 


Permet de choisir parmi les differents 
modes de mise au point. 
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N° 


Designation 


Description 


10 


|3 Bouton 

Lecture 

(page 105) 


Active et desactive la lecture a I'ecran. 


11 


Bouton 
Previsualisation 

(page 40) 


Active et desactive le mode 
Previsualisation a I'ecran. 


12 


Ecran (page 40) 


Permet de cadrer des photos et des clips 
video a I'aide du mode Previsualisation, 
puis de les visualiser ulterieurement en 
mode Lecture. Permet 6galement d'afficher 
tous les menus. 


13 


Viseur 

(pages 35, 39) 


Permet de cadrer le sujet de vos photos ou 
clips video. 


1 4 Voyants du viseur 


• t F""j3 rouge en continu — La video est 
en cours d'enregistrement. 



• AF vert en continu — Une fois que 
vous avez enfonce le declencheur a 
mi-course, I'appareil photo est pret 
(I'exposition et la mise au point 
automatiques sont verrouillees et le 
flash est pret). 

• AF vert clignotant — Soil une erreur de 
mise au point s'est produite lorsque 
vous avez enfonce le declencheur, soit 
le flash est en cours de chargement, 
soit I'appareil photo est en train de 
trailer une photo. 

• Voyants [ F~? i et AF clignotants — Une 
erreur s'est produite, empechant 
I'appareil de prendre la photo (par 
exemple, la carte memoire est pleine). 
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Face avant, face arriere et dessous de 
I'appareil photo 






Designation 


Description 


1 


Flash 


Renforce I'eclairage pour ameliorer la 




(page 52) 


qualite de la photo. 


2 


Microphone 


Enregistre les commentaires audio 




(page 36) 


associes aux photos, ainsi que la partie 






audio des clips vid6o. 


3 


Viseur 


Permet de cadrer le sujet de vos photos ou 




(pages 35, 39) 


dips video. 
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N Designation Description 



4 Voyant Clignote pendant le compte a rebours 
Retardateur/Aide avanl la prise de vue ou I'enregistrement 
a la mise au point video lorsque I'appareil est regie sur 
(page 64) Retardateur ou Retardateur - 2 photos, ou 

encore lorsque I'eclairage est faible et 
que I'Aide d la mise au point est activee. 
Ce voyant s'allume aussi brievement 
lorsque vous prenez une photo. 

5 4g% Vous permet de connecter d I'appareil 
Connecteur pour pholo un adaptateur secteur HP en option 
adaptateur pour un fonctionnement sans batterie ou 
secteur pour recharger une batterie lithium-ion 

rechargeable dans I'appareil photo. 



6 


Connecteur USB 
(pages 129, 131) 


Permet de relier par un cable USB 
I'appareil photo et un ordinateur dote 
d'un connecteur de ce type ou une 
imprimante compatible PictBridge. 


7 


Fixation pour 
trepied 


Permet d'installer I'appareil photo sur un 
trepied. 


8 


Connecteur de la 
station d'accueil 
de I'appareil 
photo (page 221 ) 


Permet de connecter I'appareil photo a la 
station d'accueil HP Photosmart pour 
appareils photo serie R disponible en 
option. 


9 


Volet du 

compartiment de 
la batterie/carte 
memoire 
(pages 13, 20) 


Permet d'acceder a la batterie et a la 
carte memoire en option ou de les retirer. 
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Partie superieure de I'appareil photo 

12 3 4 



■ ■ 






Designation 


Description 


1 


Boulon Mode 
(page 55) 


Permet de choisir parmi differents modes de 
prise de vue pour prendre vos photos. 


2 


Haut-parleur 


Permet la lecture des sons et des 
commentaires audio de I'appareil photo. 


3 


Declencheur 

(page 35) 


• Elfectue la mise au point et prend une 
photo. 

• Permet d'enregistrer des commentaires 
audio. 


4 


Bouton 
Video 

(page 39) 


Demarre et interrompt I'enregistrement d'un 
clip video. 
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Modes de I'appareil photo 

Voire appareil photo dispose de deux modes principaux, 
vous permettant de realiser certaines taches. Chacun de ces 
modes possede un menu qui lui est associe et que vous 
pouvez utiliser pour regler les options de I'appareil photo ou 
effectuer des taches dans le mode en question. Reportez-vous 
a la section suivante, Menus de I'appareil photo. 

Q Capture — Permet de prendre des photos et 
d'enregistrer des clips video. Pour plus d'informations sur 
I' utilisation du mode Capture reportez-vous au 
Chapitre 2, Prises de vue et enregistrement de clips video, 

commencant page 35. 

n Lecture — Permet de revoir les photos et clips video que 
vous avez enregistres. Pour plus d'informations sur 
I' utilisation du mode Lecture Q, reportez-vous au 
Chapitre 3, Visualisation des images et des clips video, 

commencant page 99. 

CONSEIL - Si I'appareil photo est en mode Lecture ou qu'un 
menu est ouvert et que vous souhaitez prendre une photo, 
enfoncez rapidement le declencheur a mi-course, puis 
relachez-le. L'appareil photo passe en mode 
Previsualisation 

Menus de I'appareil photo 

Votre appareil photo dispose de cinq menus qui 
apparaissent sur I'ecran situe au dos de I'appareil. 

Pour acceder 6 ces menus, appuyez sur le bouton ^gp , puis 
utilisez les boutons 4 ^ pour selectionner le menu de votre 
choix. Pour selectionner une option de menu, utilisez les 
boutons pour la mettre en surbrillance, puis appuyez 
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sur le bouton pour afficher le sous-menu de I'option de 
menu et modifier ses parametres. 

CONSEIL - Dans les menus Capture et Configuration, vous 
pouvez modifier les parametres en mettant I'option de 
menu en surbrillance et en utilisant les boutons 4 ► . 

Pour quitter un menu, vous pouvez procedez de I'une des 
manieres suivantes : 

• Utilisez les boutons A** r pour faire defiler les onglets du 
menu en haut de I'ecran. Vous pouvez alors selectionner 
un autre menu d I'aide des boutons O / ou appuyer sur 
le bouton pour quitter les menus et revenir au mode 
Previsualisation ou Lecture. 

• Utilisez les boutons pour defiler jusqu'6 I'option de 
menu ^3 QUITTER, puis appuyez sur le bouton . 

• Appuyez sur le bouton Previsualisation £fc ou sur le 
bouton Lecture n . 

Le Menu Capture vous permet 
de specifier les parametres de prise 
de vue tels que la qualite d'image, 
les conditions particulieres 
d'eclairage et d'exposition, la 
sensibilite ISO ou les parametres de 
couleur. Vous pouvez aussi inserer 
la date et I'heure sur les images. Pour plus d'informations sur 
I'utilisation de ce menu, reportez-vous a la section Utilisation 
du Menu Capture a la page 68. 

Le Menu Lecture Q vous permet 
d'intervenir sur les photos que vous 
avez prises. Via le Menu Lecture, 

vous pouvez obtenir des 
informations permettant d'ameliorer 
une image, de supprimer I'effet 
yeux rouges sur les photos prises au 
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flash, de faire pivoler les images, d'y ajouter des 
commentaires audio, de previsualiser des sequences de 
panorama et de supprimer des images de la memoire 
interne ou d'une carte memoire en option. Pour plus 
d'informations sur I'utilisation de ce menu, reportez-vous a la 
section Utilisation du Menu Lecture d la page 105. 

Le Menu HP Instant Share l!E3 vous 
permet de selectionner des images 
d envoyer vers des imprimantes, des 
adresses eledroniques et d'autres 
services en ligne. Pour plus 
d'informations sur I'utilisation de ce 
menu, reportez-vous d la section 
Utilisation du Menu HP Instant Share d la page 118. 

CONSEIL - Pour utiliser le Menu HP Instant Share f^| en vue 

d'envoyer des images vers des destinations autres que 
des imprimantes (par exemple des adresses electroniques 
ou des services en ligne), vous devez d'abord configurer 
le menu. Reportez-vous d la section Configuration de 
destinations en ligne sur I'appareil photo d la page 121. 

Les options du Menu 
Configuration ^ vous permettent de 
modifier les parametres de 
configuration tels que la luminosite 
de I'ecran, la date et I'heure, la 
langue et la configuration TV, par 
exemple. II vous permet aussi de 
deplacer des images de la memoire interne vers une carte 
memoire en option. Pour obtenir des informations sur 
I'utilisation du Menu Configuration ^, reportez-vous au 
Chapitre 6, Utilisation du Menu Configuration, commencant 
page 1 37. 



"Da Sons 

[s)' Voy.mi 
fxl Revsuali; 
\M Zoom numfericue 
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O E E '•■■>-.".) » ta 
fifenu Aide 



Le Menu Aide O fournit des 
informations et des conseils utiles 
sur des sujets tels que I'autonomie 
des piles, les boutons de I'appareil 
photo, I'enregistrement de 
commentaires audio, la visualisation 
des photos que vous avez prises, 
etc. Utilisez ce menu lorsque vous n'avez pas le Manuel de 
I'utilisateur a portee de main. 
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Ecran d'etat de I'appareil photo 



MACRO 

12 



Un ecran d'etat apparait pendant 
quelques secondes sur I 'ecran de 
I'appareil photo, chaque fois que 
vous appuyez sur les boutons 
Mode, Flash % , Mise au point 
$0 MF ou Retardateur/ 
Rafale O/Qjj lorsque la 
previsualisation est desactivee. 

Le nom du parametre selectionne apparait en haut de 
I' ecran. Les icones du mode de declenchement en cours 
d'utilisation apparaissent au-dessous (mode de prise de vue, 
mise au point, flash et retardateur/ rafale), Picdne 
correspondent au bouton sur lequel vous venez d'appuyer 
etant en surbrillance. La partie inferieure de P ecran indique 
si une carte memoire est installee (indique par Picone fsp] ) 
et specifie Pindicateur de charge (par exemple Pindicateur 
de pile faible ; reportez-vous a la section Voyants de charge 
a la page 215), le nombre de photos restantes et le reglage 
de la Qualite d'image (indique dans Pexemple par 

6MP irkl 

Visualisation de la demonstration 
sur I'appareil photo 

Cet appareil photo est dote d'un diaporama presentant ses 
principales fonctionnalites. Vous pouvez afficher le 
diaporama a tout moment en allumant I'appareil photo et en 
maintenant le bouton Lecture Q enfonce pendant environ 
trois secondes. L'ecran s'eteint un instant avant le debut du 
diaporama. Pour quitter le diaporama d tout moment, 
appuyez sur le bouton . 
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2 Prises de vue et 

enregistrement de clips 
video 

Prises de vues fixes 

Vous pouvez prendre une photo 6 tout moment lorsque 
I'appareil est allume, quelle que soit la nature de 
I'affichage. 

Pour prendre une photo, procedez comme suit : 

1. Cadrez le sujet de voire photo 
dans le viseur. 

2. Stabilisez I'appareil photo et 
enfoncez a mi-course le 
declencheur situe sur le dessus 
de I'appareil photo. L'appareil 
photo mesure, puis verrouille la 
mise au point et I'exposition. Le voyant AF du viseur 
s'allume en vert une fois la mise au point verrouillee (pour 
plus d'informations, voir Mise au point a la page 43). 

3. Enfoncez completement le declencheur pour prendre la 
photo. Vous entendez un declic au moment ou I'appareil 
prend la photo (voir Sons de I'appareil a la page 1 39) 

CONSEIL - Tenez I'appareil photo des deux mains lorsque 
vous enfoncez le declencheur, afin de reduire les 
tremblements et d'eviter les photos floues. 
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Une fois la photo prise, I'image apparait pendant quelques 
secondes sur I'ecran actif. Cette fonction est appelee 
Revisualisation instantanee. Vous pouvez supprimer I'image 
lors de la revisualisation instantanee en appuyant sur le 
bouton 4 , puis en selectionnant Cette image dans le sous- 
menu Supprimer. 

CONSEIL - Vous pouvez modifier la duree d'affichage des 
images dans la Revisualisation instantanee a I'aide du 
Menu Configuration. Reportez-vous d la section 
Revisualisation instantanee d la page 141. 
Vous pouvez egalement utiliser le mode Lecture pour 
visualiser les photos que vous avez prises. Reportez-vous d la 
section Utilisation du mode Lecture d la page 99. 

Enregistrement de commentaires audio 
avec les images fixes 

II existe deux facons d'associer un commentaire audio d une 
image fixe : 

• Enregistrez le commentaire pendant que vous prenez la 
photo, en suivant la procedure expliquee dans cette 
section. Vous ne pouvez pas utiliser cette methode en 
mode Panorama, ni avec les para metres Retardateur, 
Retardateur - 2 photos, Rafale ou Bracketing AE. 

• Ajoutez un commentaire audio d la photo une fois qu'elle 
est prise. Pour plus d'informations, reportez-vous d la 
section Commentaire audio d la page 115. 

Pour enregistrer un commentaire audio pendant la prise de 
vue, procedez comme suit : 

1. Apres avoir appuye sur le declencheur pour prendre la 
photo, maintenez-le enfonce pour enregistrer un 
commentaire audio. Une icone representant un micro »§• 
et un compteur audio apparaissent d I'ecran pendant 
I'enregistrement. 
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2. Pour interrompre I'enregistrement du commentaire, 
relachez le declencheur ; dans le cas contraire, 
I'enregistrement du commentaire se poursuivra pendant 
60 secondes au maximum ou jusqu'a ce que la memoire 
de I'appareil photo soit saturee. 

Pour supprimer un commentaire ou en enregistrer un 
nouveau, utilisez I'option Commentaire audio dans le menu 
Lecture. Reportez-vous a la section Commentaire audio a la 
page 1 1 5. 
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Capteur d'orientation 

L'appareil photo est dote d'un dispositif electro-mecanique 
lui permettant de detecter I'orientation, horizontale ou 
verticale, lors de la prise de vue. L'appareil photo utilise les 
informations lues par ce capteur pour effectuer une rotation 
automatique de I'image afin de retablir son orientation 
correcte avant d'enregistrer le fichier. 

CONSEIL - Vous pouvez egalement faire pivoter 
manuellement des images fixes a I'aide de I'option 
Rotation du Menu Lecture. Reportez-vous a la section 
Rotation a la page 114. 

REMARQUE - Le capteur d'orientation n'est pas utilise lors 
de I'enregistrement de clips video, ni en mode de prise 
de vue Panorama ou Document. 
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Enregistrement de clips video 

Un clip video comprend I'environnement sonore. 

1. Cadrez le sujet de votre clip video dans le viseur. 

2. Pour commencer I'enregistrement 
d'un clip video, appuyez sur le 
bouton Video ^Ji , situe sur le 
dessus de I'appareil photo, puis 
relachez-le. Une icone video ^Ji 
apparait a I'ecran, ainsi que 
('indication ENREG., un compteur 
video et un message vous indiquant comment arreter 
I'enregistrement video. Par ailleurs, le voyant Video ^Ji 
du viseur s'allume en rouge. 

3. Pour arreter I'enregistrement du clip video, appuyez de 
nouveau sur le bouton Video t jf^j , puis relachez-le ; dans 
le cas contraire, I'enregistrement se poursuit jusqu'd ce 
que la memoire de I'appareil photo soit saturee. 

Une fois I'enregistrement termine, la derniere image du clip 
video apparait quelques secondes a I'ecran. Cette fonction 
est appelee Revisualisation instantanee Vous pouvez 
supprimer le clip video lors de la revisualisation instantanee, 
en appuyant sur le bouton 4 , puis en selectionnant Cette 
image dans le sous-menu Supprimer. 

Vous pouvez egalement utiliser le mode Lecture pour lire les 
clips video que vous avez enregistres. Reportez-vous a la 
section Utilisation du mode Lecture d la page 99. 
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REMARQUE - Si vous avez parametre I'appareil photo sur 
Retardateur ou Retardateur - 2 photos (voir page 64), 
I'appareil photo commence I'enregistrement 10 secondes 
apres que vous avez appuye sur le bouton Video button. 
Lorsque vous selectionnez le parametre Retardateur - 
2 photos, I'appareil enregistre un seul clip video. 

REMARQUE - Le parametre Zoom ne s'applique pas d 
I'enregistrement de clips video. 

Utilisation du mode 
Previsualisation 

L'ecran vous permet de cadrer vos photos et vos clips video d 
I'aide de la previsualisation. Pour activer la previsualisation 
d partir des menus ou lorsque l'ecran est eteint, appuyez sur 
le bouton Previsualisation Pour desactiver la 
previsualisation, appuyez de nouveau sur le bouton 
Previsualisation tfV 

CONSEIL - L'utilisation du mode Previsualisation enframe un 
dechargement plus rapide de la batterie. Pour economiser 
la batterie, utilisez de preference le viseur. 

CONSEIL - Si vous preferez ne pas utiliser la 

previsualisation, vous pouvez parametrer I'appareil de 
sorte qu'il demarre avec la fonction Previsualisation 
desactivee (voir Previsualisation au demarrage d la 

page 143). 

REMARQUE - Lorsque la lumiere est insuffisante, la scene 
affichee d l'ecran peut contenir des couleurs grises ou 
attenuees. Les details apparaissent ainsi plus visiblement. 

Le tableau suivant decrit les informations affichees sur l'ecran 
de previsualisation lorsque les parametres de I'appareil 
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photo sont regies sur les valeurs par defaut et qu'une carte 
memoire en option est installee. Si vous modifiez d'autres 
parametres de I'appareil photo, les icones correspondantes 
s'affichent egalement sur I'ecran de previsualisation. 



1 2 3 




N Icone Description 



1 S'affiche pendant quelques secondes pour indiquer 

que I'appareil photo est en mode previsualisation. 



rspl 



Indique qu'une carte memoire est installee dans 
I'appareil photo. 



Niveau de la batterie lorsque I'appareil 
fonctionne sur batterie (I'ic6ne qui apparait 
depend de I'etat de la batterie de votre appareil 
photo ; reportez-vous d la section Voyants de 
charge d la page 21 5). 
Alimentation secteur lorsque vous utilisez 
I'adaptateur secteur HP ou la station d'accueil 
HP Photosmarl pour appareils photo serie R 
disponible en option. 



12 Nombre de photos restantes (le nombre reel 

depend du parametre Qualite d'image courant et 
de I'espace disponible dans la memoire). 
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N° 


Icone 


Description 


5 


6MP 


Reglage de la resolution de I'image (la valeur par 
defaut est 6MP). 


6 


★ * 


Reglage de la compression (la valeur par defaut est 

★★). 


7 


0 


Parentheses de mise au point (reportez-vous d la 
section Mise au point a la page 43). 
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Mise au point 

Les parentheses de mise au point qui apparaissent dans 
I'ecran de previsualisation indiquent la zone de mise au 
point pour la photo que vous prenez (voir Utilisation du 
mode Previsualisation d la page 40). Lorsque vous enloncez 
le declencheur jusqu'd mi-course pour prendre une photo, 
I'appareil calcule automatiquement la mise au point, puis la 
verrouille dans la zone de mise au point. Une fois la mise au 
point et I'exposition reglees et verrouillees, les parentheses 
de mise au point dans I'ecran de previsualisation 
apparaissent en vert. Cette fonction est appelee mise au 
point automalique. 

REMARQUE - Les parentheses vertes entourent la ou les 
zones de mise au point pour que vous puissiez vous 
assurer que la mise au point est effectuee sur le bon sujet. 
Si I'appareil ne vise toujours pas le bon sujet, utilisez la 
mise au point Spot (voir Zone de mise au point auto d la 
page 82). 

Optimisation de la mise au point et de 
I'exposition 

Lorsque la plage de mise au point definie n'est pas 
Macro (reporlez-vous d la section Utilisation des reglages 
de plage de mise au point d la page 47), I'appareil photo 
tente de proceder d la mise au point automatique. Toutefois, 
si la mise au point s'avere impossible dans I'une de ces 
plages, les parentheses de mise au point de I'ecran de 
previsualisation apparaissent en rouge. Cela indique que la 
photo risque d'etre floue, soit parce que I'appareil a eu du 
mal d effectuer la mise au point sur le sujet, soit parce que la 
plage de mise au point est trop rapprochee. 
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L'appareil photo prend la photo. Toutefois, vous devez 
reldcher le declencheur, puis essayer de recadrer le sujet et 
enfoncer le declencheur d mi-course. Si les parentheses de 
mise au point s'affichent toujours en rouge, reldchez le 
declencheur et effectuez I'une des operations suivantes : 

• Si l'appareil photo a rencontre des difficultes pour faire la 
mise au point en raison d'un contraste trop faible, 
essayez d'utiliser le verrouillage de la mise au point 
(reportez-vous a la section Verrouillage de la mise au 
point d la page 45). 

• Si le sujet que vous essayez de photographier est trop 
proche (d moins de 50 cm), eloignez-vous ou reglez 
l'appareil photo sur la plage de mise au point Macro 
(reportez-vous d la section Utilisation des reglages de 
plage de mise au point d la page 47). 

Si l'appareil photo est regie sur la plage de mise au point 
Macro J£ et qu'il ne parvient pas d effectuer la mise au 
point automatique, I'ecran de previsualisation affiche un 
message d'erreur et les parentheses de mise au point 
apparaissent en rouge. Dans ce cas, l'appareil ne prendra 
pas la photo. 

Si le sujet de la photo ne se trouve pas dans la plage Macro 
(de 20 d 50 cm), placez l'appareil photo dans la plage de 
mise au point Macro ou reglez une mise au point autre que 
Macro & (reportez-vous d la section Utilisation des reglages 
de plage de mise au point d la page 47). 

Lorsque vous appuyez sur le declencheur, l'appareil photo 
mesure egalement la luminosite afin de regler correctement 
I'exposition. Si l'appareil considere que la luminosite est 
insuffisante et que le temps d'exposition necessaire sera tres 
long, une icone representant une main tremblante £f 
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apparent dans I'ecran de previsualisation, indiquant que 
I'image risque d'etre floue. Si I'icone £$ apparait, effectuez 
I'une des operations suivantes : 

• Essayez de regler le flash sur Auto ou Flash active 
(reportez-vous a la section Reg lag e du flash a la 
page 52) afin d'accroTtre la luminosite. 

• Renforcez I'eclairage, si possible. 

• Si aucune de ces solutions n'est envisageable, vous 
pouvez continuer d prendre des photos. Toutefois, vous 
devrez placer I'appareil sur un trepied ou sur une surface 
stable ; dans le cas contraire, la photo risque d'etre floue. 
L'appareil photo indique le nombre F et la vitesse 
d'obturation alors utilises lorsque vous enfoncez le 
declencheur d mi-course. Le nombre F et la vitesse 
d'obturation s'affichent en rouge s'ils sont hors de la 
plage definie pour la prise de vue en cours. 

Verrouillage de la mise au point 

Le verrouillage de la mise au point vous permet d'effectuer la 
mise au point sur un sujet ne se trouvant pas au centre du 
champ ou de capturer plus rapidement une action en 
effectuant une mise au point prealable sur la zone dans 
laquelle Taction va se produire. Vous pouvez egalement 
utiliser le verrouillage de la mise au point pour effectuer la 
mise au point dans des conditions d'eclairage faible ou 
dans des zones peu contrastees. 

1. Cadrez le sujet de votre photo, 
ou un objet plus contraste ou 
plus brillant, entre les 
parentheses de mise au point. 
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2. Enfoncez le declencheur jusqu'a mi-course pour 
verrouiller la mise au point et ('exposition. 

3. Maintenez le declencheur 
enfonce a mi-course pendant 
que vous recadrez I'image ou 
que vous repositionnez votre 
sujel. 

4. Appuyez a fond sur le 
declencheur pour prendre la 
photo. 
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Utilisation des reglages cle plage 
de mise au point 

Le bouton de mise au point MF permet de basculer entre 
les quatre reglages de mise au point disponibles sur votre 
appareil photo. Le tableau suivant decrit chacun des 
reglages de plage de mise au point de I'appareil photo : 

Parametre Description 

Mise au point Utilisez ce reglage pour photographier des sujets 
normale situes d plus de 40 cm. La plage de mise au point 
normale est comprise entre 40 cm et I'infini. II s'agil 
du reglage de mise au point par defaut. 

Macro Utilisez ce parametre pour photographier en gros 
u plan des sujets situes 6 moins de 50 cm. Avec ce 
Of reglage, I'appareil photo ne prend pas la photo s'il 
ne parvienl pas a effectuer la mise au point (le 
voyant AF du viseur clignote en vert et les 
parentheses de mise au poinl apparaissenl en rouge 
dans I'ecran de previsualisation) La plage de mise 
au point Macro est comprise entre 1 8 et 50 cm. 

Infini Utilisez ce r6glage pour photographier des sujets 
qq eloignes et des paysages. La mise au point est 
limitee a un petit intervalle proche de I'infini. 

Mise au point Permet de parcourir manuellemenl I'integralite de la 
manuelle plage de mise au point. Utilisez les boutons a v 
|Y|p pour effectuer la mise au point. Vous pouvez 

determiner la mise au poinl en regardant I'image 
dans I'ecran de previsualisation et a I'aide de la 
regie apparaissant a gauche de ce dernier. Pour 
plus d'informations, reportez-vous d I'Utilisation de 
la mise au point manuelle d la page 48. 
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Utilisation de la mise au point 
manuelle 

Vous pouvez utiliser la Mise au point manuelle dans les trois 
cas suivants : 

• Dans des conditions d'eclairage faible, lorsque la mise 
au point automatique risque d'etre difficile. 

• Apres la mise au point automatique, si vous souhaitez 
verrouiller la mise au point pour la vitesse et la repetition 
lors des photos suivantes. 

• Pour affiner la mise au point sur des sujets en tres gros 
plan. 

Pour utiliser la Mise au point manuelle, procedez comme 
suit : 

1. En mode Previsualisation, 

appuyez sur le bouton MF 
jusqu'd ce que I'icone de mise 
au point manuelle MF s'affiche 
a I'ecran. La regie apparaissant 
dans la partie gauche de I'ecran 
vous indique le reglage de la 
mise au point ; le centre de I'ecran est agrandi pour vous 
permettre de determiner si la mise au point de I'image est 
correctement effectuee. 

2. Utilisez les boutons at pour ^^^HB i±*j& 
effeduer la mise au point. Les k*ip 
changements de mise au point 
sont indiques sur la regie de 
mise au point. L'agrandissement 
decrit ci-dessus disparaitra 
2 secondes apres que vous avez 
termine le reglage de la mise au point. 
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CONSEIL - Pour trouver la meilleure mise au point, effectuez 
le reglage de sorte que I'image soit nette sur I'ecran de 
previsualisation. Appuyez ensuite sur le bouton a. 
jusqu'd ce que I'image commence d devenir floue, puis 
sur le bouton ▼ jusqu'd ce que I'image commence d 
devenir floue. Reglez la mise au point d mi-chemin entre 
les deux positions ou I'image commencait d devenir floue. 

CONSEIL - Pour verrouiller la mise au point pour une serie de 
photos, laissez I'appareil photo trouver la meilleure mise 
au point en utilisant le reglage Mise au point normale, 
puis basculez en mode Mise au point manuelle. La mise 
au point est verrouillee sur cette distance jusqu'd ce que 
vous la regliez manuellement ou que vous basculiez vers 
un autre reglage de mise au point. 

Utilisation du zoom 

Plus vous zoomez sur un sujet, plus les mouvements de 
I'appareil photo, meme les plus faibles, sont amplifies (on 
appelle ce phenomene le "bouge"). Par consequent, en 
particulier en mode teleobjectif (3x), I'appareil doit etre 
maintenu immobile afin que I'image ne soit pas floue. Si 
I'icone d'une main tremblante £j* apparalt sur I'ecran de 
previsualisation lorsque le declencheur est enfonce d mi- 
course, que vous deplacez I'appareil ou que la scene 
necessite une plus grande luminosite, I'image sera 
probablement floue. Essayez de tenir I'appareil le plus pres 
de vous ou de le maintenir contre un objet immobile ; vous 
pouvez egalement poser I'appareil sur un trepied ou sur une 
surface stable. Essayez egalement d'activer le flash ou 
d'allumer la lumiere pour obtenir une plus grande luminosite. 
CONSEIL - ['augmentation de la sensibilite ISO permet de 
reduire le bouge ; toutefois, vos photos risquent alors de 
presenter plus de bruit (reportez-vous d la section 
Sensibilite ISO d la page 87). 
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Zoom optique 

II fonctionne comme le zoom d'un appareil photo classique : 
cles lentilles bougent d I'interieur de I'appareil pour que le 
sujet de votre photo semble plus proche. 

Appuyez sur Zoom arriere 444 et Zoom 
avant $ sur le bouton Zoom pour faire 
passer I'objectif de la position grand 
angle (Ix) a la position teleobjectif (3x). 

REMARQUE - Le zoom optique n'est pas 
disponible lors de I'enregistrement 
des clips video. 

Zoom numerique 

Contrairement au zoom optique, le zoom numerique n' utilise 
pas de lentilles mobiles. Vous pouvez utiliser le zoom 
numerique lorsque vous avez utilise toutes les possibilites 
offertes par le zoom optique et que vous souhaitez capturer 
une partie de la scene seulement dans I'ecran. Lorsque vous 
effectuez un zoom avant, un cadre jaune apparait autour de 
la partie de la scene que vous souhaitez photographier ; 
vous pouvez ainsi eliminer les parties indesirables de la 
scene. 

1 . En mode Previsualisation. appuyez sur Zoom avant 4 sur 

le bouton Zoom pour effectuer un zoom optique jusqu'au 
niveau maximal, puis relachez le bouton. 

2. Appuyez de nouveau sur Zoom 
avant | et maintenez le bouton 
enfonce jusqu'a ce que I'image 
que vous souhaitez capturer 
couvre le cadre jaune. Si vous 
effectuez un zoom avant trop 
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important et que vous souhaitez effectuer un zoom 
arriere, appuyez sur Zoom arriere 444 sur ' e bouton 
Zoom. 

La valeur de resolution sur la droite de I'ecran diminue 
egalement a mesure que vous augmentez la puissance du 
zoom numerique. Par exemple, la valeur 4,1MP remplace 
6MP, ce qui indique que I'image est reduite d la taille de 
4,1 megapixels. 

3. Lorsque la taille de I'image vous convient, enfoncez le 
declencheur a mi-course pour verrouiller la mise au point 
et I'exposition, puis enfoncez-le completement pour 
prendre la photo. 

4. Pour revenir au zoom optique, appuyez sur Zoom 
arriere *M sur le bouton Zoom jusqu'a I'arret du zoom 
numerique. Relachez Zoom arriere puis appuyez de 
nouveau dessus. 

REMARQUE - Vous pouvez desactiver le zoom numerique 
dans le Menu Configuration (reportez-vous a la section 
Zoom numerique a la page 142). 

REMARQUE - Le zoom numerique reduit la resolution d'une 
image, de sorte que la photo semble comporter plus de 
grain que la meme photo prise avec le zoom optique. 
Pour obtenir des photos de qualite superieure (que vous 
souhaitez imprimer, par exemple), limitez I'utilisation du 
zoom numerique. 

REMARQUE - Le zoom numerique n'est pas disponible lors 
de I'enregistrement de clips video, ni en mode Panorama. 
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Reglage du flash 

Le bouton Flash J vous permet de faire defiler les differents 
reglages du flash de I'appareil photo. Pour modifier le 
reglage du flash, appuyez sur le boulon Flash J jusqu'a ce 
que le reglage souhaite apparaisse d I'ecran. Le tableau 
suivant decrit chacun des reglages du flash de I'appareil 
photo. 



Parametre Description 

Flash auto L'appareil evalue la luminosite et utilise le flash si 
Aig necessaire. 

L'appareil mesure la luminosite et utilise le flash avec la 
fonction de reduction de I'effet yeux rouges si 
necessaire (pour une description de la fonction de 
reduction de I'effet yeux rouges, reportez-vous a la 
section Yeux rouges a la page 53). 

L'appareil utilise toujours le flash. Si la source de 
lumiere est situee derriere voire sujet, utilisez ce 
reglage pour augmenter I'eclairage de face. Cette 
fonction est appelee flash d'appoint. 

Le flash ne se declenche pas, quelles que soient les 
conditions d'eclairage. Utilisez ce reglage pour 
photographier des sujets peu eclaires se trouvant au- 
deld de la portee du flash ou pour capturer des scenes 
eclairees par la lumiere existante. Les temps 
d'exposition risquent d'etre plus longs si vous utilisez 
ce reglage. II est done conseille d'utiliser un trepied 
pour eviter les photos floues dues au "bouge". 



Anti-yeux 
rouges 




Flash 
active 



Flash 
desactive 

© 
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Parametre Description 



Si necessaire, I'appareil photo utilise le flash ainsi que 
la fonction de reduction de I'effet yeux rouges, pour 
eclairer les objets au premier plan (reportez-vous a la 
section Yeux rouges a la page 53 pour obtenir une 
description de la reduction de I'effet yeux rouges). II 
poursuit ensuite I'exposition comme si le flash ne s'etait 
pas declenche, afin de capter toute la lumiere. Les 
temps d'exposition risquent d'etre plus longs si vous 
utilisez ce reglage. Par consequent, il est conseille 
d'utiliser un trepied pour eviter les problemes de 
"bouge". 

Si le parametre selectionne n'est pas le parametre par defaut 
Flash auto, I'icone correspondent a ce parametre apparatt 
sur I'ecran de previsualisation. Le parametre Flash reste actif 
jusqu'a ce qu'il soit modifie a nouveau ou que le parametre 
par defaut Flash auto soit redefini lorsque vous eteignez 
I'appareil. Pour enregistrer les parametres modifies, utilisez 
Mode Perso (voir page 62). 

REMARQUE - Le flash n'est pas disponible dans les modes 
de prise de vue Panorama, Coucher de soleil, Document 
ou Musee. ni avec le mode Rafale ; il en est de meme lors 
de I'enregistrement de clips video. 

Yeux rouges 

Le phenomene des yeux rouges resulte du reflet de la lumiere 
du flash dans les yeux du sujet, ce qui donne parfois une 
couleur rouge aux yeux d'une personne ou des reflets verts 
ou blancs aux yeux d'un animal. Lorsque vous utilisez un 
reglage de flash avec reduction de I'effet yeux rouges, 
I'appareil photo clignote rapidement jusqu'a trois fois afin de 
reduire le diametre de la pupille, attenuant ainsi le 
phenomene des yeux rouges, avant d'activer le flash 
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Nuit 



lui-meme. La prise d'une photo sera plus longue avec la 
reduction de I'effet yeux rouges. En effet, I'obturation est 
retardee par le (lash supplemental. Par consequent, 
assurez-vous que les personnes photographiees attendent le 
deuxieme Hash. 

CONSEIL - Vous pouvez egalement supprimer I'effet yeux 
rouges apres avoir pris la photo. Reportez-vous a la 
section Corriger les yeux rouges a la page 1 1 0. 
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Utilisation des modes de prise 
de vue 

Les modes de prise de vue utilisent une serie de reglages 
predefinis de I'appareil photo, optimises pour photographier 
certains types de scenes avec de meilleurs resultats. Dans 
chaque mode de prise de vue, I'appareil photo selectionne 
les meilleurs reglages (sensibilite ISO, diaphragme 
(ouverture) et vitesse d'obturation, par exemple), en les 
optimisant en fonction de la scene ou de la situation. 

Pour modifier le mode de prise de vue, appuyez sur le 
bouton Mode sur le dessus de I'appareil photo jusqu'd ce 
que le mode de prise de vue souhaite s'affiche 6 I'ecran. Le 
tableau suivant decrit chacun des modes de prise de vue de 
I'appareil photo. 



Para metre Description 

Mode Auto Utilisez le Mode Auto lorsque vous souhaitez prendre 
rapidement une photo de bonne qualite el que vous 
n'avez pas le temps de selectionner un mode de prise 
de vue particulier sur I'appareil photo. Le Mode Auto 
donne de bons resultats pour la plupart des photos 
dans des situations normales. L'appareil photo 
selectionne automatiquement la meilleure ouverture de 
diaphragme, ainsi que la sensibilite ISO et la vitesse 
d'obturation les plus adaptees a la scene. 

Utilisez le mode Action pour photographier des 
evenements sportifs, des voilures en mouvement ou 
toute autre scene dans laquelle vous souhaitez 
immobitiser le sujet. L'appareil photo utilise des 
vitesses d'obturateur et des sensibilizes ISO de plus en 
plus elevees pour immobiliser le sujet. 



Action 
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Para metre Description 



Paysage 



Ulilisez le mode Paysage pour photographier des 
scenes offrant une perspective importante, par 
exemple des montagnes ou des paysages urbains, 
lorsque vous souhaitez que la mise au poinl s'effectue 
aussi bien en premier plan qu'en arriere-plan. 
L'appareil photo associe une ouverlure de 
diaphragme plus importante pour une plus grande 
profondeur de champ et une saturation superieure 
pour produire un effet plus vif. 

Ulilisez le mode Portrait si une ou plusieurs personnes 
constituent le sujet principal de votre photo. L'appareil 
photo associe une ouverture de diaphragme reduite 
pour que I'arriere-plan apparaisse flou el un pique 
inferieur pour produire un effel naturel. 

Ulilisez le mode Panorama pour les paysages 
grandioses, tels que les chaines de montagnes, ou 
pour les photos de groupe necessitant un grand angle 
impossible d capturer sur une seule image. Ce mode 
vous permet de photographier une serie d'images qui 
se chevauchent et qui seront ensuite rassemblees en 
une grande image panoramique d I'aide du logiciel 
HP Image Zone. Dans ce mode, le flash est regie sur 
Flash desactive. Reportez-vous d la section Utilisation 
du mode Panorama d la page 59. Vous pouvez 
visualiser I'ensemble du panorama d I'aide de 
('option Previsualiser panorama du Menu Lecture. 
Reportez-vous d la section Previsualiser panorama d 
la page 113. 

Plage Ulilisez le mode Plage pour prendre des photos sur la 
plage. Ce mode vous permet de photographier des 
scenes Ires lumineuses en beneficiant d'un bon 
equilibre entre les zones claires et les ombres. 



Portrait 
Panorama 
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Parametre Description 



Neige Utilisez le mode Neige pour prendre des pholos dans 
© la neige. Ce mode permel de photographier des 
scenes tres lumineuses, tout en preservant la 
luminosite adequate de la neige. 

Coucherde Utifisez le mode Coucher de soleil pour prendre des 
soleil photos en exterieur au coucher du soleil. Ce mode 
regie la mise au point sur I'infini et le flash est regie 
sur Flash desactive. II ameliore la saturation des 
couleurs des couchers de soleil tout en conservant la 
chaleur de la scene et en mettant I'accent sur les 
oranges. 

Musee Utilisez le mode Musee pour prendre des pholos dans 



ill! 



un musee, ou I'ulilisation du flash est interdite. Dans 
ce mode, le flash est defini sur Flash desactive et le 
parametre Sons de I'appareil est desactive. 

Document Utilisez le mode Document pour photographier des 
El objets plats, des textes ou des graphiques. Ce mode 
utilise un niveau de contraste eleve et une saturation 
faiblc, le flash ctant defini sur Flash desactive. 

Priorite Utilisez le mode Priorite ouvert. lorsque vous 
ouvert. souhaitez effectuer un controle specifique sur 
_ I'ouverture (par exemple, I'ulilisation d'un nombre F 

flN moins important pour rendre flou I'arriere-plan ou plus 
eleve pour obtenir une plus grande profondeur de 
champ). Ce mode vous permet de selectionner le 
reglage du nombre F (ouverture) dans I'ecran de 
previsualisation a I'aide des boutons 4 ► > I'appareil 
photo selectionnant la meilleure vitesse d'obturation. 

Mode II s'agit d'un mode personnalisable qui vous permet 
Perso de selectionner, d'enregistrer, puis d'utiliser a 

plusieurs reprises un ensemble de reglages favoris 
pour voire appareil photo. Reportez-vous a la section 
Utilisation du Mode Perso d la page 61 . 



Pers 
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Si le mode de prise de vue selectionne n'est pas le 
parametre par defaut (Mode Auto), I'icone correspondant a 
ce parametre apparait sur I'ecran de previsualisation. 

Le mode de prise de vue reste actif jusqu'd ce qu'il soit 
modifie a nouveau ou que le parametre par defaut Mode 
Auto soit redefini lorsque vous eteignez I'appareiL Pour 
enregistrer les parametres modifies, utilisez Mode Perso (voir 
page 62 et la section Utilisation du sous-menu Param. mode 
Perso enreg a la page 63). 

REMARQUE - Le mode de prise de vue ne s'applique pas 
lorsque vous enregistrez des clips video. 
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Reduction du bruit pour les longues 
expositions 

A des vitesses d'obturalion moins importantes, I'appareil 
photo prend automatiquement une seconde mesure de 
I'exposition avec I'obturateur ferme afin de mesurer et de 
reduire le bruit (grain) de I'image. Dans ce cas, I'exposition 
peut sembler deux fois plus longue. Par exemple, avec une 
exposition d'une seconde, I'ecran reste noir pendant 
2 secondes jusqu'a ce que le cadre de reduction du bruit soit 
expose. En d'autres termes, vous ne serez pas en mesure de 
prendre autant de photos d'affilee lorsque les vitesses 
d'obturalion sont plus longues ; en revanche, vos photos ne 
comporteront pas de bruit. 

Utilisation du mode Panorama 

Le mode Panorama vous permet de prendre une sequence 
de 2 6 5 photos qui pourront ensuite etre assemblies afin de 
capturer une scene trop large pour s'inserer dans une photo 
unique. En mode Panorama, vous prenez une photo qui sera 
la premiere de la sequence panoramique ; chacune des 
photos suivantes vient s'ajouter au panorama jusqu'a ce que 
vous interrompiez la sequence en appuyant sur le bouton 
'■J- ou que vous ayez pris la cinquieme photo de la 
sequence. Vous pouvez ensuite visualiser une image d faible 
resolution de votre panorama a I'aide de I'option 
Previsualtser panorama du Menu Lecture (voir page 113); 
vous pouvez egalement transferer les images de la sequence 
panoramique sur votre ordinateur pour les assembler 
automatiquement, puis les visualiser ou les imprimer. 

REMARQUE - Le zoom numerique n'est pas disponible en 
mode Panorama. 
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Prise cTune sequence panoramique cl'images 

1 . Appuyez sur le bouton Mode sur 
le dessus de I'appareil photo 
jusqu'd ce que I'icone Panorama 
[TTT] apparaisse d I'ecran. Vous 
pouvez maintenant prendre la 
premiere photo de voire 
sequence panoramique. 

CONSEIL - Les images du panorama sont assemblies de 
gauche d droite : votre premiere photo doit done 
representer la partie la plus d gauche du panorama. 

2. Appuyez sur le declencheur 
pour prendre la premiere photo 
de la sequence panoramique. 
Apres la Revisualisation 
instantanee, I'appareil photo 
passe au mode Previsualisation, 
le symbole ^2? apparaissant d 
I'ecran. 

3. Positionnez I'appareil pour prendre la deuxieme photo. 
Remarquez la superposition transparente de I'image de 
la premiere photo de la sequence dans le tiers gauche de 
I'ecran de previsualisation. Utilisez cette superposition 
pour aligner horizontalement la premiere et la deuxieme 
photo. 

4. Appuyez sur le declencheur 
pour prendre la deuxieme 
photo. Apres la Revisualisation 
instantanee, I'appareil photo 
passe au mode Previsualisation, 
le symbole apparaissant d 
I'ecran. 
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La superposition transparente de I'image precedente 
apparait une nouvelle fois sur le tiers gauche de I'ecran 
de previsualisation pour vous permettre d'aligner votre 
troisieme photo. 

5. Continuez d ajouter des photos au panorama ou 
appuyez sur le bouton "J™ pour terminer la sequence 
panoramique. La sequence panoramique se termine 
automatiquement apres la cinquieme photo. 

6. Une fois la sequence panoramique terminee, vous pouvez 
la supprimer lors de la revisualisation instantanee, en 
appuyant sur le bouton 4 , puis en selectionnant Tte la 
sequ. panoram. dans le sous-menu Supprimer. 

Pour visualiser I'ensemble de la sequence panoramique sur 
votre appareil photo, reportez-vous a la section Previsualiser 
panorama a la page 1 1 3. 

REMARQUE - Le mode de prise de vue Panorama requiert la 
version complete du logiciel HP Image Zone pour 
permettre Tassemblage automatique des images sur votre 
ordinateur (reportez-vous aux sections Transfert d'images 
vers I'ordinateur a la page 1 29 et Logiciel HP Image 
Zone a la page 1 53). 

Utilisation du Mode Perso 

Le Mode Perso est un mode personnalisable qui vous permet 
de selectionner, d'enregistrer, puis d'utiliser a plusieurs 
reprises un ensemble de reglages favoris pour votre appareil 
photo. Ce mode de prise de vue est particulierement utile si 
vous photographiez frequemment le meme type de sujet ou 
de scene et souhaitez que I'appareil photo soit regie de la 
meme maniere a chaque fois. Par exemple, il vous arrive 
peut-etre souvent de prendre des photos en mouvement de 
votre enfant jouant au football d I'exterieur, par temps clair et 
ensoleille. 
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Dans ce cos, vous pouvez selectionner et enregistrer le mode 
Action en tant que reglage de mode de prise de vue et Soleil 
comme reglage de Balance des blancs dans le Mode Perso ; 
il vous suffira ensuite de regler votre appareil photo sur le 
Mode Perso chaque fois que vous souhaiterez prendre des 
photos similaires. 

Les reglages du Mode Perso sont completement 
independents du groupe de reglages utilise pour tous les 
autres modes de prise de vue de I'appareil photo. Les 
reglages du Mode Perso sont enregistres par defaut lorsque 
vous eteignez I'appareil photo. 

Selection et enregistrement des parametres 
favoris en Mode Perso 

1. Appuyez sur le bouton Mode sur le dessus de I'appareil 
photo pour faire defiler les modes de prise de vue jusqu'a 
ce que Mode Perso et I'icone @ apparaissent a I'ecran. 

2. Appuyez sur le bouton ^ pour afficher le Menu 
Capture mode Perso. 

3. Pour modifier le reglage d'une option de menu 
particuliere, procedez comme suit : 

a. Utilisez les boutons pour naviguer jusqu'a une 
option de menu dans le Menu Capture mode Perso. 

b. Appuyez sur le bouton . Le sous-menu 
correspondent a cette option de menu s'affiche. 

c. Utilisez le bouton a."^ pour mettre en evidence le 
nouveau parametre que vous souhaitez appliquer d 
cette option de menu. 

d. Appuyez sur le bouton pour enregistrer ce 
parametre et revenir au Menu Capture mode Perso. 

4. Repetez I'Etape 3 pour chaque parametre d'option de 
menu que vous souhaitez modifier. 
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5. Une fois que vous avez termine la modification des 
parametres dans le Menu Capture mode Perso, appuyez 
sur le bouton Previsualisation Q au dos de I'appareil 
photo pour quitter le Menu Capture mode Perso et revenir 
a la previsualisation. L'icone H et les icones 
correspondent aux reglages que vous avez selectionnes 
pour le Mode Perso apparaissent maintenant dans la 
previsualisation. 

Les parametres que vous avez selectionnes sont 
automatiquement enregistres et restent regies en Mode Perso, 
meme si vous passez 6 un mode de prise de vue different ou 
que vous eteignez I'appareil photo. Pour modifier I'un des 
parametres selectionnes dans le Mode Perso, repetez les 
etapes 1 6 5. 

Utilisation clu sous-menu Param. mode Perso 
enreg 

Vous pouvez personnaliser davantage le fonctionnement du 
Mode Perso en utilisant le sous-menu Param. mode Perso 
enreg. Ce sous-menu vous permet d'indiquer les parametres 
que vous souhaitez enregistrer dans le Mode Perso et ceux 
dont vous souhaitez retablir les valeurs par defaut lorsque 
vous eteindrez I'appareil photo. Vous pouvez egalement 
specifier que I'appareil demarre en Mode Perso au lieu du 
Mode Auto chaque fois que vous allumez I'appareil en 
selectionnant Demar. mode Perso. 

1. Appuyez sur le bouton Mode sur le dessus de I'appareil 
photo jusqu'd ce que Mode Perso et l'icone H 
apparaissent d I'ecran. 

2. Appuyez sur le bouton pour afficher le Menu 
Capture mode Perso. 

3. Utilisez les boutons pour defiler jusqu'd I'option de 
menu Param. mode Perso enr..., puis appuyez sur le 
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bouton ^ . Le sous-menu Param. mode Perso enreg 

s'affiche. Les options selectionnees dans le sous-menu 
Param. mode Perso enreg seront enregistres dans le 
Mode Perso lorsque vous eteindrez I'appareil photo. 

4. Pour modifier un parametre de sorte qu'il reprenne sa 
valeur par defaut lorsque vous eteindrez I'appareil photo 
ou pour indiquer que I'appareil photo devra demarrer en 
Mode Perso chaque fois que vous I'allumerez, procedez 
comme suit : 

a. Utilisez le bouton pour atteindre le parametre 
de votre choix. 

b. Appuyez sur le bouton ^ pour deselectionner un 
parametre afin qu'il reprenne sa valeur par defaut 
lorsque vous eteindrez I'appareil photo, ou reglez le 
parametre Demar. mode Perso sur Oui. 

5. Repetez I'Etape 4 pour chaque parametre que vous 
souhaitez modifier. 

6. Appuyez sur le bouton ^ pour revenir au Menu 
Capture mode Perso. 

7. Pour quitter le Menu Capture mode Perso, appuyez sur le 
bouton Previsualisation a I'arriere de I'appareil 
photo. 

Utilisation des reglages du 
retardateur 

1. Stabilisez I'appareil photo en utilisant un trepied ou en 
posant I'appareil sur une surface stable. 

2. Appuyez sur le bouton Retardateur/Rafale 0/Qjj 
jusqu'd ce que Retardateur 0 ou Retardateur - 

2 photos Ci2 apparaisse a I'ecran. 
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3. Cadrez le sujet dans le viseur ou dans I'ecran de 
previsualisation (reportez-vous a la section Utilisation du 
mode Previsualisation a la page 40). 

4. Les etapes suivantes varient selon que vous capturez une 
ou deux photos ou que vous enregistrez un clip video. 
Pour les images fixes : 

a. Enfoncez le declencheur a mi-course. L'appareil photo 
calcule, puis verrouille la mise au point et I'exposition. 
L'appareil conserve ces parametres jusqu'a ce que la 
photo soit prise. 

b. Appuyez a fond sur le declencheur. Un compte a 
rebours apparaTt a I'ecran et le voyant Retardateur/ 
Aide a la mise au point clignote pendant 1 0 secondes 
avant la prise de vue. Si vous reglez l'appareil sur 
Retardateur - 2 photos, apres avoir pris la premiere 
photo, le voyant Retardateur/ Aide d la mise au point 
clignote quelques secondes de plus, jusqu'a la prise 
de la deuxieme photo. 

CONSEIL - Si vous enfoncez immediatement le declencheur 
d fond, l'appareil photo verrouille la mise au point et 
I'exposition juste avant I'expiration du delai de 
10 secondes. Cette fonction est utile lorsqu'un ou 
plusieurs sujets doivent entrer dans le champ au cours de 
ces 1 0 secondes. 

CONSEIL - Vous ne pouvez pas enregistrer de commentaires 
audio lorsque vous utilisez le retardateur ; en revanche, 
vous pourrez en ajouter un ulterieurement (reportez-vous 
a la section Commentaire audio a la page 115). 
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Pour les clips video : 

Pour commencer I'enregistrement, appuyez sur le bouton 
Video , puis relachez-le. Un compte d rebours de 1 0 
secondes apparent a I'ecran. Le voyant Retardateur/Aide 
a la mise au point situe a t'avant de I'appareil photo 
clignote ensuite pendant 10 secondes avant que 
I'appareil ne commence a enregistrer le clip video. 

Pour arreter I'enregistrement video, appuyez de nouveau 
sur le bouton Video ^Ji ; dans le cas contraire, 
I'enregistrement se poursuit jusqu'a ce que !a memoire de 
I'appareil photo soit saturee. 

L'icone de la video reste affiche pendant quelques 
secondes apres I'arret de I'enregistrement. 

REMARQUE - Si vous utilisez les reglages Retardateur ou 
Retardateur - 2 photos, un seul clip video est enregistre 
au terme du compte a rebours de 1 0 secondes. 

Le parametre Retardateur reprend sa valeur par defaut 
Normal une fois la photo prise. 

CONSEIL - Si vous photographiez une scene faiblement 
eclairee, vous pouvez utiliser le retardateur pour eviter les 
images floues produites par le "bouge". Placez I'appareil 
photo sur une surface stable ou un trepied, cadrez la 
photo, puis appuyez a fond sur le declencheur et ne 
touchez plus a I'appareil photo. Celui-ci prend la photo 
au bout de 10 secondes, eliminant ainsi tout risque de 
tremblement de I'appareil photo lorsque vous enfoncez le 
declencheur. 
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Utilisation du mode Rafale 



Le mode Rafale vous permet de prendre 2 ou 3 photos (en 
(onction de la vitesse d'obturation) aussi vite que possible 
lorsque vous enfoncez completement le declencheur. Si vous 
enfoncez de nouveau le declencheur completement, 2 ou 
3 autres photos seront prises. 

1. Appuyez sur le bouton Retardateur/ Rafale 0/Qjj 
jusqu'd ce que Rafale Qjj s'affiche a I'ecran. 

2. Cadrez le sujet et enfoncez le declencheur jusqu'd 
mi-course pour verrouiller la mise au point et I'exposition. 
Appuyez ensuite completement sur le declencheur et 
maintenez-le enfonce. L'appareil prend jusqu'd 3 photos 
aussi vite que possible jusqu'a ce que vous reldchiez le 
bouton Declencheur ou que la memoire de l'appareil soil 
saturee. 

L'ecran reste eteint pendant la capture en mode Rafale. Une 
fois les photos prises, elles s'affichent une par une d l'ecran. 

Lorsque le mode Rafale est selectionne, I'icone Rafale Qjj 
apparait sur I'ecran de previsualisation. Le mode Rafale 
reste actif jusqu'd ce qu'il soit modifie d nouveau ou que le 
parametre Retardateur/Rafale par defaut (Normal) soit 
redefini lorsque vous eteignez l'appareil. Pour enregistrer les 
parametres modifies, utilisez Mode Perso (voir page 62). 

REMARQUE - Le mode Rafale n'est pas disponible lors de 
I'enregistrement de clips video, en mode de prise de vue 
Panorama ou Document, ni lorsque vous utilisez le 
parametre Bracketing AE. Vous ne pouvez pas enregistrer 
de commentaires audio lorsque vous utilisez le mode 
Rafale, mais vous pourrez en ajouter un ulterieurement. 
Reportez-vous d la section Commentaire audio d la 
page 1 15. De meme, le flash n'est pas disponible en 
mode Rafale. 
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Utilisation du Menu Capture 

Le Menu Capture vous permet de regler differents parametres 
de I'apparei! photo qui influent sur la qualite des images et 
des clips video que vous capturez avec I'appareil photo. 

1. Pour afficher le Menu Capture, appuyez sur le bouton 
previsualisation puis sur le bouton v ™ . Si le mode 
Previsualisation est deja active, appuyez simplement sur 
le bouton . 



Ecran 1 : Ecran 2 : 




2. Utilisez les boutons pour faire defiler les options du 
Menu Capture. 

3. Appuyez sur le bouton ^ pour selectionner une option 
en surbrillance et afficher le sous-menu correspondent, ou 
utilisez les boutons 4 ► pour modifier le parametre de 
I'option en surbrillance sans consulter son sous-menu. 

4. Dans un sous-menu, utilisez les boutons a.^, puis le 
bouton pour modifier le parametre de I'option du 
Menu Capture. 
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5. Pour quitter le Menu Capture, mettez en surbrillance 
I'option *3 QUITTER et appuyez sur le bouton V 0 ^ J . Pour 
connaitre les autres moyens de quitter le menu, reportez- 
vous a la section Menus de I'appareil photo a la 
page 30. 

CONSEIL - Pour enregistrer vos parametres preteres, utilisez 
Mode Perso (reportez-vous a la section Selection et 
enregistrement des parametres favoris en Mode Perso d 

la page 62). 

Aide pour les options de menu 



® Balance dss blancs 

D'une martere generate, la balance des 
blancs automaticue offre lesmedleurs 
resuftals Les cojleurs varied) en 
fondon tfta types u'cilandijc Par 
exeirple. la lumiere du solei produit 
des temtes plus bleue*. lanos Que la 
lumiere d'anpoufcs eledfiques en 

» pour defler. OK pour quitter. 



Aide... est la derniere option de 
chacun des sous-menus du Menu 
Capture. L'option Aide... fournit des 
informations sur cette option du 
Menu Capture et ses parametres. 
Par exemple, si vous appuyez 
sur ^ lorsque Aide... est en 
surbrillance dans le sous-menu Balance des blancs, I'ecran 
d'aide de la balance des blancs s'affiche, comme illustre 
ci-contre. 

Utilisez les boutons pour faire defiler les ecrans 

d'aide. Pour quitter I' Aide et revenir au Menu Capture, 
appuyez sur le bouton . 
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Compensation de I'exposition 

Dans des conditions d'eclairage difficiles, vous pouvez 
utiliser la compensation de ^exposition pour remplacer le 
reglage automaiique de I'exposition effectue par I'appareil 
photo. 

La compensation de I'exposition est utile pour les scenes 
comportant beaucoup d'objets clairs (tels qu'un objet blanc 
sur un fond lumineux) ou beaucoup d'objets sombres (tels 
qu'un objet sombre sur un fond noir). Sans I'utilisation de la 
compensation de I'exposition, les scenes comportant 
beaucoup d'objets clairs ou sombres peuvent avoir un rendu 
grise. Dans une scene comportant beaucoup d'objets clairs, 
augmentez la compensation de I'exposition (chiffre positif) 
pour obtenir un resultat plus lumineux. Dans une scene 
comportant beaucoup d'objets sombres, reduisez la 
compensation de I'exposition pour assombrir la scene et 
obtenir des couleurs plus proches du noir. 

1 . Dans le Menu Capture (page 68), selectionnez Compens. 
exposition. 

2. Dans le sous-menu Compens. IpTCSVRnvnR^^H 

exposition, utilisez les boutons LoQoalouTaul!^ 
4 ► pour modifier la valeur de ^Ljj^w^ 
I'exposition par increments de 
3,0 a +3,0. Ce nouveau 
parametre est applique a 
I'ecran de previsualisation 
derriere le menu ; vous pouvez ainsi visualiser I'effet de 
chaque parametre choisi sur I'image. 

3. Appuyez sur le bouton V 0 7 J pour enregistrer ce parametre 
et revenir au Menu Capture. 



Augmenter pour ficiaircir rimage 
Reduire poir assonbrir llmage 
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Si le parametre selectionne n'est pas le parametre par defaut 
0,0, la valeur de ce parametre est affichee sur I'ecran de 
previsualisation a cote de I'icone 

Le parametre Compens. exposition reste actif jusqu'd ce qu'il 
soit redefini ou que sa valeur par defaut 0,0 soit restauree 
lorsque vous eteignez I'appareil. Pour enregistrer les 
parametres modifies, utilisez Mode Perso (voir page 62). 
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Eclairage adaptatif 

Ce parametre equilibre les rapports entre les zones claires et 
sombres de I' image, preserve les contrastes doux et reduit 
les contrastes eleves. Les zones sombres de I'image sont 
eclaircies, alors que les zones claires restent telles quelles. 
Lorsque vous I'utilisez avec un (lash, I'eclairage adaptatif 
peut eclairer certaines zones que le (lash ne peut pas 
atteindre. Voici un exemple d'amelioration d'image grace d 
I'eclairage adaptatif : 



Sans eclairage adaptatif : Avec eclairage adaptatif : 




L'eclairage adaptatif est utile dans les situations suivantes : 

• Scenes d'exterieur comportant des zones de soleil et 
d'ombre 

• Journees nuageuses avec ciel eblouissant 

• Scenes d'interieur utilisant le flash (pour attenuer, voire 
annuler I'effet du (lash) 

• Scenes a contrejour dans lesquelles le sujet est trop 
eloigne pour etre atteint par le (lash ou se trouve dans un 
contrejour tres important (par exemple, devant une 
fenetre) 
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Vous pouvez utiliser I edairage adaptatif avec ou sans flash, 
mais il n'est pas recommande de remplacer I'utilisation du 
flash. Contrairement au flash, I 'edairage adaptatif n'affecte 
pas les parametres d'exposition ; les zones eclaircies 
peuvent done comporter du bruit (grain) et les photos prises 
en interieur ou de nuit peuvent etre floues si vous n'utilisez ni 
le flash, ni un trepied. 

1. Dans le Menu Capture 

(page 68), selectionnez 
Edairage adapt. 

2. Dans le sous-menu Edairage 
adaptatif, utilisez les boutons 
a. ▼ pour mettre un parametre 
en surbrillance. 

3. Appuyez sur le bouton pour enregistrer ce parametre 
et revenir au Menu Capture. 

Le tableau suivant explique les parametres de maniere plus 
detaillee : 



Parametre 


Description 


Dcs active 


L'appareil photo ne fait subir aucun traitement a 
I'image. II s'agit du parametre par defaut. 


Faible 


L'appareil photo eclaircit legerement les zones 
sombres de I'image sans modifier les zones tres 
eclairees. 


Eleve 


L'appareil photo eclaircit nettement les zones sombres 
de I'image sans modifier de maniere significative les 
zones tres eclairees. 



Si le nouveau parametre n'est pas le parametre par defaut 
Desactive, I'icone correspondant a ce parametre apparait 
sur I'ecran de previsualisation 
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Les images sercnt tratees 
nonraiement 



Sauf en Mode Perso (page 61 ), I eclairage adaptatif reste 
actif jusqu'a ce qu'il soit modifie a nouveau, meme lorsque 
vous eteignez I'appareil. 

REMARQUE - Lorsque I'eclairage adaptatif est active, la 
mise en memoire d'une photo est plus longue, car celle-ci 
est traitee avant son stockage. 

REMARQUE - Le reglage Eclairage adaptatif ne s'applique 
pas a I'enregistrement de clips video, ni aux prises de vue 
en mode Panorama. 



Qualite d'image 



Qualitt d'image 



Ce parametre vous permet de definir la resolution et la 
compression JPEG des photos que vous prenez avec 
I'appareil. Le sous-menu Qualite d'image comporte six 
modes. 

1. Dans le Menu Capture (page 68), selectionnez Qualite 
d'image. 

2. Dans le sous-menu Qualite 
d'image, utilisez les boutons 
▲ ▼ pour mettre en 
surbrillance un parametre 
predefini ou I'option de menu 
Personnalisee... 

3. Appuyez sur le bouton ^ 
pour enregistrer un parametre predefini et revenir au 
Menu Capture. Vous pouvez egalement appuyer sur le 
bouton pour acceder au sous-menu Qualite d'image 
perso (voir page 77), lorsque I'option de menu 
Personnalisee... est en surbrillance. 
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Le tableau suivant presente les parametres Qualite d'image 

de maniere plus detaillee : 

Parametre Description 

6MP 'Jt'jdt Les images beneficienl de la resolution la plus 
elevee el de la compression predefinie la plus 
faible. Ce parametre produit des images de Ires 
grande qualite, mais c'est aussi celui qui utilise 
le plus de memoire. Ce mode est recommande 
si vous envisagez d'agrandir ou d'imprimer les 
images a un format superieur d 
40,6 x 50,8 cm. 

6MP Les images beneficienl de la resolution la plus 

elevee et leur compression est moyenne. Ce 
parametre produit des images de grande 
qualite, mais utilise moins de memoire que le 
parametre 6MP Jcfcfc ci-dessus. II s'agit du 
parametre par defaut ; il est recommande si 
vous envisagez d'agrandir ou d'imprimer des 
images a un format maximal de 
27,9 x35,6 cm. 

4MP ^c^c Les images presenteront une resolution moyenne 
(4MP) et une compression moyenne. Ce 
parametre produit des images de grande 
qualite, mais utilise moins de memoire que le 
parametre 6MP ci-dessus. Ce parametre est 
recommande pour imprimer des images a un 
format maximal de 20,3 x 25,4 cm. 

2MP 'fcfc Les images presenteront une resolution faible 
(2MP) et une compression moyenne. Ce 
parametre sollicite le moins la memoire et est 
recommande pour I'impression des images d'un 
format maximal de 12,7 x 17,8 cm. 
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Parametre Description 



VGA ^"A" La resolution des images esl de 640 x 480 et 
leur compression est moyenne. Ce parametre 
economise la memoire mais produit la qualite 
d'image la plus faible. II est recommand6 pour 
les images que vous souhaitez envoyer par 
courrier electronique ou publier sur Internet. 

Personnalisee... Ce parametre vous perme! de passer d'une 
resolution predefinie d une autre (6MP, 4MP, 
2MP, VGA) ou d'un parametre de compression a 
un autre (★★★*, ★★*, ★ ★ el *) 
afin de creer un parametre Qualite d'image 
personnalise (voir page 77). 

Les parametres Qualite d'image (a I'exception de VGA) 
identifient a la fois la resolution (par exemple, 6MP) et la 
compression (par exemple, ^r^c). Plus le nombre de 
megapixels est important, plus la resolution est elevee. Par 
ailleurs, plus le nombre d'etoiles est eleve, moins la 
compression est importante et plus la qualite d'image est 
elevee. Dans le cas du parametre VGA, I'image presente 
une resolution de 640 x 480 pixels (0,31 MP) ; il s'agit de 
la resolution la plus basse, laquelle est ideale pour envoyer 
des photos par e-mail ou pour les visualiser a I'ecran. 

Le compte des Photos restantes qui apparait au bas de 
I'ecran du sous-menu Qualite d'image est mis d jour lorsque 
vous selectionnez chaque parametre. Pour plus 
d'informations sur le parametre Qualite d'image et son effet 
sur le nombre d'images pouvant etre enregistrees sur la carte 
memoire, reportez-vous d la section Capacite de la memoire 
d la page 236. 
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Le parametre Qualite d'image apparait dans I'ecran de 
previsualisation. Excepte en Mode Perso (page 61 ), le 
parametre Qualite d'image reste actif jusqu'a ce qu'il soit 
modifie a nouveau, meme lorsque vous eteignez I'appareil. 

REMARQUE - Les reglages de Qualite d'image ne 

s'appliquent pas a I'enregistrement de clips video. 

Qualite d'image perso 

Si vous selectionnez I'option Personnalisee... dans le sous- 
menu Qualite d'image, le sous-menu Qualite d'image perso 

apparait. Ce sous-menu vous permet de selectionner un 
parametre de Qualite d'image personnalise, notamment de 
definir individuellement la resolution et le degre de 
compression de vos photos. 

Dans le sous-menu Qualite d'image perso, le parametre de 
resolution par defaut est 6MP (la plus haute resolution), le 
parametre de compression par defaut etant -A-jfc- 
(compression moyenne). 

1. Dans le sous-menu Qualite 
d'image, (page 74), 
selectionnez I'option 
Personnalisee... 

2. Utilisez les boutons a.^" pour _ 

naviguer entre les options de 

resolution et de compression. 

3. Utilisez les boutons 4 ► pour modifier le parametre de 
resolution ou de compression. Les tableaux suivants 
expliquent ces parametres plus en detail. 
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Parametres de resolution 



6MP — Resolution la plus elevee, offrant par consequent la 
plus grande qualite d'image 

4MP — Resolution moyenne 

2MP — Faible resolution 

VGA — Resolution la plus faible, offrant la qualite d'image la 
plus basse 



Parametres de compression 

— Compression la plus elevee, la plus econome en 
memoire et offrant la qualite d'image la plus faible 

"A"^ — Compression moyenne 

"Ar"A"jt — Compression minimale, offrant une qualite 
d'image superieure 

Jdcidf — Compression tres faible ou inexistante, 
utilisant le plus de memoire et offrant la meilleure qualite 
d'image 

4. Appuyez sur le bouton M 0 ^ J pour enregistrer le parametre 
Qualite d'image personnalise et revenir au Menu 
Capture. 

Le parametre personnalise Qualite d'image apparait dans 
I'ecran de previsualisation. Excepte en Mode Perso 
(page 61), le parametre Personnalisee... reste actif jusqu'a 
ce qu'il soit modifie a nouveau, meme lorsque vous eteignez 
I'appareil. 

REMARQUE - Lorsque vous utilisez le zoom numerique, la 
resolution est modifiee si vous effectuez un zoom avant 
(reportez-vous a la section Zoom numerique 6 la 
page 50). 

78 HP Photosmart R717 - Manuel de I'ulilisateur 



Balance des blancs 



Les couleurs varient en fonction des conditions d'eclairage. 
Par exemple, la lumiere du soleil tend davantage vers le bleu 
tandis que la lumiere artificielle en interieur tend plus vers le 
jaune. Les scenes ou une seule couleur est predominate 
peuvent necesstter un reglage de la balance des blancs pour 
que I'appareil photo offre un rendu plus fidele et que les 
blancs apparaissent blancs dans I'image finale. Vous 
pouvez egalement modifier la balance des blancs pour 
obtenir des effets creatifs. Par exemple, le parametre Soleil 
peut donner a I'image une teinte plus chaude. 

1. Dans le Menu Capture (page 68), selectionnez Balance 
des blancs. 

2. Dans le sous-menu Balance des 
blancs, utilisez les boutons 
pour mettre un parametre en 
surbrillance. Ce nouveau 
parametre est applique 6 I'ecran 
de previsualisation derriere le 
menu, de sorte que vous pouvez 
visualiser I'effet de chaque parametre choisi sur I'image. 

3. Appuyez sur le bouton pour enregistrer ce parametre 
et revenir au Menu Capture. 



(55) Balance des blancs 


I 


✓ Auto 




Q-i&tzii] 




• - Ombre I 


f Tjngatene 




Fiuorexente 




L'appareil regie les coulejrs 
autcrraliquemenl 
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Le tableau suivant explique les parametres de maniere plus 
detail lee : 



Parametre Description 



Auto L'appareil photo identifie et corrige 

automatiquement la luminosite de la scene. I 
du parametre par defaut. 



s'agil 



Soleil L'appareil photo equilibre les couleurs en 

considerant que la photo est prise en exterieur, par 
temps ensoleille ou clair. 

Ombre L'appareil photo equilibre les couleurs en 

considerant que la photo est prise en exterieur d 
4^ I'ombre, par temps nuageux ou au coucher du soleil. 

Tungstene L'appareil photo equilibre les couleurs en 

Q considerant que la photo est prise sous un eclairage 
incandescent ou halogene (les plus courants). 



Fluorescente L'appareil photo equilibre les couleurs en 

considerant que la photo est prise sous un eclairage 
fluorescent. 



a 



Manuelle 



L'appareil photo calcule une balance des blancs 

personnalisee en fonction du sujet vise (voir les 
informations ci-apres). 



Si le nouveau parametre selectionne n'est pas le parametre 
par defaut Auto, I'icdne correspondent d ce parametre 
apparait sur I'ecran de previsualisation. 

Le parametre Balance des blancs reste actif jusqu'd ce qu'il 
soit modifie d nouveau ou que le parametre par defaut Auto 
soit redefini lorsque vous eteignez l'appareil. Pour enregistrer 
les parametres modifies, utilisez Mode Perso (voir page 62). 
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Balance cles blancs manuelle 




Si vous avez selectionne I'oplion 
Manuelle, I'ecran Balance blancs 
manuelle s'affiche. La partie 
Previsualisation de I'ecran presente 
la teinte colorimetrique 
correspondant au parametre 
Balance blancs manuelle defini 
precedemment. 

Pour modifier le parametre Balance blancs manuelle, 

procedez comme suit : 

1. Pointez I'appareil photo sur un objet blanc ou gris (une 
feuille de papier, par exemple), en vous assurant que 
I'ecran est entierement occupe par cet objet. 

2. Appuyez sur le declencheur (I'appareil ne prend pas la 
photo). L'appareil photo calcule alors un parametre 
Balance des blancs personnalise, en fonction de la 
capture du cadre entier. Pendant ce calcul, I'indication 
TRAITEMENT EN COURS... apparaTt a I'ecran. Lorsque le 
calcul est termine, la teinte colorimetrique de la 
visualisation simultanee s'adapte au nouveau parametre 
Balance blancs manuelle et I'indication BALANCE DES 
BLANCS DEFINIE s'affiche. 

3. Le cas echeant, repetez les etapes 1 et 2 jusqu'd ce que 
vous obteniez le reglage Balance blancs manuelle 
souhaite. 

4. Lorsque vous etes satisfait du reglage manuel que vous 
avez defini, appuyez sur le bouton ^ pour quitter 
I'ecran Balance blancs manuelle et revenir au Menu 
Capture. 

CONSEIL - Pour restaurer le parametre Balance blancs 

manuelle precedent, appuyez simplement sur le bouton 



sans enfoncer le declencheur. 
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Zone de mise au point auto 

Ce parametre vous permet de choisir entre la zone de mise 
au point Multi et la zone de mise au point Spot. 

• Utilisez le reglage Multi pour prendre des photos 
classiques et pour effectuer une mise au point sur un sujet 
qui n'est pas au centre de I'image. 

• Utilisez le parametre Spot si I'appareil continue 
d'effectuer la mise au point sur le mauvais sujet dans 
I'image. 

1. Dans le Menu Capture 
(page 68), selectionnez Zone de 
mise au point auto. 

2. Dans le sous-menu Zone de mise 
au point auto, utilisez les 
boutons a ▼ pour mettre un 
parametre en surbrillance. 

3. Appuyez sur le bouton M 0 ^ J pour enregistrer ce parametre 
et revenir au Menu Capture. 

La zone de mise au point Multi est 
divisee entre cinq petites zones de 
mise au point, comme illustre. 

• Lorsque vous selectionnez Multi, 
I'appareil recherche les cinq 
zones de mise au point et 
effedue la mise au point sur 
I'objet le plus proche. 

• Lorsque vous selectionnez Spot, I'appareil recherche un 
seul point au centre de la zone de mise au point. 




Recherche le sujel e + preche dans 
5 zones d'un grand champ 
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Le tableau suivant explique les parametres de maniere plus 
detail lee : 



Parametrc Description 

Multi Lorsque vous enfoncez le declencheur a mi-course, 

I'appareil effectue la mise au point dans chacune des 
cinq zones en commencant par la distance la plus 
proche. L'appareil verrouille la ou les premieres mises 
au point et entoure la ou les zones avec des 
parentheses. Lorsque I'appareil Irouve la bonne mise 
au point ( des parentheses de couleur verte encadrent 
la ou les zones de mise au point. 
Si la mise au point est effectuee sur des zones 
adjacentes ou separees par une seule zone (comme 
illustre ci-dessous a gauche), un seul jeu de 
parentheses vertes encadre la zone combinee. Si la 
mise au point est effectuee sur plusieurs zones 
distantes, un deuxieme jeu de parentheses apparalt. 

L'appareil photo utilise une petite zone au centre de la 
scene pour effectuer une mise au point. Vous pouvez 
utifiser le verrouillage de la mise au point pour 
verrouiller la mise au point, puis proceder au 
recadrage (reportez-vous a la section Verrouillage de 
la mise au point d la page 45). 




Declencheur a mi-course : Declencheur completement enfonce : 
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Si le nouveau parametre selectionne n'est pas le parametre 
par defaut Multi, I'icone correspondent a ce parametre 
apparait sur I'ecran de previsualisation. 

Le parametre de mise au point automatique reste actif 
jusqu'a ce qu'il soit modifie a nouveau ou que sa valeur par 
defaut Multi soit restauree lorsque vous eteignez I'appareil. 
Pour enregistrer les parametres modifies, utilisez Mode Perso 
(voir page 62). 
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Mesure AE 



Ce parametre permet de specifier quelle zone de la scene 
sera utilisee par I'appareil photo pour calculer I'exposition. 

1. Dans le Menu Capture 

(page 68), selectionnez 
Mesure AE. 

2. Dans le sous-menu Mesure AE, 
utilisez les boutons ▲ ▼pour 
mettre un parametre en 
surbrillance. 

3. Appuyez sur le bouton *£- u pour enregistrer ce parametre 
et revenir au Menu Capture. 

Le tableau suivant explique les parametres de maniere plus 
detail lee : 



■ Mesure AE 



✓Poncereecentrale 



_■_ -Spot 
Aide 



Une grancte zore au centre de la vue 
est cfilisee pourcalalc Teiposiion 



Parametre Description 



Moyenne L'appareil photo utilise I'ensemble de la scene pour 
mesurer et calculer I'exposition. Utilisez ce parametre 
si vous souhaitez que tous les elements de I'image 
soient pris en compte a un niveau identique pour le 
calcul de I'exposition. 



n 



Ponderee L'appareil photo utilise une grande zone au centre de 
centrale la scene pour mesurer el calculer I'exposition. Ce 

parametre est approprie lorsque le sujet de la photo se 
trouve au centre du cadre. Le calcul de I'exposition 
s'effectuera davantage sur le sujet que sur ce qui 
I'entoure. II s'agit du parametre par defaut. 

Spot L'appareil photo utilise une petite zone au centre de la 

O scene pour mesurer et calculer I'exposition. Ce 
reglage peut etre utile pour les scenes d contre-jour ou 
lorsque le sujet est tres sombre ou tres clair par rapport 
au reste de la scene. 
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CONSEIL - Lorsque vous utilisez le reglage Spot, placez le 
sujet de la photo au centre des parentheses de mise au 
point, puis enfoncez le declencheur a mi-course pour 
verrouiller I'exposition et la mise au point. Recomposez 
ensuite la scene comme vous le souhaitez, puis appuyez 
a fond sur le declencheur. Lorsque vous utilisez ce 
parametre, certaines parties de I'image peuvent etre 
surexposees ou sous-exposees. 

Si le nouveau parametre selectionne n'est pas le parametre 
par defaut Ponderee centrale, I'icone correspondant a ce 
parametre apparait sur I'ecran de previsualisation. 

Le parametre Mesure AE reste actif jusqu'a ce qu'il soit 
modifie a nouveau ou que sa valeur par defaut Ponderee 
centrale soit restauree lorsque vous eteignez 1'appareil. Pour 
enregistrer les parametres modifies, utilisez Mode Perso (voir 
page 62). 
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Sensibilite ISO 



Ce parametre permet de regler la sensibilite 6 la lumiere de 
I'appareil photo. Lorsque la sensibilite ISO est definie sur la 
valeur par defaut, Auto, I'appareil photo selectionne la 
sensibilite ISO la plus appropriee pour la scene. 

Les sensibilites ISO inferieures offrent un minimum de 
granularite (ou bruit), mais entrament une vitesse 
d'obturation plus lente. Si vous prenez une photo dans des 
conditions de faible eclairage, sans flash et avec une 
sensibilite ISO 100 ou inferieure, il est recommande d'utiliser 
un trepied. En revanche, les sensibilites ISO superieures 
permetten! des vitesses d'obturation plus elevees et peuvent 
etre utilisees pour prendre des photos dans des zones 
sombres sans flash ou pour photographier des objets en 
deplacement rapide. Toutefois, les sensibilites ISO elevees 
produisent des photos presentant plus de grain (ou bruit), 
dont la qualite peut par consequent etre plus faible. 

1. Dans le Menu Capture 

(page 68), selectionnez 
Sensibilite ISO. 

2. Dans le sous-menu Sensibilite 

ISO, utilisez les boutons 
pour mettre un parametre en 
surbrillance. 

3. Appuyez sur le bouton ^ pour enregistrer ce parametre 
et revenir au Menu Capture. 

Si le nouveau parametre selectionne n'est pas le parametre 
par defaut Auto, I'icone correspondant a ce parametre 
apparait sur I'ecran de previsualisation. 



I^FFMIiFl 




L'appareil s£ledionne la sensiblite 
ISO cotimale pour la pnse de vue 
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Le parametre Sensibilite ISO reste actif jusqu'a ce qu'il soit 
modifie d nouveau ou que le parametre par defaut Auto soit 
restaure lorsque vous eteignez I'appareil. Pour enregistrer les 
parametres modifies, utilisez Mode Perso (voir page 62). 

REMARQUE - Le parametre Sensibilite ISO ne s'applique pas 
a I'enregistrement de clips video. 
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Bracketing AE 



Ce parametre vous permet de prendre trois photos, chacune 
etant reglee sur une valeur d'exposition differente. Lorsque 
vous selectionnez I'un des parametres de Bracketing AE 
(automatic exposure, ou exposition automatique), I'appareil 
prend la premiere photo avec une exposition normale (valeur 
d'exposition 0), puis il prend une photo sous-exposee a la 
valeur d'exposition negative (-), et enfin une photo 
surexposee a la valeur d'exposition positive (+). La sequence 
de trois photos est prise avec une seule pression sur le 
declencheur. Utilisez le Bracketing AE si vous souhaitez sous- 
exposer et surexposer une photo afin d'obtenir une image 
presentant la meilleure exposition. 

1. Dans le Menu Capture 

(page 68), selectionnez 
Bracketing AE. 

2. Dans le sous-menu Bracketing 
AE, utilisez les boutons 
pour mettre un parametre en 
surbrillance. 

3. Appuyez sur le bouton ^ u pour enregistrer ce parametre 
et revenir au Menu Capture. 

4. Pour prendre les trois photos, chacune presentant un 
reglage d'exposition different, il suffit d'appuyer 6 fond 
sur le declencheur une seule fois. La sequence de trois 
photos est prise avec une seule pression sur le 
declencheur. 

Maintenez I'appareil photo parfaitement immobile jusqu'a 
ce que les trois photos aient ete prises. Une fois les trois 
photos prises, elles s'affichent une par une a I'ecran. 



Q r ?-lOJ 

Aide... 

Prend une seule photo avec les 
paramelies d'exposition aduels 
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Le tableau suivant explique les parametres en detail : 
Parametre Description 

Desactive L'appareil photo n'utilise pas le Bracketing AE. 
II s'agit du parametre par defaut. 

L'appareil prend la premiere photo a une exposition 
normale (valeur d'exposition 0), puis une photo sous- 
± 0,3 exposee a la valeur d'exposition de -0,3, et enfin, 
une photo surexposee a la valeur d'exposition de 
+0,3. 

L'appareil prend la premiere photo a une exposition 
normale (valeur d'exposition 0), puis une photo sous- 
± 0,7 exposee d la valeur d'exposition de -0,7, et enfin, 
une photo surexposee a la valeur d'exposition de 
+0,7. 

L'appareil prend la premiere photo a une exposition 
normale (valeur d'exposition 0), puis une photo sous- 
± 1,0 exposee d la valeur d'exposition de -1,0, et enfin, 
une photo surexposee a la valeur d'exposition de 
+1,0. 

Si le nouveau parametre n'est pas le parametre par defaut 
Desactive, I'icone correspondent a ce parametre apparait 
sur I'ecran de previsualisation. 

Le parametre Bracketing AE reste actif jusqu'a ce qu'il soit 
modifie a nouveau ou que le parametre par defaut Desactive 
soit restaure lorsque vous eteignez l'appareil. Pour 
enregistrer les parametres modifies, utilisez Mode Perso (voir 
page 62). 
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REMARQUE - Le Flash est disponible lorsque vous 

selectionnez un reglage Bracketing AE ; en fonction de 
I'eclairage, il peut y avoir un retard entre les trois prises 
de vue de la sequence. Le mode Rafale n'est pas 
disponible avec le parametre Bracketing AE. 

REMARQUE - Le reglage Bracketing AE ne s'applique pas a 
I'enregistrement de clips video, ni aux prises de vue en 
mode Panorama. 
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Couleurs 



Les images sont capturees en couleur 



Ce reglage vous permet de definir la couleur des images 
que vous capturez. Par exemple, lorsque vous definissez la 
couleur sur Sepia, vos images sont capturees dans des 
teintes brunes qui leur donneront un aspect vieilli ou retro. 

1. Dans le Menu Capture (page 68), selectionnez Couleurs. 

2. Dans le sous-menu Couleurs, 
utilisez les boutons pour 
mettre un para metre en 
surbrillance. Ce nouveau 
parametre est applique a 
I'ecran de previsualisation 
derriere le menu, de sorte que 
vous pouvez visualiser I'effet de chaque parametre choisi 
sur I'image. 

3. Appuyez sur le bouton V 0 ^ J pour enregistrer ce parametre 
et revenir au Menu Capture. 

Si le nouveau parametre selectionne n'est pas le parametre 
par defaut Couleur, I'icone correspondent a ce parametre 
apparait sur I'ecran de previsualisation. 

Le parametre Couleurs reste actif jusqu'a ce qu'il soit modifie 
d nouveau ou que le parametre par defaut Couleur soit 
restaure lorsque vous eteignez I'appareiL Pour enregistrer les 
parametres modifies, utilisez Mode Perso (voir page 62). 

REMARQUE - Apres avoir pris une photo en utilisant le 
reglage Noir et blanc ou Sepia, vous ne pourrez plus 
regler I'image sur Couleur par la suite. 
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Saturation 



Ce parametre permet de determiner la saturation des 
couleurs de vos photos. 

1. Dans le Menu Capture (page 68), selectionnez 
Saturation. 

2. Dans !e sous-menu Saturation, 

utilisez les boutons pour 
mettre un parametre en 
surbrillance. 

3. Appuyez sur le bouton M ™ pour 
enregistrer ce parametre et 
revenir au Menu Capture. 

Le tableau suivant explique les parametres en detai 




✓ Moyenne 
H - Elevee 



Les couleurs de hmage auiont une 
salutation noimale 



Parametre 


Description 


Faible 


Altenue les couleurs pour donner un aspect plus doux 
et naturel au sujet. 


Moyenne 


La saturation des couleurs est normale. II s'agit du 
parametre par defaut. 


Elevee 

□ 


Les couleurs de la scene sont plus vives. Lorsque vous 
photographiez des paysages, vous pouvez utiliser la 
saturation elevee pour que le ciel apparaisse plus bleu 
ou les couchers de soleil plus oranges. 



Si le nouveau parametre n'est pas le parametre par defaut 
Moyenne, I'icdne correspondent a ce parametre apparait 
sur I'ecran de previsualisation 

Le parametre Saturation reste acttf jusqu'a ce qu'il soit 
modifie a nouveau, meme si vous eteignez I'appareil photo. 
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Pique 



Ce parametre vous permel de definir le pique des details 
dans vos photos. 

1. Dans le Menu Capture (page 68), selectionnez Pique. 

2. Dans le sous-menu Pique, utilisez 
les boutons a.^" pour mettre un 
parametre en surbrillance. Z^IS&Ii 

All 

3. Appuyez sur le bouton pour 
enregistrer ce parametre et 
revenir au Menu Capture. 



Les contours de ('image 2uronl un 
pique normal 



Le tableau suivant explique les parametres en detail 



Parametre 


Description 


Faible 

<8> 


Les contours sur vos photos sont attenues et presentent 
moins de grain (ou bruit). Ce parametre peul etre utilise 
pour realiser des portraits presentant des contours plus 
doux et plus naturels. 


Moyen 


Les contours de vos images presentent un pique normal. 
II s'agit du parametre par defaut. 


Eleve 

<3» 


Les contours de vos images sont plus prononces. Ce 
parametre peut etre adapte a la photographie de 
paysages ; toutefois, le grain (ou bruit) des images est 
plus important. 



Si le nouveau parametre n'est pas le parametre par defaut 
Moyen, I'icone correspondent a ce parametre apparait sur 
I'ecran de previsualisation. 

Le parametre Pique reste actif jusqu'a ce qu'il soit modifie a 
nouveau, meme si vous eteignez I'appareil photo. 

REMARQUE - Le parametre Pique ne s'applique pas lors de 
I'enregistrement de clips video. 
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Contraste 




Les images autont un contiaste 
nontal 



Ce parametre vous permet cle definir le degre de contrasle 
entre les couleurs foncees et les couleurs claires sur vos 
photos, notamment le niveau de detail que presenteront les 
zones claires et les ombres dans vos images. 

1. Dans le Menu Capture 

(page 68), selectionnez 
Contraste. 

2. Dans le sous-menu Contraste, 
utilisez les boutons pour 
mettre un parametre en 
surbrillance. 

3. Appuyez sur le bouton pour enregistrer ce parametre 
et revenir au Menu Capture. 

Le tableau suivant explique les parametres en detail : 
Parametre Description 

Faible Vos images sont moins contrastees. Les couleurs 

©foncees et claires son! moins distinctes et on percoit 
davantage les details dans les zones claires et 
foncees. 

Moyen Vos images presentenl un contraste normal. II s'agil du 
parametre par defaut. 

Eleve Vos images sont plus contrastees. Les couleurs foncees 

@el claires sont plus distinctes et on percoit moins les 
details dans les zones claires et les ombres. 

Si le nouveau parametre n'est pas le parametre par defaut 
Moyen, I'icone correspondent a ce parametre apparait sur 
I'ecran de previsualisation. 

Le parametre Contraste reste actif jusqu'd ce qu'il soit 
modifie a nouveau, meme si vous eteignez I'appareil photo. 
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Incrustation de la date et de I'heure 



Ce parametre incruste la date seule ou la date et I'heure de 
la prise de vue dans Tangle inferieur gauche de Timage. 
Une fois Tun des parametres Incl. date/heure selectionne, la 
date seule ou la date et I'heure seront incrustees dans toutes 
les photos prises par la suite (les photos prises 
anterieurement restent inchangees). 

Si vous avez pris une photo en utilisant le parametre Date 
seulement ou Date et heure, il est impossible de supprimer 
par la suite la date ou la date et I'heure incrustees dans la 
photo. 

Si vous faites pivoter I'image d I'aide de I'option Rotation 
dans le Menu Lecture (reportez-vous a la page 105), 
I'incrustation de la date seule ou de la date et de I'heure 
pivotera en meme temps que Timage. 

CONSEIL - Verifiez que les reglages de la date et de I'heure 
sont corrects avant d'utiliser cette fonctionnalite (reportez- 
vous a la section Date et heure a la page 1 44). 

1 . Dans le Menu Capture 

(reportez-vous d la page 68), 
selectionnez Incl. date/heure. 

2. Dans le sous-menu Incl. date/ 
heure, utilisez les boutons 
pour mettre un parametre en 
surbrillance. 

3. Appuyez sur le bouton V 0 7 J pour enregistrer ce parametre 
et revenir au Menu Capture. 




* - Dale et heure 



Aucune mfomalion ne sera moustee 
sur les (mass. 
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Le tableau suivant explique les parametres de maniere plus 
detail lee : 



n s« 

Para metre 


r\ !_»! 

Description 


Desactive 


L'appareil photo n'imprimera ni la date, ni la dale et 




i'i — . - i/» 

1 heure sur 1 image. 


Date 


L'appareil photo incruste de maniere permanente la 


seu lenient 


date dans I'angle inferieur gauche de I'image. 


Date et 


L'appareil photo incruste de maniere permanente la 


heure 


date et I'heure dans I'angle inferieur gauche de 




I'image. 



Si le nouveau parametre n'est pas le parametre par defaut 
Desactive, I'icone correspondant a ce parametre apparait 
sur I'ecran de previsualisation. Le parametre Date et heure 

reste actif jusqu'a ce qu'il soit modifie. 



REMARQUE - Le reglage Date et heure ne s'applique pas d 
I'enregistrement de clips video, ni aux prises de vue en 
mode Panorama. 
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3 Visualisation des images et 
des clips video 



Vous pouvez utiliser la fonction Lecture pour visualiser les 
images et les clips video sur voire appareil photo. En mode 
Lecture, vous pouvez egalement visualiser des miniatures ou 
agrandir des photos afin de les voir de plus pres sur 
I'appareil photo. Reportez-vous aux sections Visualisation de 
miniatures a la page 1 03 et Agrandissement d'images d la 
page 104. 

Le Menu Lecture vous permet en outre de supprimer des 
photos ou des clips video, de retoucher des photos, par 
exemple en utilisant la fonction anti-yeux rouges ou en 
faisant pivoter les photos ; il vous permet meme d'acceder 
aux Conseils image HP (une analyse des images pour tout 
probleme ayant trait a la mise au point, au flash, a 
I'exposition, etc. lors de prises de vue). Pour effectuer ces 
operations et bien d'autres encore, reportez-vous d la section 
Utilisation du Menu Lecture d la page 1 05. 

Utilisation du mode Lecture 

1. Appuyez sur le bouton Lecture Q pour activer le mode 
Lecture. La derniere photo prise/visualisee ou le dernier 
clip video enregistre/visualise s'affiche d I'ecran. 

2. Utilisez les boutons 4} pour parcourir vos images et vos 
clips video. Appuyez sur Tun des boutons 4} et 
maintenez-le enfonce pour un defilement plus rapide. 

En ce qui concerne les clips video (signales par I'icone 
video t nlf3 ), seule la premiere image s'affiche pendant 
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2 secondes. Leur lecture debute ensuite automatiquement. 
Vous pouvez regler le volume de la lecture audio en 
appuyant sur les boutons a.^". 

3. Pour desactiver le mode Lecture et revenir au mode 
Previsualisation apres avoir visualise vos photos et vos 
clips video, appuyez de nouveau sur le bouton 
Previsualisation 

Pendant la lecture, I'ecran fournit egalement des informations 
complementaires sur chaque image ou clip video. Le tableau 
suivant decrit les informations affichees. 

1 2 

i o — aa'^pj^ (iiii 

^r3 



4 
5 




N I cone Description 

1 [^p] S'affiche uniquement lorsqu'une carte memoire en 
option est installee sur I'appareil photo. 

Indicateur de charge, comme cet indicateur de 
charge pleine (reportez-vous 6 la section 
Voyants de charge a la page 215). 
Alimentation secteur lorsque vous utilisez 
I'adaplateur secteur HP ou la station d'accueil 
HP Photosmart pour appareils photo serie R 
disponible en option. 
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N° 


Icone 


Description 


3 


<> 


S'affiche pendant les premieres secondes lorsque 
vous passez en mode Lecture pour indiquer que vous 
pouvez parcourir I'ensemble des photos ou clips 
video a I'aide des boutons 4^ • 


4 




Indique que I'image a ete selectionnee pour etre 
envoyee a 3 destinations a I'aide de HP Instant 
Share (reportez-vous d la section Utilisation de HP 
Instant Share a la page 1 1 7). 


5 




Indique que I'image a ete selectionnee pour etre 
imprimee en 2 exemplaires, a I'aide de HP Instant 
Share (reportez-vous d la section Utilisation de HP 
Instant Share d la page 1 17). 


6 


17sur 
43 


Affiche la position de I'image ou du clip video par 
rapport au nombre total d'images et de clips video 
qui sont stockes dans la carte memoire. 


7 


0:29 


• Indique la duree enregistree pour ce 
commentaire audio ou ce clip video. 




0 

ou 


• Indique qu'un commentaire audio est associe d 
I'image. 




■E? 


|_J* _ '-1 ' ^_ -i Al 1- - I - 

• Indique qu il s agit a un clip video. 


8 


rmi 
U-UI 


Indique que I'image est la deuxieme d'une sequence 




panoramique d'images qui ont ete prises via le 
mode de prise de vue Panorama. 


9 


i« 
i - 


Indique le reglage du volume sonore lorsque le 
mode Lecture est active. Appuyez sur les boutons 
a. ▼ pour regler le volume sonore. 


10 


a 


Icone Lecture, indiquanl que I'appareil est en mode 
Lecture. Cette icone s'affiche pendant quelques 



secondes. 
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Ecran de resume du nombre d'images 

Lorsque vous appuyez sur le 
bouton ► lout en visualisanl la 
derniere image, I'ecran de resume 
du nombre d'images s'affiche, 
indiquant le nombre de photos 
prises et le nombre de photos 
restantes. Des compteurs indiquant 
le nombre total d'images selectionnees pour HP Instant 
Share [3 et pour I'impression apparaissent dans 
Tangle superieur gauche de I'ecran. En outre, des icones 
apparaissent en haul d droite de I'ecran pour une carte 
memoire en option si elle est installee (indique par 
Ticone fs5D et Tindicateur de charge (par exemple, 
hndicateur de charge pleine ; reportez-vous d la section 
Voyants de charge d la page 215). 

REMARQUE - Pour plus d'informations sur la selection des 
photos d imprimer ou d partager, reportez-vous aux 
sections Envoi d'images individuelles vers les destinations 
d la page 1 23 et Envoi de routes les images vers les 
destinations d la page 1 26. 
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Visualisation de miniatures 



REMARQUE - En mode Miniatures, chaque image du 
panorama s'affiche individuellement. Pour previsualiser 
I'integralite d'une sequence panoramique d'images, 
reportez-vous a la secfion Previsualiser panorama a la 
page 1 1 3. 

La visualisation de miniatures vous permet d'afficher les 
photos que vous avez prises ou les premieres images des 
clips video que vous avez enregistres sous la forme d'un 
tableau contenant neuf images miniatures par ecran. 

1. En mode Lecture (reportez-vous a 
la page 99), appuyez sur 
Miniatures --- (similaire d Zoom 
arriere sur le bouton Zoom). 
Une vue miniature de neuf 
photos ou images de clip video 
au maximum apparait sur I'ecran 
de I'appareil photo. L'image ou le clip video 
selectionne(e) est entoure(e) d'une bordure jaune. 

2. Utilisez les boutons 4} pour naviguer horizontalement 
jusqu'd la miniature precedente ou suivante. 

3. Utilisez les boutons pour naviguer verticalement 
jusqu'd la miniature situee directement au-dessus ou 
au-dessous de la miniature en cours d'affichage. 

4. Appuyez sur le bouton pour quitter le mode 
Miniatures et revenir au mode Lecture. La photo ou le clip 
video en cours (qui etait entoure(e) d'une bordure jaune 
en mode Miniatures) est de nouveau affiche(e) en plein 
ecran. 

Au bas de chaque miniature, des icones represented les 
informations relatives d l'image en cours (elles indiquent, par 
exemple, si l'image fait partie d'une sequence panoramique 
ou s'il s'agit d'un clip video). 
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Agrandissement d'images 

Cette fonctionnalite ne peut etre utilisee qu'd des fins de 
visualisation ; elle ne modtfie pas I'image definitivement. 

1. En mode Lecture (page 99), 
appuyez sur Agrandir ^ 
(similaire a Zoom avant 4 sur le 
bouton Zoom). L'image en cours 
d'affichage est automatiquement 
agrandie 2x. La partie centrale 
de l'image agrandie est affichee, 
ainsi que quatre fleches qui indiquent que vous pouvez 
vous deplacer autour de l'image agrandie. 

2. Utilisez les boutons 4^ et pour vous deplacer 
autour de l'image agrandie. 

3. Utilisez Zoom avant 4 et Zoom arriere kbt pour 
augmenter ou reduire I'agrandissement. 

4. Appuyez sur le bouton ^ pour quitter le mode 
Agrandir et revenir au mode Lecture. 

REMARQUE - L'agrandissement s'applique uniquement aux 
photos, pas aux clips video. 
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Utilisation du Menu Lecture 



Le Menu Lecture vous permet de supprimer des images fixes 
ou des clips video, d'utiliser la fonction anti-yeux rouges sur 
les images fixes, de restaurer des photos supprimees et de 
formater la memoire interne ou la carte memoire en option. 
En outre, vous pouvez afficher des conseils pour ameliorer 
une image selectionnee, afficher les informations sur la 
capture d'images, faire pivoter des images, enregistrer un 
commentaire audio et I'associer d une image et previsualiser 
une sequence panoramique d'images. 

1. Pour afficher le Menu Lecture, appuyez sur le bouton ^ 
lorsque I'appareil photo est en mode Lecture. Si 
I'appareil n'est pas en mode Lecture, appuyez d'abord 
sur le bouton Lecture Q, puis sur le bouton . 

2. Utilisez les boutons pour mettre en surbrillance les 
options du Menu Lecture de votre choix, a gauche de 
I'ecran. Les options du Menu Lecture sont expliquees plus 
loin dans cette section. 

3. Allez vers la photo ou le clip video que vous souhaitez 
utiliser en appuyant sur les boutons 4 ► Vous pouvez 
ainsi facilement repeter la meme action sur plusieurs 
photos ou clips video (supprimer plusieurs images ou 
clips, par exemple). 

4. Pour selectionner I'option Menu Lecture en surbrillance, 
appuyez sur le bouton . Suivez les instructions qui 
s'affichent d I'ecran pour terminer la tdche selectionnee. 

5. Pour quitter le Menu Lecture, mettez en surbrillance 
I'option de menu ^3 QUITTER et appuyez sur le 
bouton m*;-" . Pour connaTtre les autres moyens de quitter 
le menu, reportez-vous d la section Menus de I'appareil 
photo d la page 30. 
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Le tableau suivant recapitule les options du Menu Lecture. 



REMARQUE - Pour de plus amples informations sur les 
icones affichees dans Tangle inferieur droit de I'ecran, 
reportez-vous a la section Utilisation du mode Lecture a la 
page 99. 




N° 


Icdne 


Description 


1 


i 

Mil 


Supprimer — Affiche un sous-menu dans lequel 
vous pouvez supprimer la photo ou le clip video 
actuel, supprimer I'integralile de la sequence 
panoramique d'images, supprimer I'integralile des 
photos et clips video, formater la memoire interne 
ou une carte memoire en option et restaurer la 
derniere image supprimee (reportez-vous a la 
section Suppression d la page 108). 


2 




Corriger les yeux rouges — Corrige t'effet rouge 
qui apparait dans les yeux des personnes, dans les 
images fixes (reportez-vous a la section Corriger 
les yeux rouges d la page 110). 


3 




Conseils image — Fournit une analyse de I'image 
qui identifie les problemes ayant trait d la mise au 
point, a ['exposition, etc. Fournit egalement des 
recommandations sur la maniere d'ameliorer 
ulterieurement des images identiques (reportez- 
vous d la section Conseils image d la page 111). 
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N° 


Icone 


Description 


4 


© 


Proprietes de I'image — Permet d'afficher lous les 
parametres utilises lors de la capture de la photo 
(reportez-vous d la section Proprietes de Pimage a 
la page 111). 


5 


Kl 


Previsualiser panorama — Affiche une image 
assemblee a faible resolution du panorama 
selectionne (reportez-vous d la section Previsualiser 
panorama d la page 1 1 3). 


6 


Lr 


Rotation — Fait pivoter I'image affichee par 
increments de 90 degres (reportez-vous d la 
section Rotation d la page 1 1 4). 


7 


.0. 


Commentaire audio — Enregistre un commentaire 
audio associe a cette image (reportez-vous a la 
section Commentaire audio d la page 1 1 5). 


8 




QUITTER — Permet de quitter le Menu Lecture. 



REMARQUE - Lorsque le voyant Alimentation/Memoire 
clignote en vert, vous pouvez seulement parcourir la liste 
des fichiers et en supprimer. Les autres operations restent 
grisees tant que le processus n'est pas termine. 



Visualisation des images et des clips video 107 



Suppression 



Suppnner? 

Annular 

| Celte image ] 
Tte Is sequ. partoram 
Ties ifnagessur la carle 
Formater la carte 
Annul, dern. suppression 



Dans le Menu Lecture (page 1 05), 
lorsque vous selectionnez 
Supprimer, le sous-menu Supprimer 
s'affiche. Utilisez les boutons 
pour mettre une option en 
surbrillance, puis appuyez sur le 
bouton "j™ pour la selectionner. 

Le sous-menu Supprimer fournit les options suivantes : 

• Annuler — Revient au Menu Lecture sans supprimer 
I'image ou le clip video. 

• Cette image — Supprime I'image ou le clip video 
actuellement affiche(e). 

• Tte la sequ. panoram. — Si I'image actuelle fait partie 
d'une sequence panoramique, cette option supprime 
toutes les images associees d cette sequence 
panoramique. 

• Ttes images sur la carte/Ttes images en memoire — 
Supprime I'ensemble des images et clips video situes 
dans la memoire interne ou sur une carte memoire en 
option installee dans I'appareil photo. 

• Formater la carte/la memoire — Supprime I'ensemble 
des images, des clips video et des fichiers presents dans 
la memoire interne ou sur une carte memoire en option, 
puis formate la memoire interne ou la carte memoire. Pour 
empecher la corruption des cartes et des images, utilisez 
I'option Formater la carte pour formater les cartes 
memoire en option avant leur premiere utilisation et pour 
supprimer I'ensemble des images et des clips video 
qu'elles contiennent. 
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• Annul, dern. suppression — Restaure la derniere image 
supprimee (cette option n'est affichee que lorsqu'une 
operation de suppression a ete effectuee). Vous pouvez 
uniquement restaurer la derniere image supprimee, y 
compris I'integralite des sequences panoramiques. Des 
que vous effectuez une autre operation, telle que la mise 
hors tension de I'appareil ou une autre prise de vue, la 
suppression que vous avez effectuee est definitive et 
I'image ne peut plus etre restauree. 

REMARQUE - Lorsqu'une prise de vue est supprimee au 
milieu d'une sequence panoramique, toutes les marques 
de cette sequence panoramique le sont egalement. 
Chaque image devient une image fixe individuelle. 
Cependant, si vous supprimez une image au debut ou a 
la fin du panorama et qu'il reste au moins 2 images, la 
sequence panoramique est conservee. 
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Corriger les yeux rouges 

Dans le Menu Lecture (page 1 05), lorsque vous selectionnez 
Corriger les yeux rouges, I'appareil photo commence 
immediatement a trailer I'image fixe actuelle pour corriger 
les yeux rouges des sujets apparaissant sur la photo. Le 
processus de correction des yeux rouges prend quelques 
secondes. Une (ois traitee, I'image corrigee s'affiche, les 
zones corrigees etant entourees de cadres verts, ainsi que le 
sous-menu Corriger les yeux rouges, lequel contient trois 
options : 

• Enregistrer modifications — Enregistre les modifications 
apportees aux yeux rouges (remplacant I'image 
d'origine) et retourne au Menu Lecture. 

• Visualiser modifications — Affiche un agrandissement de 
I'image, les parties qui ont ete corrigees au niveau des 
yeux rouges etant entourees en vert. Vous pouvez 
effectuer un zoom avant sur un endroit precis ou vous 
deplacer dans I'image. Pour revenir au Menu Corriger les 
yeux rouges, appuyez sur le bouton J ^ L . 

• Annuler — Retour au Menu Lecture sans enregistrer les 
corrections apportees aux yeux rouges. 

REMARQUE - La fonction Corriger les yeux rouges est 
uniquement disponible pour les images fixes qui ont ete 
prises a I'aide du flash. Cette option n'est pas disponible 
pour les clips video. 
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Conseils image 



Dans le Menu Lecture (page 105), lorsque vous selectionnez 
Conseils image, I'appareil photo verifie qu'aucun probleme 
n'est survenu au niveau de la mise au point, de I'exposition, 
etc. 



(*f Conseils image 

MISE AU POINT : colic phola macro 

peul filre floje si ui irepied n'a pas 

=!■;- utfise La photo a ele prise dans 
des condrtkxis de faible taminosite 
avec e flash defini sur Flash 
desaclive. ce qui a entralne une 
expogiion Icngue. Les enposilions 
» pou deftlef OK Mur qultlef 



Si I'option Conseils image identifie 
des ameliorations possibles pour les 
images similaires qui seront prises 
ulterieurement, une analyse 
apparait sur I'ecran, indiquant le 
probleme et les solutions 
recommandees, comme illustre dans 
cet exemple. L'option Conseils image repertorie deux 
problemes au maximum. 

Pour quitter I'ecran Conseils image, appuyez sur le 
bouton ^8*. 

REMARQUE - L'option Conseils image n'est pas disponible 
pour les clips video. 



Proprietes de I' image 



Dans le Menu Lecture (page 105), lorsque vous selectionnez 
Proprietes de I'image, I'ecran Proprietes de I'image s'affiche. 
Cet ecran indique tous les parametres qui ont ete utilises lors 
de la capture de I'image ou du clip video affiche(e). 

Le tableau suivant decrit les informations affichees pour 
chaque photo lorsque vous selectionnez l'option Proprietes 
de I'image. 
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CONSEIL - Les informations des premiere et troisieme lignes 
dans Tangle inferieur droit de I'image sont les memes que 
celles proposees dans le Menu Lecture. La deuxieme ligne 
identifie la resolution, la compression, la date et I'heure a 
laquelle I'image a ete prise. 

N° Description 

1 Vitesse d'obturation et ouverture de diaphragme 

2 Parametres Sensibilite ISO et Compens. exposition 

3 Mode de prise de vue autre que le mode par defaut (Action, 
Paysage, Portrait, Plage, Neige, Coucher de soleil, Priorite 
ouvert., Panorama, Document, Musee, Mode Perso), 
parametre de Mise au point autre que celui par defaut 
(Macro, Infini, Mise au point manuelle) et parametre de Flash 
autre que celui par defaut (Anti-yeux rouges, Flash active, 
Flash desadive, Nuit) 

4 Tous les parametres du Menu Capture autres que ceux par 
defaut. 

5 S'affiche uniquement lorsqu'une carte memoire en option est 
installee sur I'appareil photo. 

6 Norn du fichier de I'image dans la memoire interne ou sur une 
carte memoire en option. 

7 Taille du fichier de I'image dans la memoire interne ou sur une 
carte memoire en option. 
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Previsualiser panorama 

Dans le Menu Lecture (page 105), I'appareil photo affiche 
un assemblage a faible resolution d'une sequence 
panoramique lorsque vous selectionnez Previsualiser 
panorama. Cette fonctionnalite ne peut etre utilisee qu'd des 
fins de visualisation ; elle ne modifie pas I'image 
definitivement. 

REMARQUE - Pour assembler definitivement une sequence 
panoramique, utilisez la version complete du logiciel 
HP Image Zone fourni avec votre appareil photo 
(reportez-vous d la section Impression de panoramas d la 
page 1 35). 

1. Utilisez les boutons 4t pour naviguer jusqu'd I'une des 
images d'une sequence panoramique d'images. 

2. Dans le Menu Lecture (page 105), selectionnez 
Previsualiser panorama et appuyez sur le bouton . 
La partie centrale de la sequence panoramique s'affiche 
en premier. Utilisez les boutons 4 ► pour naviguer vers la 
gauche et la droite de I'image afin de visualiser 
I'integralite de la sequence panoramique. Appuyez sur le 
bouton "JjJ u pour quitter I'option Previsualiser panorama 
et revenir au Menu Lecture. 

REMARQUE - L'option Previsualiser panorama est 

uniquement disponible pour les images faisant partie 
d'une sequence panoramique. 



Visualisation des images et des clips video 1 1 3 



Rotation 

Dans le Menu Lecture (page 105), I'appareil photo affiche 
un sous-menu vous permettant de faire pivoter les images par 
increments de 90 degres lorsque vous selectionnez Rotation. 

1. Dans le Menu Lecture, selectionnez Rotation. 

2. Utilisez les boutons 4 ► pour faire pivoter I'image dans le 
sens horaire ou anti-horaire. L'image pivote 6 I'ecran. 

3. Une fois l'image correctement orientee, appuyez sur le 
bouton ''g™ pour enregistrer cette nouvelle orientation. 

REMARQUE - L'option Rotation n'est pas disponible pour les 
clips video ni pour les images fixes faisant partie d'une 
sequence panoramique. 
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Commentaire audio 



Vous pouvez joinclre un commentaire audio a une image fixe 
pendant que vous prenez la photo (reportez-vous a la section 
Enregistrement de commentaires audio avec les images fixes 

a la page 36) ou en ajouter un apres avoir pris la photo, 
comme explique dans cette section. Vous pouvez aussi 
utiliser la methode decrite dans cette section pour remplacer 
un commentaire audio dejd joint d une image. 

1. Dans le Menu Lecture (page 105), selectionnez 
Commentaire audio. L'enregistrement audio commence 
immediatement apres la selection de cette option de 
menu. 

2. Pour arreter l'enregistrement, reldchez le bouton '£7 ; 
dans le cas contraire, l'enregistrement du commentaire se 
poursuivra pendant 60 secondes ou jusqu'd ce que la 
memoire de I'appareil photo soit saturee. 

REMARQUE - Les commentaires audio peuvent etre associes 
d des images de panorama individuelles dans une 
sequence ; ils ne sont cependant pas associes au fichier 
final contenant les images panoramiques assemblies. 

Si un commentaire audio est dejd associe d I'image affichee, 
le sous-menu Commentaire audio apparatt lorsque vous 
selectionnez Commentaire audio. Ce sous-menu comprend 
plusieurs options : 

• Conserver commentaire — Conserve le commentaire 
audio actuel et retourne au Menu Lecture. 

• Enreg. nouv comment. — Commence d enregistrer le 
commentaire audio en remplacant le precedent. 

• Supprimer commentaire — Supprime le commentaire 
audio actuel et retourne au Menu Lecture. 
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CONSEIL - Vous pouvez regler le volume de la lecture audio 
en appuyant sur les boutons 

REMARQUE - L'oplion Commentaire audio n'est pas 
disponible pour les clips video. 
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4 Utilisation de HP Instant 
Share 



Cet appareil photo est dote d'une fonction interessante 
appelee HP Instant Share. Cette (onction vous permet de 
selectionner facilement des images dans votre appareil 
photo pour les envoyer automatiquement a differents 
destinataires lors de la prochaine connexion de I'appareil a 
votre ordinateur ou a votre imprimante. Vous pouvez aussi 
personnaliser le Menu HP Instant Share en y integrant des 
adresses e-mail (y compris les listes de diffusion), des albums 
en ligne ou d'autres services en ligne de votre choix. 

Une fois les photos prises, I' utilisation de HP Instant Share est 
tres simple : 

1. Configurez les destinations sur votre appareil photo 
(reportez-vous a la page 1 21). 

2. Selectionnez sur votre appareil photo les images a 
envoyer a vos destinations en ligne (reportez-vous a la 
page 1 23 et a la page 1 26). 

REMARQUE - Vous devez avoir installe la version complete 
du logiciel HP Image Zone sur votre ordinateur pour 
utiliser les fonctionnalites HP Instant Share. Si votre 
ordinateur utilise le systeme d'exploitation Windows, 
reportez-vous a la section Configuration requise a la 
page 1 53 pour savoir si la version complete a ete 
installee. 

REMARQUE - Les services en ligne disponibles varient selon 
les zones geographiques. Consultez le site www.hp.com/ 
go/instantshare pour une demonstration de HP Instant 
Share. 
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Utilisation du Menu HP Instant 
Share 

Le Menu HP Instant Share vous permet de selectionner les 
images a envoyer automatiquement d des destinations 
specifiques, telles que des adresses e-mail, lorsque vous 
connectez I'appareil photo a votre ordinateur. 

Le Menu HP Instant Share par defaut vous permet de 
selectionner I'ensemble des images, ou certaines d'entre 
elles seulement, pour une impression automatique la 
prochaine fois que vous connecterez I'appareil photo d votre 
ordinateur ou d votre imprimante. Vous pouvez ajouter des 
destinations telles que des adresses e-mails (y compris des 
listes de diffusion), des albums en ligne ou d'autres services 
en ligne au Menu HP Instant Share via I'option Conf. 
HP Instant Share... ^ (reportez-vous d la section 
Configuration de destinations en ligne sur I'appareil photo d 
la page 121). 

1 . Lorsque le mode Previsualisation est active, appuyez sur 
le bouton ^ . 

2. Utilisez les boutons O P our acceder d I'onglet reserve 
au Menu HP Instant Share 



Menu HP Instant Share 
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3. Utilisez les boutons pour naviguer parmi les options 
du Menu HP Instant Share. 

4. Appuyez sur le bouton M ^ 1 ' pour selectionner une option 
en surbrillance. 

5. Pour quitter le Menu HP Instant Share, selectionnez 
I'option ^3 QUITTER. Pour connaTtre les autres moyens 
de quitter un menu, reportez-vous a la section Menus de 
I'appareil photo d la page 30. 

Le tableau suivant decrit I'ensemble des options par defaut 
du Menu HP Instant Share, presentees sur I'ecran d'exemple 
ci-dessous. 

N I cone Description 

1 i n L'option Imprimer vous permet de specifier le nombre 

YAj de copies de I'image affichee qui seront imprimees 
lors du raccordement de I'appareil photo d un 
ordinateur ou a une imprimante (reportez-vous a la 
section Envoi d'images individuelles vers les 
destinations a la page 1 23). 

L'oplion Partag. ttes les images... vous permet de 
partager toutes les images presenles dans la memoire 
interne ou sur une carte memoire en option avec une 
destination selectionnee (reportez-vous a la section 
Envoi de toutes les images vers les destinations a la 
page 1 26). 

jjv L'oplion Conf. HP Instant Share... vous permet 
ET^ d'ajouter des adresses e-mail specifiques et d'autres 
destinations HP Instant Share ou Menu HP Instant 
Share (reportez-vous a la section Configuration de 
destinations en ligne sur I'appareil photo d la 
page 121). 



L'oplion QUITTER vous permet de quitter le Menu 
HP Instant Share. 
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CONSEIL - Si vous selectionnez des images a imprimer a 
I'aide de HP Instant Share, puis que vous les transferez 
vers un service d'impression photo, indiquez a ce dernier 
qu'il existe un fichier DPOF standard identifiant les 
images a imprimer et precisant le nombre d'impressions. 
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Configuration cle destinations en 
ligne sur I'appareil photo 

Vous pouvez configurer 34 destinations HP Instant Share au 
maximum (adresses individuelles ou listes de diffusion), 
lesquelles peuvent etre repertories dans le menu HP Instant 
Share. 

REMARQUE - Cette procedure requiert une connexion a 
Internet. 

REMARQUE - Si votre appareil photo est equipe d'une carte 
memoire, assurez-vous que celle-ci n'est pas verrouillee et 
dispose d'espace libre. 

1. Verifiez que le logiciel HP Image Zone (version complete) 
est installe sur votre ordinateur (reportez-vous aux 
pages 21 et 153). 

2. Allumez I'appareil photo, appuyez sur le bouton et 
utilisez les boutons O pour naviguer jusqu'au Menu 
HP Instant Share 13. 

3. Utilisez le bouton ▼ pour mettre en surbrillance Conf. 
HP Instant Share... puis appuyez sur le bouton ^ . 
Un message apparait a I'ecran, vous invitant d connecter 
I'appareil photo d votre ordinateur. 

4. Sans eteindre I'appareil 
photo, connectez-le d votre 
ordinateur d I'aide du cable 
USB fourni avec I'appareil 
photo. Branchez 1'extremite 
la plus grosse du cable USB 
sur I'ordinateur et son 
extremite la plus petite sur le 
cote de I'appareil photo. 
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Vous avez egalement la possibility de connecter 
I'oppareil photo a I'ordinateur via la station d'accueil 
HP Photosmart pour appareils photo serie R en option : il 
suffit pour ce faire de placer I'appareil dans la station 
d'accueil et d'appuyer sur le bouton Enregistrer/ 
Imprimer ^/^p sur la station. 

5. L'etape suivante est legerement differente selon que vous 
utilisez un Macintosh ou un PC sous Windows : 

• Windows : le fait de relier I'appareil photo a 
I'ordinateur active le programme de configuration de 
HP Instant Share. Si une autre boTte de dialogue 
apparait, fermez-la en cliquant sur Annuler. Dans le 
programme Conf. HP Instant Share, cliquez sur 
Demarrer, puis suivez les instructions d I'ecran pour 
configurer des destinations sur I'ordinateur et les 
enregistrer sur voire appareil photo. 

• Macintosh : le fait de relier I'appareil photo a 
I'ordinateur active I'Assistant de configuration de 
HP Instant Share. Cliquez sur Continuer, puis suivez 
les instructions d I'ecran pour configurer des 
destinations sur I'ordinateur et les enregistrer sur votre 
appareil photo. 
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B 13 &a 0 a 

Menu HP Instant Share 




Envoi damages individuelles vers 
les destinations 

Vous pouvez envoyer une ou plusieurs images fixes vers un 
certain nombre de destinations HP Instant Share. II est en 
revanche impossible d'envoyer des clips video. 

1. Allumez I'appareil photo, 
appuyez sur le bouton ^ et 
utilisez les boutons O pour 
naviguer jusqu'au Menu 
HP Instant Share 

2. Utilisez les boutons pour 
mettre en surbrillance la 
premiere destination a laquelle vous souhaitez envoyer 
une ou plusieurs images. 

3. A I'aide des boutons O/ naviguez jusqu'd I'image 6 
envoyer vers la destination selectionnee. 

4. Appuyez sur le bouton pour selectionner la 
destination. 

a. Si vous avez selectionne 
Imprimer comme destination, 
le sous-menu Imprimer 
apparait. Utilisez les boutons 
^rw pour specifier le 
nombre de copies a imprimer 
(jusqu'a 99), puis appuyez 
sur le bouton *g: u . Une icone ^/ apparait en regard 
de Imprimer dans le Menu HP Instant Share. Pour 
deselectionner I'option Imprimer, appuyez sur le 
bouton , definissez le nombre de copies sur 0 
(zero), puis appuyez sur le bouton . 



§p Imprimer 
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b. Si vous avez selectionne une autre destination, une 
icone >/* apparait sur cette destination dans le Menu 
HP Instant Share. Pour deselectionner cette 
destination, appuyez a nouveau sur le bouton v 0 ^ u . 
Dans les deux cas, I'icone indiquant le nombre de 
copies et I'icone H precisant le nombre de 
destinations selectionnees apparaissent dans I'angle 
inferieur droit de I'image. 

5. Selectionnez toutes les autres destinations HP Instant 
Share que vous voulez affecter a cette image en utilisant 
les boutons pour mettre en surbrillance chaque 
destination dans le Menu HP Instant Share et appuyez sur 
le bouton pour selectionner la destination. 

6. Une fois le choix des destinations effectue, quittez le 
Menu HP Instant Share en selectionnant I'option ^3 
QUITTER ou en appuyant sur le bouton Previsualisation 

a 

7. Connectez I'appareil photo a votre ordinateur en suivant 
les indications donnees dans la section Transfert 
d'images vers I'ordinateur a la page 1 29. Les images 
sont automatiquement envoyees vers leurs destinations 
HP Instant Share respectives. 

• Les images selectionnees pour envoi par e-mail ne sont 
pas envoyees sous forme de pieces jointes. Elles sont 
telechargees sur un site Web HP securise et un 
message est envoye a chaque adresse electronique. 
Ce message contient des miniatures des images, ainsi 
qu'un lien vers la page Web permettant au 
destinataire de vous repondre, d'imprimer les images, 
de les enregistrer sur son ordinateur, de les transferer, 
etc. Cela permet aux destinataires utilisant differents 
programmes de messagerie de visualiser vos images 
sans se preoccuper des pieces jointes. 
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• Les images selectionnees pour la destination Imprinter 
seront automatiquement imprimees a partir de 
I'ordinateur. 

REMARQUE - Si vous connectez directement I'appareil 
photo a une imprimante, comme explique a la section 
Impression directe d'images a partir de I'appareil photo 

a la page 131, les images selectionnees pour impression 
sont automatiquement imprimees. 
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affich 



er 



Envoi de toutes les images vers les 
destinations 



1. Allumez I'appareil photo, 
appuyez sur le boulon *Jg- et 
utilisez les boutons O pour 
naviguer jusqu'au Menu 
HP Instant Share (3. 

2. A I'aide du bouton ▼ , mettez 
en surbrillance rjjp Partag. ttes 
les images... et appuyez sur le bouton 
le sous-menu Partag. ttes les images. 

3. Utilisez les boutons pour 
naviguer jusqu'a la destination 
d laquelle vous souhaitez 
envoyer toutes les images, puis 
appuyez sur le bouton . 



Appuyez sur OK pour quitter 



a. Si vous avez selectionne 
Imprimer comme 
destination, le sous-menu 
Imprimer toutes les images 
apparait. Utilisez les 
boutons pour specifier 
le nombre de copies a 
imprimer (jusqu'a 5), puis appuyez sur le bouton . 
Une icone s/ accompagnee du nombre de copies 
specifie apparait en regard de Imprimer dans le sous- 
menu Imprimer toutes les images. Pour deselectionner 
I'option Imprimer, selectionnez de nouveau Imprimer 
dans le sous-menu Partag. ttes les images, definissez 
le nombre de copies sur 0 (zero), puis appuyez a 
nouveau sur le bouton ■ 
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b. Si vous avez selectionne une autre destination, une 
icone s/ apparait sur cette destination dans le sous- 
menu Partag. ttes les images. Pour deselectionner cette 
destination, appuyez d nouveau sur le bouton *££ L . 

4. Repetez 1'etape 3 pour selectionner des destinations 
supplementaires. 

5. Une fois le choix des destinations effectue, quittez le 
Menu HP Instant Share en selectionnant I'option ^ 
QUITTER ou en appuyant sur le bouton Previsualisation 

a 

6. Connectez I'appareil photo a votre ordinateur en suivant 
les indications fournies dans la section Transfer! d'images 
vers I'ordinateur a la page 1 29. Les images sont 
automatiquement envoyees vers leurs destinations 

HP Instant Share respectives. Pour plus d'informations sur 
cette procedure, reportez-vous a la derniere etape de la 
section Envoi d'images individuelles vers les destinations 
6 la page 1 23. 
REMARQUE - Si vous avez selectionne I'option Imprimer en 
tant que destination, vous pouvez aussi connecter 
I'appareil photo directement a une imprimante, comme 
indique dans la section Impression directe d'images a 
partir de I'appareil photo a la page 131. 
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5 Transfert et impression 
cTimages 

Transfert cTimages vers 
Tordinateur 

CONSEIL - Vous pouvez aussi effectuer celte tache d I'aide 
d'un lecteur de carte memoire (reportez-vous a la section 
Utilisation d'un lecteur de carte memoire a la page 1 58) 
ou via la station d'accueil HP Photosmart en option pour 
appareils photo serie R (reportez-vous au manuel de 
I'utilisateur de la station d'accueil). 

1. Verifiez les points suivants : 

• Votre ordinateur est equipe du logiciel HP Image Zone 
ou du logiciel HP Image Zone Express (reportez-vous a 
la section Installation des logiciels a la page 21 ). Pour 
transferer des images sur un ordinateur ne disposant 
pas du logiciel HP Image Zone, reportez-vous a la 
section Utilisation de I'appareil photo sans installer le 
logiciel HP Image Zone a la page 1 56. 

• Si vous avez selectionne des images stockees dans 
I'appareil photo pour I'impression ou pour I'envoi vers 
des destinations HP Instant Share, assurez-vous que 
Tordinateur est connecte a une imprimante et/ou a 
Internet. 



Transfert et impression d'images 1 29 



2. Voire appareil photo est livre 
avec un cable USB qui 
permet de le connecter a un 
ordinateur. Raccordez le 
connecteur le plus grand du 
cable USB d I'ordinateur. 

3. Ouvrez le volet situe sur le 
cote de I'appareil photo et 
branchez la petite extremite 
du cable USB au connecteur 
USB de I'appareil. 

4. Allumez I'appareil photo. 

• Sous Windows : le logiciel de transfer! d'images HP 
permet d'effectuer le telechargement. Dans I'ecran 
Transferer des images d partir d'un appareil photo/ 
d'une carte, cliquez sur Demarrer le transfer! Les 
images sont transferees vers I'ordinateur et, si des 
photos ont ete selectionnees pour des destinations 
HP Instant Share (reportez-vous aux pages 1 23 et 

1 26), ces actions sont effectuees. Lorsque I'ecran de 
resume des actions de I'image apparait sur 
I'ordinateur, vous pouvez deconnecter I'appareil de 
I'ordinateur. 

Si vous transferez une sequence panoramique vers un 
PC sous Windows, celui-ci doit disposer de la version 
complete du logiciel HP Image Zone pour pouvoir 
assembler automatiquement les images de la 
sequence panoramique au cours du transfer!. 
Reportez-vous d la section Logiciel HP Image Zone d la 
page 1 53. 

• Sous Macintosh : le logiciel Image Capture ou iPhoto 
permet de proceder au telechargement. L'ecran 
Actions are ready to process (Les taches sont pretes a 
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etre traitees) apparait et vous permet de transferer des 
images sur I'ordinateur. Une fois le telechargement 
termine, vous pouvez deconnecter I'appareil photo de 
I'ordinateur. 




Impression directe d'images d 
partir de I'appareil photo 

Vous pouvez connecter I'appareil photo 
directement a toute imprimante compatible 
PictBridge pour imprimer des images. Si votre 
imprimante est compatible PictBridge, elle doit 
comporter le logo PictBridge. 

1. Verifiez que I'imprimante est allumee. Aucun voyant ne 
doit clignoter sur I'imprimante et aucun message d'erreur 
en rapport avec I'imprimante ne doit s'afficher. Le cas 
echeant, chargez du papier dans I'imprimante. 

2. Connectez I'appareil photo a 
I'imprimante, 

a. Assurez-vous que la 
Configuration USB de 
votre appareil est reglee 
sur App. photo numerique 
(reportez-vous a la section 
Configuration USB a la 
page 145). 

b. Connectez la grosse 

extremite du cable USB livre avec votre appareil photo 
a la prise correspondante sur I'imprimante compatible 
PictBridge. 
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fip Config. d'impression 



IBtiiri;il'hl'lil*M 



□ pcur cho sir images a impr 
App. sur OK pout mpnmer 



CONSEIL - La prise PictBridge se trouve generalement sur la 
facade de I'imprimante. 

3. Ouvrez le volet silue sur le cote de I'appareil photo et 
branchez la petite extremite du cable USB au connecteur 
USB de I'appareil. 

4. Lorsque I'appareil photo est 
branche sur I'imprimante, le 
menu Config. d'impression 
s'affiche sur I'appareil photo. Si 
vous avez deja selectionne des 
images a imprimer d I'aide du 
bouton du Menu HP Instant 
Share, le nombre d'images selectionnees est indique. 
Dans le cas contraire, I'appareil affiche la mention 
Images : TOUTES. 

Un apercu avant impression s'affiche dans Tangle 
inferieur droit de Tecran Config. d'impression, decrivant 
la mise en page qui sera utilisee pour I'impression des 
images. Cet apercu est mis a jour d mesure que vous 
modifiez les reglages de Format d'impression et de 
Format papier. Si Par defaut est affiche pour le Format 
d'impression ou le Format papier, aucun apercu avant 
impression n'est represents. L'imprimante determine 
automatiquement la mise en page qui sera utilisee pour 
I'impression des images. 

5. Pour modifier les parametres du menu Config. 
d'impression, utilisez les boutons sur I'appareil 
photo pour selectionner une option de menu, puis les 
boutons it sur I'appareil photo. 

6. Une fois que les parametres sont corrects, appuyez sur le 
bouton 'oT de I'appareil photo pour lancer I'impression. 
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Une fois I'appareil photo connecte a 1'imprimante, vous 
pouvez imprimer toutes les images presentes dans I'appareil 
photo (reportez-vous a la page 1 26) ou uniquement les 
images selectionnees (reportez-vous a la page 123). 
Toutefois, I'impression directe a partir de I'appareil photo 
comporte certaines limites : 

• Les images faisant partie d'un panorama s'impriment 
individuellement. Pour plus d'informations sur I'impression 
de panoramas entiers, reportez-vous d la section 
Impression de panoramas a la page 1 35. 

• II est impossible d'imprimer des clips video directement a 
partir de I'appareil photo. Si votre imprimante est 
equipee d'un logement pour carte memoire et peut 
imprimer les clips video, vous pouvez inserer la carte 
memoire directement dans le logement de 1'imprimante et 
imprimer le clip video. Pour plus d'informations, reportez- 
vous au manuel de 1'imprimante. 

Pour resoudre ces problemes, utilisez le logiciel HP Image 
Zone (reportez-vous au Chapitre 4, Utilisation de HP Instant 
Share). 

REMARQUE - Si vous connectez I'appareil photo a une 
imprimante non HP et rencontrez des problemes 
d'impression, contactez le fabricant de 1'imprimante. 
HP ne fournit pas d'assistance clientele pour les 
imprimantes non HP. 

CONSEIL - Outre la methode decrite dans cette section, vous 
pouvez aussi imprimer des images directement a partir 
de 1'imprimante en procedant de I'une des manieres 
suivantes : 

• Si vous disposez d'une carte memoire en option 
contenant des images que vous souhaitez imprimer et 
que votre imprimante est equipee d'un logement pour 
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carle memoire, retirez la carte memoire en option de 
I'appareil photo et inserez-la dans le logement de 
l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous 
au manuel de rimprimante. 
• Si vous disposez d'une station d'accueil 

HP Photosmart pour appareils photo serie R en option, 
vous pouvez connecter I'appareil photo et 
rimprimante via la station d'accueil. Reportez-vous au 
Manuel de I'utilisateur pour obtenir des instructions. 
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Impression de panoramas 

Lorsqu'une serie d'images marquees en tant que sequence 
panoramique est transferee vers votre ordinateur a I'aide du 
logiciel HP de transfert d'images, le composant panorama 
du logiciel HP Image Zone sur votre ordinateur assemble 
automatiquement les images pour former une seule photo 
panoramique. Vous pouvez alors imprimer cette image 
panoramique a I'aide du logiciel HP Image Zone. 

REMARQUE - Les PC sous Windows doivent etre equipes de 
la version complete du logiciel HP Image Zone pour 
imprimer les panoramas. Reportez-vous a la section 
Logiciel HP Image Zone a la page 1 53. 

Pour imprimer une image panoramique, procedez comme 
suit : 

1. Demarrez le logiciel HP Image Zone sur votre ordinateur. 

2. Dans I'onglet Mes images (sous Windows) ou Galerie HP 
(Macintosh), selectionnez I'image panoramique a 
imprimer. 

['application Images a imprimer est lancee ; elle fournit 
les options et les fonctionnalites permettant d'imprimer 
I'image. 
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6 Utilisation du Menu 
Configuration 



Le Menu Configuration vous permet de regler un certain 
nombre de parametres de I'appareil photo, tels que le son, 
la date et I'heure et la configuration de la connexion USB ou 
TV. 

1. Pour afficher le Menu Configuration, affichez d'abord 
n'importe quel autre menu (reportez-vous a la section 
Menus de I'appareil photo a la page 30) et utilisez 
ensuite les boutons 4^ pour passer d I'onglet du Menu 
Configuration <V 



a e h a*, e 

Menu Configuration 




O B H <Kv Q gj<s 
Monu Configu'Qlion 

FH Luminosity &eran Moy. 

*ra Sonsde I'apparei Faibfe 

(2 Voy. nise aj pi Auto 

frl Revisualisaiion rnsta... 2 s 

□U Zoomnumferique Active 



Menu Conrtguralion 




2. Utilisez les boutons pour faire defiler les options du 
Menu Configuration. 

3. Appuyez sur le bouton pour selectionner une option 
en surbrillance et afficher le sous-menu correspondent, ou 
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utilisez les boutons 4 ► pour modifier les parametres de 
I'option en surbrillance sans consulter son sous-menu. 

4. Dans un sous-menu, utilisez les boutons puis le 
bouton ^ffi pour modifier les parametres de I'option 
Menu Configuration. 

5. Pour quitter le Menu Configuration, mettez en surbrillance 
I'option de menu ^ QUITTER et appuyez sur le bouton 
^ . Pour connaTtre les autres moyens de quitter le menu, 
reportez-vous a la section Menus de I'appareil photo a la 
page 30. 

Luminosite cle I'ecran 

Ce parametre vous permet de regler la luminosite de I'ecran 
en fonction des conditions ambiantes. Vous pouvez I'utiliser 
pour augmenter la luminosite dans un environnement tres 
eclaire ou pour la reduire afin d'economiser la pile. 

Le parametre par defaut pour Luminosite ecran est Moyenne. 

1. Dans le Menu Configuration (voir page 1 37), 
selectionnez Luminosite ecran. 

2. Dans le sous-menu Luminosite 

ecran, mettez en surbrillance le 

niveau de luminosite souhaite EfSSIlL 
pour I'ecran. Ce nouveau 
parametre est applique d I'ecran 
de previsualisation derriere le 
menu, de telle sorte que vous 
pouvez visualiser I'effet de chaque parametre choisi sur la 
luminosite de I'ecran. 

3. Appuyez sur le bouton *7 J pour enregistrer ce parametre 
et revenir au Menu Configuration. 

Le nouveau parametre reste actif jusqu'd ce qu'il soil modifie 
d nouveau, meme si vous eteignez I'appareil photo. 
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Adaple d la visualisation en inteneur 
et en exteneur 



Sons de I'appareil 



II s'agit des sons que I'appareil emet lorsque vous I'allumez, 
appuyez sur un bouton ou prenez une photo. Les sons de 
I'appareil ne sont pas les commentaires audio enregistres 
avec des images ou des clips video. 

Par defaut, le parametre Sons de I'appareil est defini sur 
Eleve. 

1. Dans le Menu Configuration (page 1 37), selectionnez 
Sons de I'appareil. 

2. Dans le sous-menu Sons de 
I'appareil, mettez un parametre 
en surbrillance. 

3. Appuyez sur le bouton ^ K nu pour 
enregistrer ce parametre et 
revenir au Menu Configuration. 

Le nouveau parametre reste actif 
jusqu'a ce qu'il soit modifie a nouveau, meme si vous 
eteignez I'appareil photo. 





de I'appareil 




e | 




ftclive/dfisactive les sons do 
I'appareil photo 



Utilisation du Menu Configuration 1 39 



Voyant d'aide d la mise au point 

Dans certaines situations de faible eclairage, I'appareil 
photo utilise le voyant rouge d'aide a la mise au point situe 
sur la face avant de I'appareil. Ce parametre permet de 
desactiver ce voyant (par exemple, lorsque vous ne 
souhaitez pas que le sujet soil distrait par le voyant). 

Par defaut, le parametre Voy. mise au pt est regie sur Auto. 

1 . Dans le Menu Configuration 

(page 1 37), selectionnez Voy. 
mise au pt. 

2. Dans le sous-menu Voy. mise au 
pt, mettez un parametre en 
surbrillance. 

3. Appuyez sur le bouton pour 
enregistrer ce parametre et revenir au Menu 
Configuration. 

REMARQUE - HP recommande de laisser ce parametre 
defini sur Auto. Le fait de desactiver ce voyant empeche 
I'appareil photo d'effectuer une mise au point correcte 
dans des conditions de faible eclairage. 

Le nouveau parametre reste actif jusqu'a ce qu'il soit modifie 
d nouveau, meme si vous eteignez I'appareil photo. 




Voyant roige a "avartl de lapp 
s'aiiume si laible eclarage or (aoliler 
la mise aupt. 
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Revisualisation instantanee 



fin Revisuahsaton inHantar£e 



Ce parametre vous permet cle specifier la duree d'affichage 
dans Revisualisation instantanee d'une photo ou d'une 
sequence panoramique venant d'etre prise ou d'un clip 
video venant d'etre enregistre. 

Par defaut, le parametre Revisualisation instantanee est regie 
sur 2 secondes. 

1. Dans le Menu Configuration (page 1 37), selectionnez 
Revisualisation instantanee. 

2. Dans le sous-menu 
Revisualisation instantanee, 

mettez un parametre en 
surbrillance. 

3. Appuyez sur le bouton *g£ L pour 
enregistrer ce parametre et 
revenir au Menu Configuration. 

Le nouveau parametre reste adif jusqu'a ce qu'il soit modifie 
a nouveau, meme si vous eteignez I'appareil photo. 

CONSEIL - En reglant la duree de Revisualisation 

instantanee sur une valeur plus elevee, vous disposez 
d'un temps plus long pour revoir une image. Vous pouvez 
quitter la Revisualisation instantanee et revenir a la 
Previsualisation en enfoncant le declencheur a mi-course. 

REMARQUE - Si vous selectionnez le reglage Desactivee, 
I'appareil photo revient au mode Previsualisation 

immediatement apres la prise de vue. 



L'lmage s'afiche pendan; 2 secondes 
apres la pnse de vue 
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Zoom numerique 



Ce parametre vous permet d'adiver ou de desactiver le 
zoom numerique (reportez-vous a la section Zoom 
numerique a la page 50). 

Par defaut, le parametre Zoom numerique est Active. 

1. Dans le Menu Configuration (page 1 37), selectionnez 
Zoom numerique. 

2. Dans le sous-menu Zoom 
numerique, mettez un parametre 
en surbrillance. 

3. Appuyez sur le bouton v g™ pour 
enregistrer ce parametre et 
revenir au Menu Configuration. 

Le nouveau parametre reste actif 

jusqu'd ce qu'il soil modifie a nouveau, meme si vous 
eteignez I'appareil photo. 




Le zoom numenqie est OisponiDle 
apresTutilisatton dj I6lecb)ectif 
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Previsualisation au demarrage 

Ce parametre vous permet de regler I'appareil photo pour 
qu'il affiche automatiquement la Previsualisation chaque fois 
que vous I'allumez, ou pour qu'il eteigne I'ecran 
systematiquement. 

Par defaut, le parametre Previsual. au demarrage est regie 
sur Previsualisation activee. 

1. Dans le Menu Configuration (page 1 37), selectionnez 
Previsualisation. 

2. Dans le sous-menu Previsual. au 
demarrage, mettez un parametre 
en surbrillance. 

3. Appuyez sur le bouton pour 
enregistrer ce parametre et 
revenir au Menu Configuration. 

Le nouveau parametre reste actif 

jusqu'a ce qu'il soit modifie d nouveau, meme si vous 
eteignez I'appareil photo. 

CONSEIL - Le reglage de Previsual. au demarrage sur 
Previsualisation desact. permet d'economiser la batterie. 





fiuai au de 










L'&cran est en rrode prevtsjalisaion 
lorsqje Panparel pha.o eslmis sous 
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Date et heure 



Ce parametre vous permet de definir le format d'affichage 
de la date et de I'heure sur I'appareil photo et de regler la 
date et I'heure actuelles. Cette operation est generalement 
effectuee lors de la configuration initiale de I'appareil 
photo. Toutefois, vous devrez peut-etre redefinir la date et 
I'heure si vous vous rendez dans une zone geographique 
situee dans un fuseau horaire different, si I'appareil est reste 
sans pile trop longtemps ou si la date ou I'heure ne sont pas 
correctes. 

Le format de date/heure choisi sera utilise pour afficher les 
informations relatives a la date en mode Lecture. De meme, 
le format choisi dans ce parametre est utilise par la fonction 
Incl. date/heure (reportez-vous a la section Incrustation de la 
date et de I'heure a la page 96). 

1 . Dans le Menu Configuration (page 1 37), selectionnez 
Date et heure. 

2. Dans le sous-menu Date et 
heure, reglez la valeur de 
I'option mise en surbrillance en 
utilisant les boutons 

3. Appuyez sur les boutons i ► 
pour acceder aux autres 
options. 

4. Repetez les etapes 2 et 3 jusqu'a ce que la date et 
I'heure, ainsi que leur format d'affichage, soient 
correctement regies. 

5. Appuyez sur le bouton ^ pour enregistrer ce parametre 
et revenir au Menu Configuration. 

Le nouveau parametre reste actif jusqu'a ce qu'il soil modifie 
d nouveau, meme si vous eteignez I'appareil photo. 



Dale et heure 



Heure : 12:00 am 



pour modfier la /aleur 

pour passef a I'etemenl suivanl 
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Les parametres Date et heure ne changent pas tant que les 
piles de I'appareil photo sont chargees, qu'on les retire de 
I'appareil pendant moins de 10 minutes ou que I'appareil 
est connecte d un adaptateur secteur HP en option. 



Configuration USB 




l-'app apparait com™ un oeriph 
d'imsgene lorsqj'il est relied un 
ordinateur(utilise PTP). 



Ce parametre determine la maniere dont I'appareil photo 
est reconnu lorsqu'on le connecte a un ordinateur. 

1. Dans le Menu Configuration 

(page 1 37), selectionnez USB. 

2. Dans le sous-menu Configuration 
USB, mettez en surbrillance I'une 
des options suivantes : 

• App. photo numerique— 
L'ordinateur reconnait 

I'appareil photo en tant qu'appareil photo numerique 
utilisant le protocole PTP (Picture Transfer Protocol). II 
s'agit du parametre par defaut. 

• Lecteur de disque — L'ordinateur reconnait I'appareil 
en tant que lecteur de disque utilisant la norme MSDC 
(Mass Storage Device Class). Utilisez ce parametre 
pour transferer des images vers un ordinateur ne 
disposant pas du logiciel HP Image Zone 
(reportez-vous a la section Transfert d'images vers un 
ordinateur sans le logiciel HP Image Zone d la 

page 1 57). Ce parametre peut ne pas fonctionner sur 
un ordinateur sous Windows 98 sur lequel le logiciel 
HP Image Zone n'est pas installe. 

3. Appuyez sur le bouton " B ;" pour enregistrer ce parametre 
et revenir au Menu Configuration. 

Le nouveau parametre reste actif jusqu'a ce qu'il soit modifie 
a nouveau, meme si vous eteignez I'appareil photo. 
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Configuration TV 




Ce parametre permet de definir le format du signal video 
pour I'affichage des images sur un televiseur connecte a 
I'appareil photo a I'aide d'une station d'accueil 
HP Photosmart pour appareils photo serie R en option. 

Le parametre par defaut, Configuration TV, depend de la 
langue et de la zone selectionnees lors de la premiere mise 
sous tension de I'appareil photo. 

1. Dans le Menu Configuration 

(page 1 37), selectionnez 
Configuration TV. 

2. Dans le sous-menu Configuration 

TV, selectionnez I'une des deux 
options suivantes : 

• NTSC - Utilise 

principalement en Amerique du Nord, dans certains 
pays d'Amerique du Sud, au Japon, en Coree et a 
Taiwan. 

• PAL — Utilise principalement en Europe, en Uruguay, 
au Paraguay, en Argentine et dans certains pays 
d'Asie. 

CONSEIL - Si le parametre en cours ne (onctionne pas dans 
votre zone geographique, essayez I'autre. 

3. Appuyez sur le bouton ^ pour enregistrer ce parametre 
et revenir au Menu Configuration. 

Le nouveau parametre reste actif jusqu'd ce qu'il soit modifie 
d nouveau, meme si vous eteignez I'appareil photo. 

Pour plus d'informations sur la connexion d'un appareil 
photo d un televiseur, reportez-vous au Manuel de 
I'utilisateur de la station d'accueil. 
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REMARQUE - Lorsque vous visualisez des images sur un 
televiseur, la vitesse de la carte memoire en option ou la 
quantite et la faille des images ou des clips video en 
cours de visualisation peut influer sur la vitesse 
d'affichage. 
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Langue 

Ce parametre permet cle choisir la langue de I' interface de 
I'appareil photo (menus, etc.). 

1 . Dans ie Menu Configuration 

(page 1 37), selectionnez 

2. Dans le sous-menu Langue, 
utilisez les boutons et 4^ 
pour mettre en surbrillance la 
langue que vous souhaitez 
utiliser. 

3. Appuyez sur le bouton M ™ pour enregistrer ce parametre 
et revenir au Menu Configuration. 

Le nouveau parametre reste actif jusqu'a ce qu'il soit modifie 
d nouveau, meme si vous eteignez I'appareil photo. 
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Copie cles images sur la carte 
memoire 



Cette option vous permet de deplacer des images de la 
memoire interne vers une carte memoire en option que vous 
avez installee (reportez-vous d la section Installation et 
formatage d'une carte memoire (en option) a la page 20). 
Cette option figure dans le Menu Configuration si vous avez 
installe une carte memoire en option dans I'appareil et que 
la memoire interne contient au moins une image. 

1. Dans le Menu Configuration (page 1 37), mettez en 
surbrillance Cop. images sur carte... et appuyez sur le 
bouton M c 7 . 

2. Un ecran de confirmation apparait. 

• Si la carte memoire contient suffisamment d'espace 
pour toutes les images figurant dans la memoire 
interne, I'ecran de confirmation vous demande si vous 
souhaitez deplacer toutes les images. 

• Si la carte memoire ne peut pas accueillir toutes les 
images, I'ecran de confirmation vous indique le 
nombre d'images qui peuvent etre deplacees et vous 
demande si vous souhaitez proceder d cette 
operation. 

• Si aucune image ne peut etre deplacee vers la carte 
memoire, I'ecran de confirmation indique CARTE 
PLEINE. 

3. Pour deplacer les images, mettez Oui en surbrillance et 
appuyez sur le bouton 
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REMARQUE - Toutes les images faisant partie d'une 

sequence panoramique doivent etre deplacees ensemble. 
Si I'espace libre sur la carte memoire est insuffisant pour 
accueillir toutes les images d'une sequence panoramique 
presentes dans la memoire, aucune image ne sera 
deplacee. 

Pendant le transfert, une barre de progression s'affiche d 
I'ecran. Toutes les images deplacees vers la carte memoire 
sont ensuite supprimees de la memoire interne de I'appareil 
photo. Une fois le transfert termine, vous revenez au Menu 
Configuration. 

Reinitialiser les parametres 

Cette option permet de reinitialiser I'appareil photo sur les 
parametres par defaut (parametres d'usine). 

1. Si une carte memoire en option est installee dans 
I'appareil photo, retirez-la (reportez-vous a la page 20). 

2. Dans le Menu Configuration (page 1 37), selectionnez 
Reinitialiser parametres... 

3. Dans le sous-menu Rein it. tous les parametres ?, 
selectionnez I'une des deux options suivantes : 

• Annuler — Guitte le menu sans reinitialiser de 
para metre. 

• Oui — Retablit la valeur par defaut de tous les 
parametres de I'appareil photo dans le Menu Capture 
et le Menu Configuration (d I'" exception de Date et 
heure, Langue, Configuration TV et 
Configuration USB). 

4. Appuyez sur le bouton pour reinitialiser les 
parametres et revenir au Menu Configuration. 

5. Si vous avez retire une carte memoire en option a 
I'etape 1, remplacez-la. 
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7 Depannage et assistance 



Ce chapitre contient des informations sur les sujets suivants : 

• Reinitialisation de I'appareil photo (page 152) 

• Logiciel HP Image Zone, y compris la configuration 
requise et HP Image Zone Express (page 1 53) 

• Utilisation de I'appareil photo sans installer le logiciel 
HP Image Zone (page 1 56) 

• Problemes eventuels, causes et solutions (page 1 63) 

• Messages d'erreur apparaissant sur I'appareil photo 
(page 1 80) 

• Messages d'erreur affiches sur I'ordinateur (page 1 97) 

• Assistance de HP, notamment une assistance en ligne et 
par telephone (page 199) 

REMARQUE - Pour plus d'informations sur la resolution des 
problemes mentionnes ici et des autres problemes que 
vous pourriez rencontrer avec voire appareil photo ou 
avec le logiciel HP Image Zone, consultez le site Web de 
I'assistance clientele HP a I'adresse : 
www.hp.com/support. 
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Reinitialisation cle I'appareil photo 

Si votre appareil photo ne repond plus lorsque vous appuyez 
sur les boutons, essayez de le reinitialiser en procedant 
comme suit : 

1. Eteignez I'appareil photo. 

2. Si vous avez installe une carte memoire en option, 
retirez-la. Bien que le retrait de la carte memoire en 
option ne soit pas necessaire pour reinitialiser I'appareil, 
il permet d'eliminer la carte memoire comme cause 
possible du probleme. 

3. Retirez la batterie de I'appareil et assurez-vous que 
I'adaptateur secteur HP n'est pas connecte a I'appareil 
photo. 

4. Le bouton de reinitialisation est 
le petit orifice situe au-dessus 
du compartiment de la batterie 
(voir illustration). A I'aide de 
I'extremite depliee d'un 
trombone, appuyez sur le 
bouton de reinitialisation 
jusqu'a ce qu'il soit enfonce ; 
maintenez-le ainsi pendant 
environ trois secondes, puis retirez le trombone. 
L'appareil photo est alors reinitialise. 

5. Reinserez la batterie et fermez le volet du compartiment 
de la batterie/ carte memoire. 

6. Apres avoir verifie que I'appareil photo fonctionne sans 
carte memoire en option, reinserez la carte que vous 
avez retiree a I'etape 1, le cas echeant. 

La reinitialisation de I'appareil photo permet de retablir tous 
les parametres a leurs valeurs d'usine. Les images stockees 
en memoire ou sur une carte memoire en option sont 
conservees. 
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Logiciel HP Image Zone 

La version complete du logiciel HP Image Zone vous permet 
d'utiliser HP Instant Share pour envoyer des images par e- 
mail a des adresses que vous specifiez (y compris des listes 
de diffusion), creer des albums en ligne ou imprimer 
automatiquement les images lorsque vous connectez 
I'appareil photo a I'ordinateur. Vous pouvez aussi transferer 
et imprimer les images assemblies en panorama (reportez- 
vous aux pages 1 29 et 1 35). 

Configuration requise 

REMARQUE - Les configurations requises presentees dans 
cette section s'appliquent uniquement aux ordinateurs 
utilisant le systeme d'exploitation Windows. 

Selon la configuration de votre systeme, le processus installe 
la version complete du logiciel HP Image Zone, la version 
HP Image Zone Express ou aucun logiciel HP Image Zone. 

• Si votre ordinateur est equipe du systeme d'exploitation 
Windows 2000 ou XP et dispose de 1 28 Mo de memoire 
RAM ou plus, le processus installe la version complete du 
logiciel HP Image Zone. 

• Si votre ordinateur est equipe du systeme d'exploitation 
Windows 2000 ou XP et dispose de 64 Mo d 1 28 Mo 
de memoire RAM, le processus installe le logiciel 

HP Image Zone Express. Reportez-vous a la section 
HP Image Zone Express (Windows uniquement) a la 
page 154. 

• Si votre ordinateur est equipe du systeme d'exploitation 
Windows 98, 98 SE ou ME et dispose de 64 Mo ou plus 
de memoire RAM, le processus installe le logiciel 

HP Image Zone Express. 
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• Si votre ordinateur dispose de moins de 64 Mo de 
memoire RAM, vous ne pouvez pas installer le logiciel 
HP Image Zone. Vous pouvez toujours utiliser votre 
appareil photo, mais vous ne pourrez pas utiliser sa 
fondionnalite HP Instant Share. Reportez-vous a la section 
Utilisation de I'appareil photo sans installer le logiciel 
HP Image Zone a la page 1 56. 

HP Image Zone Express (Windows 
uniquement) 

HP Image Zone Express vous permet de transferer des 
images de votre appareil photo vers votre ordinateur. 
Toutefois, ce logiciel ne dispose pas de certaines fonctions 
figurant dans la version complete. 

• Vous ne pouvez pas utiliser le logiciel HP Image Zone 
Express avec Tune des fonctions HP Instant Share de 
I'appareil photo. II est par exemple impossible de 
selectionner des images a imprimer, puis d'utiliser le 
logiciel HP Image Zone pour les imprimer 
automatiquement. Vous pouvez toutefois selectionner les 
images a imprimer dans le Menu HP Instant Share de 
I'appareil photo, puis les imprimer directement sur une 
imprimante (reportez-vous a la section Impression directe 
d' images a partir de I'appareil photo a la page 131). 
Vous pouvez aussi utiliser les fonctionnalites HP Instant 
Share disponibles dans le logiciel HP Image Zone 
Express lui-meme. 

• Les images prises en mode Panorama ne seront pas 
automatiquement assemblies lors de leur transfert sur 
I'ordinateur. Vous devez transferer les images du 
panorama non assemblies, puis utiliser un logiciel de 
retouche d'image vendu separement pour proceder a leur 
assemblaqe. 
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Vous pouvez transferer des clips video vers votre 
ordinateur a I'aide de HP Image Zone Express. Vous 
devrez toutefois utiliser des logiciels diflerents pour les 
visualiser. 
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Utilisation de I'appareil photo 
sans installer le logiciel HP Image 
Zone 

Si vous n'installez pas ou ne pouvez pas installer le logiciel 
HP Image Zone (la version complete ou HP Image Zone 
Express) pour une raison quelconque, vous pouvez toutefois 
utiliser votre appareil photo pour prendre des photos et 
realiser des clips video. Neanmoins, cela aura une 
incidence sur certaines fonctionnalites de votre appareil 
photo : 

• La fonction HP Instant Share de votre appareil photo 
requiert la version complete du logiciel HP Image Zone. 
Si votre ordinateur ne dispose pas de la version complete 
du logiciel, vous ne pourrez pas utiliser la fonction 

HP Instant Share de I'appareil photo. 

• Le mode de prise de vue Panorama de I'appareil photo 
utilise la version complete du logiciel HP Image Zone 
pour assembler automatiquement les images sur 
I'ordinateur. Par consequent, si la version complete du 
logiciel n'est pas installee sur votre ordinateur, les images 
prises en mode Panorama ne seront pas assemblies 
automatiquement dans un panorama lorsque vous les 
telechargez sur votre ordinateur. Vous pouvez cependant 
utiliser le mode Panorama pour prendre des sequences 
d'images que vous souhaitez transformer ulterieurement 
en une image panoramique. II vous faudra simplement 
utiliser un autre logiciel d'assemblage d'images pour 
creer le panorama sur votre ordinateur. 



1 56 HP Photosmart R71 7 - Manuel de I'utilisateur 



• Les images que vous avez selectionnees pour impression 
avec le menu HP Instant Share de I'appareil photo ne 
seront pas imprimees automatiquement lorsque I'appareil 
photo sera connecte a I'ordinateur. Cependant, cette 
fonction reste operationnelle dans les cas suivants : 

• L'appareil photo est connecte directement a une 
imprimante compatible PictBridge. 

• Si I'imprimante compatible PictBridge dispose d'un 
logement de carte memoire et que vous utilisez une 
carte memoire avec votre appareil photo, il vous suffit 
de retirer la carte memoire de I'appareil photo et de 
I'introduire dans le logement de carte memoire de 
I'imprimante. 

• Le processus de transfert des images et des clips video de 
I'appareil photo vers I'ordinateur sera different, puisque 
cette tache est normalement accomplie par le logiciel 
HP Image Zone. Reportez-vous a la section suivante pour 
plus d'informations. 

Transfert d'images vers un ordinateur 
sans le logiciel HP Image Zone 

REMARQUE - Si vous utilisez le systeme d'exploitation 
Windows Me, 2000 ou XP ou un systeme Mac OS X, il 
n'est pas necessaire de lire cette section. II suffit de 
connecter I'appareil photo a I'ordinateur a I'aide du 
cable USB. Le systeme d'exploitation lance alors un 
programme qui vous aide a transferer les images (verifiez 
que la Configuration USB du Menu Configuration de 
votre appareil photo est definie sur App. photo 
numerique, puis connectez simplement I'appareil photo a 
votre ordinateur directement ou via une station d'accueil 
pour appareils photo serie R en option). 
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Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas installer le logiciel 
HP Image Zone sur votre ordinateur, il existe deux moyens de 
transferer des images de I'appareil photo vers I'ordinateur : 
utiliser un lecteur de carte memoire ou configurer I'appareil 
photo en tant que lecteur de disque. 

Utilisation d'un lecteur de carte memoire 

Si une carte memoire est inseree dans votre appareil photo, 
il vous suffit de la retirer de I'appareil et de la placer dans un 
lecteur de carte memoire (achete separement). Le lecteur de 
carte memoire agit tel un lecteur de disquette ou de 
CD-ROM. En outre, certains ordinateurs et imprimantes 
HP Photosmart disposent de logements de carte memoire 
integres. Vous pouvez utiliser ces derniers comme des 
lecteurs de carte memoire classiques pour enregistrer des 
images sur votre ordinateur. 

Transfer! d'images sur un ordinateur Windows a I'aide d'un 
lecteur de carte memoire 

1. Retirez la carte memoire de votre appareil photo et 
introduisez-la dans le lecteur de carte memoire (ou dans 
le logement de carte memoire de votre ordinateur ou de 
votre imprimante). 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'icone Poste 
de travail situee sur le Bureau, puis selectionnez 
I'Explorateur dans le menu. 

3. La fenetre qui s'affiche repertorie les lecteurs de disque 
presents sous Poste de travail. La carte memoire affiche 
un lecteur de disque amovible. Cliquez sur le signe + 
situe a gauche du disque amovible. 

4. Deux repertoires (dossiers) sont presents sous le disque 
amovible. Cliquez sur le signe + situe en regard du 
dossier appele DCIM ; un sous-repertoire correspondent a 
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voire appareil photo doit alors apparaitre. Lorsque vous 
cliquez sur le sous-repertoire se trouvant sous DCIM, vous 
devez voir s'afficher la liste de vos images dans le volet 
droit de la fenetre de I'Explorateur. 
REMARQUE - Plusieurs dossiers peuvent etre installes dans 
votre repertoire DCIM. Si vous ne parvenez pas a 
localiser les images, verifiez tous les dossiers du 
repertoire DCIM. 

5. Selectionnez toutes les images (cliquez sur Selectionner 
tout dans le menu deroulant Edition), puis copiez-les 
(cliquez sur Copier dans le menu Edition). 

6. Cliquez sur Disque local sous Poste de travail. Vous 
travaillez desormais sur le disque dur de I'ordinateur. 

7. Creez un nouveau dossier sous Disque local (dans le 
menu deroulant Fichier, cliquez sur Nouveau, puis cliquez 
sur Dossier. Un dossier nomme Nouveau dossier apparait 
dans le volet droit de la fenetre de I'Explorateur). Alors 
que ('intitule de ce nouveau dossier est selectionne, vous 
pouvez saisir un nouveau nom (par exemple, Images). 
Pour changer le nom du dossier ulterieurement, il vous 
suffira de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le 
nom du dossier, de choisir Renommer dans le menu qui 
s'affiche, puis de saisir le nouveau nom. 

8. Cliquez sur le nouveau dossier que vous venez de creer, 
puis choisissez Coller dans le menu deroulant Edition. 

9. Les images que vous avez copiees a I'Etape 5 sont 
collees dans ce nouveau dossier du disque dur de votre 
ordinateur. Pour verifier que le transfert des images a 
partir de la carte memoire s'est correctement deroule, 
cliquez sur le nouveau dossier. Celui-ci doit contenir la 
meme liste de fichiers, telle que vous I'avez apercue sur la 
carte memoire (etape 4). 
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10. Une fois que vous vous etes assure que les images ont 
ete transferees de la carte memoire vers I'ordinateur, 
replacez la carte memoire dans I'appareil photo. Pour 
liberer de I'espace sur la carte, vous pouvez supprimer 
les images ou formater la carte (option Supprimer du 
Menu Lecture de I'appareil photo). 
REMARQUE - Plutot que de supprimer les images, il est 
preferable de formater la carte : cela reduit le risque de 
corruption des images ou de la carte. 

Transfert d'images sur un ordinateur Macintosh a I'aide d'un 
lecteur de carte memoire 

1. Retirez la carte memoire de votre appareil photo et 
introduisez-la dans le lecteur de carte memoire (ou dans 
le logement de carte memoire de votre ordinateur ou de 
votre imprimante). 

2. En fonction de la configuration et/ou de la version du 
systeme d'exploitation Mac dont vous disposez, I'une ou 
I'autre des applications appelees Image Capture ou 
iPhoto se lancera automatiquement et vous guidera tout 
au long de la procedure de transfert d'images entre 
I'appareil photo et I'ordinateur. 

• Si I'application Image Capture se lance, cliquez sur le 
bouton Telecharger certaines images... ou Tout 
telecharger pour transferer les images vers votre 
ordinateur. Par defaut, les images seront placees dans 
le dossier Pictures ou Movies (en fonction du type de 
fichier). 

• Si I'application iPhoto se lance, cliquez sur le bouton 
Importer pour transferer les images vers I'ordinateur. 
Les images seront memorisees dans I'application 
iPhoto. Pour acceder aux images, lancez simplement 
iPhoto. 
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• Si aucune application ne se lance automatiquement ou 
que vous souhaitez copier manuellement les images, 
recherchez sur le bureau une icdne de lecteur cle 
disque qui represente la carte memoire, puis copiez 
les images de cet emplacement vers votre disque dur 
local. Pour plus d'informations sur la copie de fichiers, 
consultez I'aide en ligne de votre Macintosh. 

Configuration de I'appareil photo en tant que 
lecteur cle disque 

Vous pouvez configurer I'appareil photo pour qu'il 
fonctionne comme un lecteur de disque lorsqu'il est connecte 
a I'ordinateur, ce qui vous permettra de transferer des 
images sans utiliser le logiciel HP Image Zone. 

REMARQUE - Cette methode peut ne pas fonctionner sur les 
ordinateurs equipes de Windows 98. 

1. Reglez I'appareil photo sur le mode Lecteur de disque 
(cette operation n'est necessaire qu'une seule fois) : 

a. Allumez I'appareil, appuyez sur le bouton , puis 
utilisez le bouton ^ pour naviguer dans le Menu 
Configuration <V 

b. Utilisez le bouton ▼ pour mettre en surbrillance 
I'option de menu USB, puis utilisez le bouton ► pour 
selectionner Lecteur de disque. 

c. Utilisez le bouton pour mettre I'option QUITTER en 
surbrillance, puis appuyez sir le bouton ^ J . 

2. Connectez I'appareil photo a votre ordinateur a I'aide du 
cable USB. 

3. A ce stade, le processus est identique d celui decrit dans 
la section Utilisation d'un lecteur de carte memoire d la 

page 158. Sur un PC sous Windows, I'appareil photo 
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apparent en tanl que disque amovible dans la fenelre de 
I'Explorateur Windows. Sur un Macintosh, I'application 
Image Capture ou iPhoto se lance automatiquement. 

4. Une lois les images transferees de I'appareil photo vers 
I'ordinateur, il suffit de deconnecter I'appareil photo de 
I'ordinateur. Si voire ordinateur est equipe du systeme 
d'exploitation Windows 2000 ou XP et qu'un message 
indique Suppression de peripherique hasardeuse, ne 
tenez pas compte de cet avertissement. 

REMARQUE - Sur un ordinateur Macintosh, si le programme 
Image Capture ou iPhoto ne demarre pas 
automatiquement, recherchez sur le bureau I'icone d'un 
lecteur de disque portant la mention HP_R717 Pour plus 
d'informations sur la copie de fichiers, consultez I'aide 
Macintosh. 
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Problemes et solutions 



Probleme 


Cause possible 


Solution 


L'appareil 
photo ne 
s'allume pas. 


La batterie ne 
fonctionne pas 
correctement, 
est epuisee, 
mal installee, 
absente ou le 
modele n'est 
pas le bon. 


• II est possible que la batterie 
soit presque ou completement 
dechargee. Rechargez la 
batterie ou installez-en une 
neuve. 

• Assurez-vous que la batterie 
est inseree corredement 
(reportez-vous d la page 13). 

• Assurez-vous que vous utilisez 
le type de batterie adequat. 
Pour obtenir de bons resultats, 
utilisez uniquement une 
batterie lithium-ion 

HP Photosmart R07 
rechargeable pour appareils 
photo HP Photosmart serie R 
(L1812A/L1812B) ouune pile 
jetable Duracell® CP1 . 




L'adaptateur 
sedeur HP 
n'est pas 
connecte a 
l'appareil 
photo ou n'est 
pas branche 
sur une prise 
electrique. 


Assurez-vous que l'adaptateur 
sedeur HP est connede a 
l'appareil photo et qu'il est relie a 
une prise electrique sous tension. 




L'adaptateur 
sedeur HP ne 
fondionne pas 
correctement. 


Verifiez que l'adaptateur 
sedeur HP n'est ni endommage ni 
defectueux et qu'il est branche sur 
une prise electrique correctement 
alimentee. 
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Probleme 


Cause possible 


Solution 


L'appareil 
photo ne 
s'allume pas 

(suite). 


L'appareil s'est 
bloque. 


Reinitialisez l'appareil photo (voir 
page 152). 


La carte 
me moire en 
option n'est 
pas prise en 
charge ou est 
corrompue. 


Verifiez que vous utilisez la carte 
memoire appropriee pour votre 
appareil photo (voir page 231). 
Si la carte est du bon type, 
retirez-la et regardez si vous 
pouvez mettre en marche 
l'appareil. Si oui, la carte est 
probablement corrompue. 
Formatez la carte memoire a 
I'aide de votre ordinateur. Si 
l'appareil photo ne s'allume 
toujours pas, remplacez la carte 
memoire. 


L'indicatour 
de niveau 
des batteries 
m onto et 
descend 
souvent. 


Les differents 
modes de 
fonctionnement 
de l'appareil 
photo utilisent 
des quantites 
d energie 
differentes. 


Pour plus d'informations, reportez- 
vous d la section Voyants de 
charge d la page 215. 
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Probleme 


Cause possible 


Solution 


Je dois 
recharger la 
batterie 
lithium-ion 
tres souvent. 


Une utilisation 
intensive de 
I'ecran pour la 
previsualisation 

ou 

I'enregistrement 
video, du (lash 
et du zoom 
entraine une 
consommation 
d'energie 
importante. 


Reportez-vous a la section 
Prolongation de I'autonomie des 
batteries/piles a la page 210. 




La batterie 
lithium-ion que 
vous utilisez ne 
se recharge 
pas 

correctement. 


Une batterie neuve ou qui n'a pas 
ete chargee recemment doit etre 
rechargee pour atteindre sa 
capacite maximale (voir 
page 209). 




La batterie 
lithium-ion s'est 
dechargee 
toute seule car 
elle n'a pas ete 
utilisee 
recemment. 


Une batterie lithium-ion se 
decharge toute seule lorsqu'elle 
n'est pas utilisee ou qu'elle n'est 
pas installee dans I'appareil 
photo. Par consequent, si vous ne 
I'avez pas utilisee depuis deux 
mois ou plus, il peut etre 
necessaire de recharger la 
batterie (voir page 209). 
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Probleme 


Cause possible 


Solution 


La batterie 
lithium-ion ne 
se recharge 
pas. 


La batterie est 
deja chargee. 


Le chargement de la batterie ne 
demarre pas si celle-ci a ete 
rechargee recemment. Essayez de 
la recharger a nouveau une fois 
qu'elle se sera un peu videe. 




L'adaptateur 
secteur utilise 
ne convient 
pas. 


Utilisez uniquement un adaptateur 
secteur HP agree avec cet 
appareil photo (voir page 221). 




La tension des 
piles est trop 
faible pour que 
le chargement 
puisse 
demarrer. 


L'appareil photo ne tente pas de 
recharger une batterie pouvant 
etre endommagee ou trop 
dechargee. Retirez la batterie de 
l'appareil photo et rechargez-la 
dans le chargeur rapide HP Quick 
Recharger pour appareils photo 
serie R ou dans le logement pour 
chargement de la batterie de 
rechange de la station d'accueil 
(tous deux achetes separement), 
puis inserez-la de nouveau dans 
l'appareil. Si cela ne fonctionne 
pas, il est probable que la 
batterie est defectueuse. Achetez 
une nouvelle batterie lithium-ion et 
reessayez (voir page 221 ). 




La batterie est 
endommagee 
ou inadaptec. 


Une batterie lithium-ion se 
deteriore avec le temps et peut ne 
plus fonctionner. Si l'appareil 
photo detecte un probleme avec 
la batterie, il ne demarre pas le 
chargement ou I'interrompt 
prematurement. Achetez une 
nouvelle batterie (voir page 221). 
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Probleme 


Cause possible 


Solution 


L'appareil 
photo ne 
repond pas 
lorsque 
j'appuic sur 
un bouton. 


L'appareil 
photo est eteint 
ou s'est arrete. 


Allumez l'appareil photo. 


L'appareil 
photo est 
connecte a un 
ordinateur. 


La plupart des boutons de 
l'appareil photo ne repondent pas 
lorsque l'appareil photo est 
connecte a un ordinateur. S'ils 
repondent, leur action se limite a 
allumer I'ecran lorsqu'il est eteint 
et, dans certains cas, a eteindre 
I'ecran lorsqu'il est allume. 




L'appareil 
photo est en 
train de traiter 
une image. 


Attendez que le voyant 
Alimentation/Memoire s'allume 
en vert, indiquant que l'appareil 
photo a (ermine le traitement de 
I'image precedente. 




La batterie est 
dechargee. 


Remplacez la batterie ou 
rechargez-la. 




L'appareil s'est 
bloque. 


• Reinitialisez l'appareil photo 
(si I'adaptateur secteur est 
connecte a l'appareil photo, 
commencez par le 
debrancher). Reportez-vous a 
la page 152. 

• Reinitialisez l'appareil photo. 

• Verifiez si la carte memoire est 
defectueuse. Si tel est le cas, 
remplacez-la (voir page 20). 

• Formatez la memoire interne 
et/ou carte memoire en option 
(voir page 20). 



Depannage et assistance 167 



Probleme 


Cause possible 


Solution 


L'appareil 
photo ne 
repond pas 
lorsque 
j'appuie sur 
un bouton 
(suite). 


L'appareil 
photo a besoin 
d'un certain 
temps pour 
verrouiller la 
mise au point 
et I'exposition. 


Utilisez le verrouillage de la mise 
au point (voir page 45). 




L'appareil 
photo utilise un 
reglage de 
flash avec 
reduction yeux 
rouges. 


La prise de vue est plus longue 
lorsque la reduction yeux rouges 

est activee. En effet, le 
declencheur est retarde par le 
flash supplemental. Assurez- 
vous que les personnes que vous 
prenez en photo attendent le 
deuxieme flash. 




La scene est 
sombre et 
l'appareil 
photo utilise 
une longue 
exposition. 


• Utilisez le flash. 

• Si vous ne pouvez utiliser le 
flash, utilisez un trepied pour 
stabiliser l'appareil pendant 
les expositions longues. 

• Assurez-vous que le voyant 
d'aide 6 la mise au point est 
defini sur Auto (reportez-vous 
a la page 140). 
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Probleme 


Cause possible 


Solution 


Le 

declencheur 
nefonctionne 
pas lorsquc 
j'appuie 
dessus. 


Vous n'avez 
pas appuye 
suffisammenl 
fori sur le 
declencheur. 


Appuyez a fond sur le 
declencheur. 


La memoire 
interne ou la 
carte memoire 
en option qui 
est installee est 
saturee. 


Transferez les images de 
l'appareil photo sur voire 
ordinateur, puis formatez la 
memoire interne ou la carte 
memoire (voir pages 20 et 108). 
Vous pouvez egalement 
remplacer la carte memoire par 
une carte neuve. 




La carte 
memoire en 
option qui est 
installee est 
verrouillee. 


Faites glisser le loquet de 
verrouillage de la carte memoire 
en position deverrouillee. 




Le flash est en 
cours de 
rechargement. 


Attendez que le flash soit 
recharge pour prendre une autre 
photo. 




L'appareil 
photo est regie 
sur le mode de 
mise au point 
Macro & et 
ne peut pas 
prendre de 
photo avant 
d'avoir pu 
effectuer la 
mise au point. 


Refaites la mise au point de 
l'appareil photo (essayez d'utiliser 
le verrouillage de la mise au 
point ; voir page 45). 
Verifiez que le sujet de la photo 
se trouve dans la plage de mise 
au point Macro (gros plan) (voir 
page 47). 
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Probleme 


Cause possible 


Solution 


Le 

declencheur 
ne fonctionne 
pas lorsque 
j'appuic 
dessus 
(suite). 


L'appareil n'a 
pas fini 
d'enregistrer 
voire derniere 
prise de vue. 


Patientez quelques secondes pour 
que l'appareil photo termine de 
trailer la derniere photo avant 
d'en prendre une autre. 


L'ecran ne 
fonctionne 
pas. 


La batterie est 
presque ou 
completement 
dechargee, ou 
l'appareil ne 
fonctionne 
plus. 


• Remplacez la batterie ou 
rechargez-la. Si l'ecran ne 
s'allume pas, retirez la batterie 
et branchez l'appareil sur 
I'adaptateur secteur HP pour 
verifier si l'ecran s'allume. 

• Si l'ecran ne s'allume pas, 

■ ■ -■• i- ii -i i 
reinitiahsez 1 appareil (voir 

page 152). 
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Probleme 


Cause possible 


Solution 


Mon image 
est floue. 


L'eclairage est 
faible et le 
(lash 

est parametre 
sur Flash 
desactive @ 
ou Nuit O^. 


• Avec une luminosite Faible, 
I'appareil photo requiert un 
temps d'exposition plus long. 
Utilisez un trepied pour 
stabiliser I'appareil et 
ameliorez l'eclairage. 

• Definissez le flash sur Flash 
auto A J (voir page 52). 

• Stabilisez I'appareil des deux 
mains lorsque vous appuyez 
sur le declencheur ou utilisez 
un trepied. Regardez si 
I'icone £j* apparatt a I'ecran 
(cela signifie qu'il est presque 
impossible de stabiliser 
I'appareil et vous devez utiliser 
un trepied). 




Le reglage de 
mise au point 
n'est pas 
adapte a la 
scene. 


Reglez la mise au point sur 
Macro J^, Normal ou Infini OO 

et reessayez de prendre la photo 
(voir page 47). 




Le sujet a 
bouge ou vous 
avez deplace 
I'appareil 
photo pendant 
la prise de vue. 


• Reglez le flash sur Flash 
auto A J ou Flash active % et 

definissez le mode de prise de 
vue sur Action 

• Stabilisez I'appareil des deux 
mains lorsque vous appuyez 
sur le declencheur ou utilisez 
un trepied. Regardez si I'ic6ne 
£f apparalt a I'ecran (cela 
signifie qu'il est presque 
impossible de stabiliser 
I'appareil et vous devez utiliser 
un trepied). 
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Probleme 


Cause possible 


Solution 


Mon image 
est f loue 

(suite). 


La mise au 
point ne s'est 
pas faite sur le 
bon sujet ou a 
ete impossible. 


• Assurez-vous que les 
parentheses de mise au point 
sont vertes avant de prendre la 
photo (voir pages 43 et 45). 

• Utilisez le verrouillage de la 
mise au point (voir page 45). 


Mon image 
est 

surexposee. 


La lumiere 
fournie par le 
flash etait trop 
importante. 


• Desactivez le flash (voir 
page 52). 

• Eloignez-vous du sujet et 
utilisez le zoom pourobtenir le 
meme cadrage. 




Une source de 
lumiere 
naturelle ou 
artificielle autre 
que le flash est 
trop forte. 


• Essayez de prendre la photo 
sous un angle different. 

• Evitez d'orienter I'appareil 
photo directement vers une 
lumiere vive ou vers une 
surface reflechissante les jours 
ensoleilles. 

• Diminuez la compensation de 
I'exposition (voir page 70). 

• Utilisez le parametre 
Bracketing AE (voir page 89). 




La scene 
comporte 
beaucoup 
d'objets 
sombres, tels 
qu'un objet 
noir sur un 
fond sombre. 


Diminuez la compensation de 
I'exposition (voir page 70). 




La luminosite 
de I'ecran doit 
etre ajustee. 


Reglez la Luminosite ecran sur 
Faible ou Moyenne dans le Menu 
Configuration (voir page 138). 
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Probleme 


Cause possible 


Solution 


Mon image 
est 

surexposee 

(suite). 


Vous avez 
utilise la 
compensation 
de I'exposition 

lorsqu'il ne 
folia it pas. 


Definissez Compens. exposition 

sur 0,0 (voir page 70). 


Mon image 
est sous- 
exposee. 


La lumiere est 
trop faible. 


• Attendez que les conditions 
d'eclairage naturelles 
s'ameliorent. 

• Ajoutez un eclairage indirect. 

• Utilisez le flash (voir page 52). 

* Reglez la Compensation de 
I'exposition (voir page 70). 

* Utilisez le reglage Bracketing 
AE (voir page 89). 

* Utilisez 1 eclairage adaptatif 
(voir page 72). 




Le flash elait 
actif, mais le 
sujel ctait trop 
eloigne. 


Assurez-vous que le sujet se 
trouve dans la zone eclairee par 
le flash (voir page 230). S'il ne 
Test pas, essayez d'utiliser le 
parametre Flash desactive ® 
(voir page 52), qui necessite une 
exposition plus longue (utilisez un 
trepied) ou utilisez I'eclairage 
adaptatif (voir page 72). 




La lumiere est 
trop forte 
derriere le 
sujet. 


• Utilisez le parametre Flash 
active J (voir page 52) ou 
Eclairage adapt (voir 
page 72) pour 6clairer le 
sujet. 

* Utilisez le reglage Spot pour 
la Mesure AE (voir page 85). 
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Probleme 


Cause possible 


Solution 


Mon image 
est sous- 
exposee 

(suite). 


La scene 
comporte 
beaucoup 
d'objets clairs, 
tels qu'un objet 
blanc sur un 
fond lumineux. 


Augmentez la Compensation de 
I'exposition (voir page 70). 




La luminosite 
de I'ecran doit 
etre ajustee. 


Definissez la Luminosite ecran sur 
sur Moyenne dans le Menu 
Configuration. 


Mon image 
presente du 
grain. 


L'appareil etait 
trop chaud 
lorsque la 
photo a ete 
prise. II se peut 
que l'appareil 
soil reste 
allume trop 
longtemps ou 
place dans un 
endroit chaud. 
Lorsque 
l'appareil 
photo chauffe, 
les images que 
vous prenez 
peuvent 
presenter 
davantage de 
bruit et s'averer 
plus 

granuleuses. 


L'effet diminuera au fur et a 
mesure que l'appareil se 
refroidira. Pour une meilleure 
qualite d'image, evitez de 
conserver l'appareil dans des 
endroits tres chauds. Si l'appareil 
est chaud apres une utilisation 
prolongee, envisagez d'eteindre 
I'ecran pour le refroidir. 
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Probleme 


Cause possible 


Solution 


Mon image 
presente du 
grain (suite). 


Le reglage de 
la Sensibilite 
ISO ctait trop 
eleve. 


Utilisez un reglage de Sensibilite 
ISO inferieur (voir page 87). 




La compression 
d'image du 
para metre 
Qualite 
d'image 1 4MP 
★★, 2MP 

ouVGA 
**)est trop 
e levee. 


Utilisez un reglage de la qualite 
d'image avec compression 
icicit (voir page 79). 




La lumiere est 
trop faible. 


• Attendez que les conditions 
d'eclairage naturelles 
s'ameliorent. 

• Ajoutez un eclairage indirect. 

• Utilisez le Hash (voir page 52). 


Des images 
sont 

manquantes 
dans mon 
appareil 
photo. 


Vous avez 
installc une 
carte memoire 
apres avoir pris 
une ou 
plusieurs 
photos. Lorsque 
vous installez 
une carte 
memoire, les 
images 

presentes dans 
la memoire 
interne ne sont 
pas visibles. 


Deplacez les images de la 
memoire interne vers la carte 
memoire (voir page 149). 
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Probleme 


Cause possible 


Solution 


La date et/ou 
I'heure 
afficheessont 
incorrectes. 


La date et/ ou 
I'heure n'ont 
pas ete 
correctement 
definies ou le 
fuseau horaire 
a change. 


Reinitialisez la date et I'heure a 
I'aide de I'option Date et heure 
du Menu Configuration (voir 
page 144). 


Le voyant 
Alimentation 
/Memoire est 
allumc mais 
mon appareil 
photo semble 
etre bloqueet 
nefonctionne 
pas 

correctement. 


Un probleme 
temporaire est 
peut-etre 
survenu dans 
I'appareil 
photo. 


Reinitialisez I'appareil photo (voir 
page 152). 


Lorsque 
j'essaie de 
visualiser des 
images, 
I'appareil 
photo repond 
tres 

lentement. 


Une carle 
memoire lente 
en option (telle 
qu'une carte 
MMC) peut 
affecter les 
temps de 
traitement. 


Reportez-vous aux sections 
Stockage a la page 231 et 
Capacite de la memoire a la 

page 236 pour obtenir des 
conseils sur les cartes memoire. 
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Probleme 



Cause possible 



Solution 



Lorsque je 
secoue 
I'appareil 
photo, il emet 
un cliquetis. 



L'appareil 
photo contient 
un composant 
electronique 
qui determine 
son orientation 
lorsque vous 
prenez des 
photos. Ce 
composant 
utilise une 
petite balle 6 
I'interieur d'un 
montage 
metallique, 
d'ou le cliquetis 
lorsque vous 
secouez 
l'appareil. 



Cela est tout a fait normal. 



La 

temperature 
de I'appareil 
photo est 
elevee (voire 
tres elevee) 
au toucher. 



Vous utilisez 
I'adaptateur 
sedeur HP 
pour alimenter 
I'appareil 
photo ou pour 
charger la 
batterie dans 
ce dernier, ou 
vous avez 
utilise 
I'appareil 
pendant une 
periode 
prolongee 
(15 minutes ou 
plus). 



Cela est tout a (ait normal. 
Cependant, si quelque chose vous 
semble anormal, mettez I'appareil 
hors tension, debranchez-le de 
I'adaptateur secteur HP et 
laissez-le refroidir. Verifiez ensuite 
que I'appareil et la batterie ne 
sont pas endommages. 
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Probleme 


Cause possible 


Solution 


Mon appareil 
se bloque 
lors de sa 
connexion a 
I'ordinateur. 


Le cable USB 
n'est pas 
suffisamment 
insere dans 
I'appareil 
pholo ou dans 
I'ordinateur. 


Assurez-vous que le cable USB est 
solidement connecte d I'appareil 
photo et d I'ordinateur. Si le 
probleme persiste, essayez de 
connecter le cable USB a un autre 
port USB sur I'ordinateur. 




Un probleme 
de 

micrologiciel 
est peut-etre 
survenu dans 
I'appareil 
photo. 


• Eteignez I'appareil photo, puis 
rallumez-le. Si le probleme 
persiste, rcinitialiscz I'appareil 
(voir page 1 52). 

• Si le probleme persiste, 
contactez I'assistance HP (voir 
page 199). 


Je ne 

parviens pas 
a transferer 
les images de 
I'appareil 
photo vers 


Le logiciel 
HP Image Zone 
n'est pas 
installe sur 
votre 

ordinateur. 


Installez le logiciel HP Image 
Zone (voir page 2 1 ) ou 
reportez-vous d la section 
Utilisation de I'appareil photo 
sans installer le logiciel HP Image 
Zone d la page 156. 


mon 

ordinateur. 


L'ordinateur ne 
prend pas en 
charge la 
norme Picture 
Transfer 
Protocol (PTP). 


Reglez votre appareil sur le mode 
Lecteur de disque (voir 
page 161). 


J'ai recu un 
message 
d'erreur lors 
du transfert 
de mes 
photos sur 
mon 

ordinateur. 


Le transfert a 
peut-etre ete 
interrompu par 
une surtension 
ou par une 
decharge 
electrostatique. 


Fermez le logiciel de transfert 
HP Image Zone, deconnectez 
I'appareil photo de I'ordinateur 
(ou retirez-le de la station 
d'accueil) et reinitialisez 
I'appareil photo (voir page 152). 
Relancez ensuite le processus de 
transfert d'image (voir page 1 29). 
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Probleme 


Cause possible 


Solution 


J'ai du mal a 




• Reportez-vous a la 


installer ou a 




configuration requise (voir 


utiliser le 




page 153). 


logiciel 




• Consullez le site Web de 


HP Image 




I'assistance clientele HP a 


Zone. 




I'adresse : 






www.hp.com/support 
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Messages d'erreur apparaissant 
sur I'appareil photo 



Message 


Cause possible 


Solution 


BATTERIE 
EPUISEE. 


Le niveau de la 
balterie est trop 
faible pour 
poursuivre 
I'operation. 


Remplacez ou rechargez 
la batterie ; vous pouvez 
egalement utiliser 
I'adaptateur secteur HP. 


La batterie est 
tropfaible pour la 
previsualisation. 


Le niveau de la 
balterie est trop 
faible pour 
permettre 
('utilisation du 
mode 

Previsualisation. 

Ce message 
apparatt plus 
rapidement avec 
une pile jetable 
Duracell® CP1 
qu'avec une 
balterie lithium- 
ion rechargeable. 


Vous pouvez continuer a 
prendre des photos et a 
enregistrer des clips 
video ; vous devez 
toutefois utiliser le viseur 
optique plutot que I'ecran. 
Pour utiliser le mode 
Previsualisation, 
remplacez la pile jetable 
Duracell® CP 1 ou 
rechargez la batterie 
lithium-ion, ou utilisez 
I'adaptateur secteur en 
option. 
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Message 


Cause possible 


Solution 


Impossible de 
charger la 
batterie. 


Une erreur ou 
une interruption 
d'alimentation 
secteur s'est 
produite pendant 
le chargement, 
I'adaptateur 
secteur utilise 
n'est pas le bon, 
la batterie est 
defectueuse ou il 
n'y a pas de 
batterie inslallee 
dans I'appareil 
photo. 


Reessayez plusieurs fois de 
charger la batterie. En cas 
d'echec, achetez une 
nouvelle batterie et 
reessayez (voir 
page 221). 


La batterie est 
defectueuse. 


La batterie est 
court-circuitee ou 
beaucoup trop 
dechargee. 


Achetez une nouvelle 
batterie (voir page 221). 


La batterie n'est 
pas rechargeable. 


II n'y a pas de 
batterie dans 
I'appareil ou la 
batterie n'est pas 
rechargeable. 


Verifiez qu'une batterie 
rechargeable est installee 
dans I'appareil, puis 
reessayez plusieurs fois de 
charger la batterie. En cas 
d'echec, achetez une 
nouvelle batterie et 
reessayez (voir 
page 221). 
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Message 


Cause possible 


Solution 


La batterie n'est 
pas rechargeable 
ou n'est pas 
com pic foment 
chargee. 


II n'y a pas de 
batterie dans 
I'appareil, la 
batterie n'est pas 
rechargeable ou 
la batterie n'est 
pas 

completement 
chargee. 


• S'il s'agit d'une pile 
Duracell® CP1, 
remplacez-la par une 
batterie lithium-ion 
rechargeable. 

• S'il s'agit d'une 
batterie lithium-ion, elle 
est entierement 
chargee et vous 
pouvez utiliser 
I'appareil. 


TRAITEMENT EN 

COURS... 


L'appareil photo 
est en train de 
traiter des 
donnees, par 
exemple 
d'enregistrer la 
derniere photo 
prise. 


Patientez quelques 
secondes pour que 
I'appareil photo termine le 
traitement avant de 
prendre une autre photo 
ou d'appuyer sur un autre 
bouton. 


CHARGEMENT 
DU FLASH... 


Le flash de 
l'appareil photo 
est en cours de 
rechargement. 


Le chargement du flash 
prend plus de temps 
quand la batterie est 
faible. Si ce message 
apparait de maniere 
prolongee, vous devez 
peut-etre remplacer la 
batterie ou la recharger. 
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Message 


Cause possible 


Solution 


MISE AU POINT 
TROP ELOIGNEE 

ef clignolant 


La distance de 
mise au point se 
trouve au-deld 
des capacites de 
I'appareil photo 
pour la plage de 
mise au point 
Macro ^ . 


• Selectionnez une plage 
de mise au point autre 
que Macro (voir 
page 47). 

• Rapprochez-vous du 
sujel, en restant dans la 
plage de mise au point 
Macro J£ (voir 
page 47). 


MISE AU POINT 
TROP PROCHE et 

clignotant 


La distance de 
mise au point est 
plus proche que 
celle qu'offrent 
les capacites de 
I'appareil photo 
pour la plage de 
mise au point 
Macro j£ . 


Eloignez-vous du sujel, en 
restant dans la plage de 
mise au point Macro 
(voir page 47). 


FAIBLE 
ECLAIR AGE - 
MISE AU POINT 
IMPOSS. 


La scene est trop 
sombre et 
I'appareil photo 
ne peul pas 
effectuer la mise 
au point. 


• Ajoutez une source de 
lumiere externe. 

• Utilisez le verrouillage 
de la mise au point 

(voir page 45). Pointez 
I'appareil photo vers 
une partie de la scene 
plus 6clairee. 

• Assurez-vous que le 
voyant d'aide de la 
mise au point est defini 
sur Auto (voir 

page 140). 
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Message 


Cause possible 


Solution 


MISE AU POINT 
IMPOSS. 

el ffa clignotant 


L'appareil photo 
ne parvient pas a 
effectuer la mise 
au point dans la 
plage de mise au 
point Macro J^, 
vraisemblable- 
ment en raison 
du faible 
contraste. 


* Utilisez le verrouillage 
de la mise au point 

(voir page 45). Pointez 
l'appareil photo sur 
une partie de la scene 
plus claire ou plus 
contrastee. 

• Assurez-vous que le 
sujet se trouve dans la 
plage Macro j£ 
(reportez-vous a la 
page 47). 


er 

(avertissemenl de 
bouge) 


La lumiere est 
faible et I'image 
risque d'etre 
floue en raison 
de la longue 
exposition 
requise. 


Utilisez le flash (voir 
page 52), posez 
l'appareil photo sur une 
surface stable ou utilisez 
un trepied. 


Carte verrouillee. 
Retirez la carte de 
voire appareil 
photo. 


Lorsque vous 
essayez de 
configurer le 
Menu HP Instant 
Share, la carte 
memoire en 
option qui est 
installee est 
verrouillee. 


Lorsque l'appareil est 
eteint, basculez le loquet 
de verrouillage de la carte 
memoire en position 
deverrouillee ou retirez 
simplement la carte de 
l'appareil el poursuivez la 
tache HP Instant Share. 
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CARTE ILLISIBLE 



Cause possible 

L'appareil photo 
lit difficilement la 
carte memoire en 
option qui est 
installee. A 
I'instar d'autres 
types de 
supports, les 
cartes memoire 
peuvent etre 
defaillantes. La 
carte est peut-etre 
corrompue ou 
d'un type non 
pris en charge. 



Solution 

• Eteignez I'appareil 
photo, puis rallumez-le. 

• Essayez de reformater 
la carte memoire en 
utilisant ('option 
Formater la carte/ 
memoire du sous- 
menu Supprimer dans 
le menu Lecture (voir 
page 108). 

• Verifiez que vous 
utilisez la carte 
memoire appropriee 
pour votre appareil 
photo (voir page 23 1 ). 
Si la carte est prise en 
charge, essayez de la 
formater. Si le 
formatage ne s' execute 
pas, la carte est 
probablement 
corrompue. 
Remplacez-la. 



CARTE 

VERROUILLEE 



La carte memoire 
en option qui est 
installee est 
verrouillee. 



Lorsque I'appareil est 
eteint, retirez la carte 
memoire et mettez le 
loquet de verrouillage de 
la carte en position 
deverrouillee. 
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Message 


Cause possible 


Solution 


CARTE NON 
COMPATIBLE 


La carte memoire 
en option qui est 
installee dans le 
logement de la 
carte memoire 
n'est pas prise en 
charge. 


Verifiez que vous utilisez 
la carte memoire 
appropriee pour votre 
appareil photo (voir 
page 231 ). 


MEMOIRE PLEINE 

ou 

CARTE PLEINE 


L'espace est 
insuffisant pour 
enregistrer un 
plus grand 
nombred'images 
dans la memoire 
interne ou sur la 
carte memoire en 
option qui est 
installee. 


Transferez les images de 
I'appareil photo sur votre 
ordinateur, puis supprimez 
toutes les images de la 
memoire interne ou de la 
carte memoire (voir 
page 1 08). Vous pouvez 
egalement remplacer la 
carte memoire par une 
carte neuve. 


Memoire Irop 
pleine pour un 
enregistrement 
audio. 

ou 

Carte trop pleine 
pour un 
enregistrement 
audio. 


L'espace est 
insuffisant pour 
enregistrer un 
commentaire 
audio dans la 
memoire interne 
ou sur la carte 
memoire en 
option qui est 
installee. 


Transferez les images, les 
clips video et/ou les 
fichiers audio de I'appareil 
photo sur votre ordinateur, 
puis supprimez un nombre 
suffisant de fichiers de la 
memoire interne ou de la 
carte memoire pour liberer 
l'espace necessaire a 
I'enregistrement audio 
(voir page 108). Vous 
pouvez egalement 
remplacer la carte 
memoire par une carte 
neuve. 
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Message 


Cause possible 


Solution 


Aucune image sur 
la carte. 


La carle memoire 
en option ne 
contient aucune 
image. 


• Si vous pensez qu'il 
vous manque des 
photos, retirez la carte 
memoire et recherchez 
vos photos dans la 
memoire interne. 

• Prenez quelques 
photos. 


ERREUR 
D'ENREG. CUP 
VIDEO. 

ou 

ERREUR 

D'ENREG. IMAGE 


La carle memoire 
en oplion 
installee est a 
demi-verrouillee 
ou a ete retiree 
avant que 
I'appareil photo 
n'ait termine 
I'enregistrement. 


• Verifiez sur la carte 
memoire si le loquet se 
trouvant sur la tranche 
est en position 
deverrouillee. 

• Attendez toujours que 
le voyant Alimentation/ 
Memoire cesse de 
clignoter avant de 
retirer la carte de 
I'appareil. 


CARTE NON 
FORMATEE 


La carte memoire 
en option qui est 
installee doit etre 
(ormatee. 


Formatez la carte memoire 

en suivant les instructions a 

I'ecran (retirez la carte de 

I'appareil photo si vous ne 

souhaitez pas qu'elle soit 

formatee). Le formatage 

de la carte memoire 

i f * i • 
suppnme tous les ticniers 

presents sur la carte. 
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Message 


Cause possible 


Solution 


FORMAT DE 

CARTE 

INCORRECT 


La carte memoire 
en option qui est 
installee est 
formatee pour un 
autre 

peripherique, un 
lecteur MP3 par 
exemple. 


Reformatez la carte 
memoire en suivant les 
instructions a I'ecran 
(retirez la carte de 
I'appareil photo si vous ne 
souhaitez pas qu'elle soil 
reformatee). Le (ormatage 
de la carte memoire 
supprime tous les (ichiers 
presents sur la carte. 


Formatago 
impossible. 


La carte memoire 
en option qui est 
installee est 
corrompue. 


Remplacez-la. 


Affichage 
impossible de 
I'image : <nom 
du fichier> 


Une photo prise 
avec un autre 
appareil photo 
ou un fichier 
image altere a 
empeche 
1'appareil photo 
de s'eteindre 
correctement. 


• L'image peut etre 
utilisable. Transferez 
l'image vers votre 
ordinateur et essayez 
de I'ouvrir a I'aide du 
logiciel HP Image 
Zone. 

• Ne retirez pas la carte 
memoire lorsque 
I'appareil photo est 
allume. 
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Message 


Cause possible 


Solution 


Aucun 

peripherique 
connect 6 a la 
station d'accuoil. 


L'appareil photo 
n'est peut-etre 
pas bien cale 
dans la station 
d'accueil, ou les 
cables sont mal 
connectes. 


Assurez-vous que 
I'appareil photo est 
correctement insere dans 
la station d'accueil et 
verifiez les connecteurs du 
cable USB au niveau de la 
station d'accueil, ainsi que 
de I'imprimante, de 
I'ordinateur ou du 
televiseur. 


Aucune image 
imprimable en 
memoire. 

ou 

Aucune image 
imprimable sur la 
carte. 


l/appareil photo 
ne contient pas 
d'images fixes. II 
est impossible 
d'imprimer des 
clips video 
directement 6 
partir de 
I'appareil photo. 


Deconnedez I'appareil 
photo de I'imprimante, 
puis prenez des photos 
avant de le reconnecter d 
I'imprimante. 


Impossible 
d'imprimer les 
clips video. 


Vous avez tente 
de selectionner 
un dip video 
pour impression. 


Si votre imprimante prend 

en charge I'impression de 

clips video, transferez le 

clip video sur votre 

i- i ■ • • i - 
ordinateur et imprimez-le a 

partir de ce dernier. 
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Message 


Cause possible 


Solution 


Carte pleine. 
L'appareil ne peut 
pas enregistrer 
les selections de 
portage, 
ou 

Memoire pleine. 
L'appareil ne peut 
pas enregistrer 
les selections de 
portage. 


L'espace est 
insuffisant dans 
la memoire ou 
sur une carte 
memoire en 
option pour 
enregistrer vos 
selections de 
portage 

HP Instant Share 

sur l'appareil. 


Transferez les images, les 
clips video et/ou les 
fichiers audio de l'appareil 
photo sur voire ordinateur, 
puis supprimez tous les 
fichiers de la memoire 
interne ou de la carte 
memoire (voir page 108). 
Vous pouvez egalement 
remplacer la carte 
memoire par une carte 
neuve. 


Espace insuffisant 
sur la carte pour 
faire pivoter 
I'image. 

ou 

Espace memoire 
insuffisant pour 
faire pivoter 
I'image. 


II n'y a pas assez 
d'espace dans la 
memoire interne 
ou sur la carte 
memoire en 
option pour faire 
pivoler I'image. 


Transferez les images de 
l'appareil photo sur votre 
ordinateur, puis supprimez 
toutes les images de la 
memoire interne ou de la 
carte memoire (voir 
page 108). Faites ensuite 
pivoter I'image en utilisant 
le logiciel HP Image Zone 
ou un autre logiciel de 
retouche d'image. 


Espace insuffisant 

sur la carte pour 

enregistrer 

I'image mise a 

jour. 

ou 

Espace memoire 
insuffisant pour 
enregistrer 
I'image mise a 
jour. 


II n'y a pas assez 
d'espace dans la 
memoire interne 
ou sur la carte 
memoire en 
option pour 
enregistrer 
i'image apres la 
correction de 
I'effet yeux 
rouges. 


Transferez les images de 
l'appareil photo sur votre 
ordinateur, puis supprimez 
toutes les images de la 
memoire interne ou de la 
carte memoire (voir 
page 108). Corrigez 
ensuite I'effet yeux rouges 
sur la photo d I'aide du 
logiciel HP Image Zone. 
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Message 


Cause possible 


Solution 


L'imago est trop 
volumineuse pour 
I'agrandisscmcnt. 


Ellea 

probablement ete 
prise d I'aide 
d'un autre 
appareil photo. 


Transferez I'image vers 
voire ordinateur et essayez 
de la faire pivoter a I'aide 
du logiciel HP Image 
Zone. 


L' image est trop 
grande pour la 
rotation. 


Ellea 

probablement ete 
prise d I'aide 
d'un autre 
appareil photo. 


Transferez I'image vers 
voire ordinateur et essayez 
de la faire pivoter a I'aide 
du logiciel HP Image 
Zone. 


Erreur image 
inconnue. 
Impossible de 
poursuivre la 
tache demandee. 


L'appareil n'a 
pas pu terminer 
la modification 
d'image 
demandee. 


• Essayez de modifier d 
nouveau I'image. 

• Si le meme message 
s'affiche, transferez 
I'image vers voire 
ordinateur et modifiez- 
la a I'aide du logiciel 
HP Image Zone. 


Une erreur s'est 
produite sur 
I'appareil photo. 

ou 

Une erreur s'est 
produite sur 
I'appareil photo. 
Arret de 
1 appareil. 


Un probleme 
temporaire est 
peut-etre survenu 
dans I'appareil 
photo. 


Eteignez I'appareil photo 
s'il etait allume, puis 
rallumez-le. Si le probleme 
persiste, essayez de 
reinitialiser I'appareil (voir 
page 1 52). Si le probleme 
n'est tou jours pas resolu, 
notez le code d'erreur et 
appelez I'assistance HP 
(voir page 199). 
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Message 


Cause possible 


Solution 


Cable USB non 
pris en charge. 


Le cable reliant 
voire station 
d'accueil a une 
imprimante n'est 
pas de type 
adequat, ou 
rimprimante n'est 
pas compatible 
PictBridge. 


Utilisez le cable USB 
fourni avec votre appareil 
photo. La grosse prise 
plate du cable (voir 
page 131) doit etre 
connectee a I'imprimante ; 
le connecteur se trouve 
generalement sur la 
fagade de I'imprimante. Si 
votre imprimante n'est pas 
equipee d'un connecteur 
pour ce type de cable 
USB, il ne s'agit pas d'une 
imprimante compatible 
PictBridge et elle n'est 
done pas prise en charge 
par votre appareil photo. 
L'imprimante doit porter le 
logo officiel 
PictBridge J*, 


Le formal 
compression 
selectionne est 
plus grand que le 
format dc papier 
selectionne. 


Le format 
d'impression est 
trop grand pour 
le format de 
papier 
selectionne. 


Appuyez sur le bouton 
■ £ §jr i de I'appareil photo 
pour revenir d I'ecran 
Config. d'impression el 
selectionnez un format 
d'impression 
correspondant au formal 
de papier. Vous pouvez 
egalement selectionner un 
format de papier plus 
grand et le charger dans 
I'imprimante. 
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Message 


Cause possible 


Solution 


Erreur papier. 


Le bac 

d'alimentationesl 
peut-etre vide ou 
un bourrage 
papier s'est 
produit. 


• Examinez le bac 
d'alimentation. S'il est 
vide, remplissez-le. 

• Regardez si un 
bourrage s'est produit 
dans le chemin du 
papier. Si vous en 
trouvez un, degagez-le. 


Plus de papier 
dans 

I'imprimante 


Votre imprimante 
n'a plus de 
papier. 


Chargez du papier dans 
I'imprimante puis appuyez 
sur le bouton OK ou 
Continuer de I'imprimante. 


Le papier n'est 
pas charge 
correctemenl 
dans 

I'imprimante. 


Le papier n'est 
pas correctemenl 
aligne dans le 
bac 

d'alimentation. 


Realignez le papier et 
reessayez d'imprimer. 


Bourrage papier 
dans 

I'imprimante. 


II y a un 

bourrage papier 
dans 

I'imprimante. 


Eteignez I'imprimante. 
Degagez complement le 
bourrage papier, puis 
rallumez I'imprimante. 


La combinaison 
type de papier/ 
format de papier 
selectionnee n'est 
pas prise en 
charge. 


Le type et le 
format du papier 
present dans 
I'imprimante ne 
sont pas pris en 
charge. 


Chargez dans 
I'imprimante du papier de 
type et de format pris en 
charge. 
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Message 


Cause possible 


Solution 


Un probleme 
relatif a I'encre de 
I'imprimante est 
survenu. 


Le niveau d'encre 
dans la 
carlouche est 
peut-etre faible, 
ou la cartouche 
d'encre n'est pas 
prise en charge 
par I'imprimante. 


Remplacez la cartouche 
d'impression par une 
cartouche prise en charge. 


L'imprimanfe n'a 
plus d'encre. 


II n'y a plus 
d'encre dans 
rimprimante. 


Remplacez la cartouche 
d'impression. 


Encre faible. 


Le niveau d'encre 
dans la 
cartouche 
d'impression est 
faible. 


Remplacez la cartouche 
d'impression. Vous 
parviendrez peut-etre 6 
imprimer certaines images 
avec la carlouche actuelle, 
mais leur couleur et leur 
qualite risquent de ne pas 
etre optimales. 


Erreur de 
I'imprimante. 


Un probleme 
relatif a 

I'imprimante est 
survenu. 


Eteignez I'imprimante, 
puis rallumez-la. Appuyez 
sur le bouton de 
I'appareil photo. Reiterez 
votre demande 
d'impression. 
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Message 


r -Li 

Cause possible 


c I *• 

Solution 


Communication 


L'appareil photo 


• Verifiez que 


impossible avec 

r 


et I'imprimante 


rimprimante est 


I'imprimante. 


ne sont pas 


allumee. 




connectes. 


• Verifiez que le cdble 






reliant l'appareil photo 






ou la station d'accueil 






HP Photosmart pour 






appareils photo serie R 






en option a 






I'imprimante est bien 






connecte. Si cela ne 






fonctionne pas, 






eteiqnez l'appareil 






photo et deconnectez 






le cable USB. Eteignez 






I'imprimante, puis 






rallumez-la. 






Reconnectez l'appareil 






photo et rallumez-le. 


Capot de 


L'imprimante est 


Fermez le capot de 


I'imprimante 


ouverte. 


I'imprimante. 


ouvert. 






Tete d'impression 


La tete 


Installez une nouvelle tete 


inadequate ou 


d'impression 


d'impression, eteiqnez 


manquante. 


n'est pas 


I'imprimante, puis 




appropriee ou est 


rallumez-la. 




absente. 
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■ 1 

Message 


r -Li 

Cause possible 


Solution 


Le capot du 


Le capot abritant 


Fermez le 


capot. 


compartiment des 


les cartouches 






cartouches 


d'encre est 






d'encre est 


ouvert. 






ouvert. 








Cartouche 


La cartouche 


Installez une nouvelle 


d'impression 


d'impression 


cartouche 


d'impression, 


inadequate ou 


n'est pas 


eteignez 1 


imprimante, 


manquante. 


approprieeouest 


puis rallumez-la. 




absente. 
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Messages d'erreur affiches par I'ordinateur 



Message 


Cause possible 


Solution 


Connexion au 

produit 

impossible 


L'ordinateur doil 
acceder aux 
fichiers dans la 
memoire 
pendant la 
configuration 
HP Instant 
Share. La 
memoire interne 
est saturee ou la 
carte est saturee 
ou verrouillee si 
une carte 
memoire en 
option est 
installcc. 


Si la memoire interne ou la 
carte memoire en option 
est saturee, transferez les 
images vers un ordinateur 
(reportez-vous a la 
page 131), puis 
supprimez les images de 
l'appareil photo pour 
liberer de I'espace (voir 
page 108). Si la carte 
memoire en option est 
verrouillee, deverrouillez-la 
en faisant glisser le loquet 
de verrouillage de la carte 
en position deverrouillee. 




L'appareil photo 
est eteint. 


Allumez l'appareil photo. 




L'appareil photo 
ne fonctionne 
pas 

correctement. 


Essayez de connecter 
l'appareil photo 
directement d une 
imprimante compatible 
PictBridge, puis imprimez 
une image. Vous pouvez 
ainsi verifier que la carte 
memoire en option, la 
connexion USB et le cable 
USB fonctionnent 
correctement. 
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Message 


Cause possible 


Solution 


Connexion au 
produit 

impossible (suite) 


Le cable est mal 
raccorde. 


Assurez-vous que le cable 
est solidement connecte a 
I'ordinateur et a l'appareil 
photo. 




L'appareil photo 
est defini par le 
reglage App. 
photo 

numcriquc dans 
le sous-menu 
Configuration 
USB du Menu 
Configuration, 
maisl'ordinateur 
ne reconnatt pas 
l'appareil photo 
en tant que tel. 


Modifiez le parametre 
Configuration USB et 

selectionnez I'option 
Lecteur de disque dans le 
Menu Configuration (voir 
page 145). L'appareil 
photo apparait alors dans 
I'ordinateur comme une 
autre unite de disque et 
vous pouvez facilement 
copier les fichiers d'image 
de l'appareil photo sur le 
disque dur de I'ordinateur. 




L'appareil photo 
est relie a 
I'ordinateur par 
un concentrateur 
USB (hub), 
lequel n'est pas 
compatible avec 
l'appareil photo. 


Branchez l'appareil photo 
directement sur un port 
USB de I'ordinateur. 




Vous utilisez la 
station d'accueil 
HP Photosmart 
serie R et vous 
avez oublie 
d'appuyer sur le 
bouton 
Enregistrer/ 
Im primer. 


Appuyez sur le bouton 
Enrogistrer/lmprimcr sur 

la station d'accueil. 
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Message 


Cause possible 


Solution 


Connexion au 
produit 

impossible (suite) 


La carte 
memoire en 
option qui est 
installee est 
verrouillee. 


Faites glisser le loquet de 
verrouillage de la carte 
memoire en position 
deverrouillee. 




Echec de la 
connexion USB. 


Redemarrez l'ordinaleur. 


Envoi au service 
impossible 


L'ordinaleur n'est 
pas connecte a 
Internet. 


Assurez-vous que votre 
ordinateur est connede. 


Probleme de 
communication 


Un autre logiciel 
HP Instant Share 

fonctionne avec 
unacces exclusif 
a votre appareil 
photo. 


Fermez I'autre programme 
HP Instant Share. 



Assistance 



Cette section contient des informations relatives a 
I'assistance pour votre appareil photo numerique, 
notamment des informations sur le site Web de I'assistance, 
une description du processus d'assistance et les numeros de 
telephone a composer. 

Site Web HP Accessibility 

Les clients handicapes peuvent obtenir de I'aide sur le site 
vvww.hpxom/hpinfo/community/accessibility/prodserv. 
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Site Web HP Photosmart 



Consultez le site www.hp.com/photosmart pour obtenir les 
informations suivantes : 

• conseils pour utiliser votre appareil photo avec pius 
d'efficacite et de creativite ; 

• mises a jour des pilotes et logiciels de votre appareil 
photo numerique HP ; 

• enregistremenl de votre produit ; 

• abonnement aux bulletins d'information, mises a jour des 
pilotes et logiciels et alertes d'assistance. 

Processus d'assistance 

Le processus d'assistance HP fonctionne mieux si vous 
executez la procedure suivante dans I'ordre indique : 

1. Lisez le chapitre relatif au depannage du present Manuel 
de I'utilisateur (reportez-vous a la section Problemes et 
solutions a la page 163). 

2. Visitez le site Web du centre d'assistance clientele HP 
pour obtenir de I'aide. Si vous disposez d'un acces a 
Internet, vous pouvez obtenir toutes sortes d'informations 
sur votre appareil photo numerique. Visitez le site 

Web HP pour obtenir de I'aide sur le produit, des pilotes 
et des mises a jour logicielles a I'adresse www.hp.com/ 
support. 

L'assistance clientele est disponible dans les langues 
suivantes : allemand, anglais, chinois simplifie, chinois 
traditionnel, coreen, espagnol, francais, italien, japonais, 
neerlandais, portugais et suedois. Les informations 
d'assistance pour les personnes residant au Danemark, 
en Finlande et en Norvege sont disponibles en anglais 
uniquement. 
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3. Accedez au support en ligne HP. Si vous avez acces a 
Internet, contactez HP par e-mail a I'adresse : 
www.hp.com/support. Vous recevrez une reponse 
personnalisee d'un technicien de I'Assistance 
clientele HP. L'assistance par courrier electronique est 
disponible dans les langues signalees sur ce site Web. 

4. Les clients habitant les Etats-Unis et le Canada peuvent 
ignorer cette etape et passer a I'etape 5. Contactez votre 
revendeur local HP. En cas de probleme materiel, 
apportez-lui I'appareil photo numerique. Ce service est 
gratuit pendant la periode de garantie limitee de votre 
appareil photo numerique. 

5. Contactez le centre d'assistance clientele HP pour obtenir 
une assistance telephonique. Veuillez consulter le site 
Web suivant pour verifier les details et conditions de 
l'assistance telephonique dans votre pays/region : 
www.hp.com/support. Soucieux d'ameliorer 
constamment la qualite des services HP d'assistance 
telephonique, nous vous conseillons de consulter 
regulierement le site Internet HP pour y trouver de 
nouvelles informations concernant les caracteristiques et 
la fourniture des services. Si vous ne parvenez pas a 
resoudre le probleme a I'aide des options decrites plus 
haul, appelez HP alors que vous vous trouvez a proximite 
de votre ordinateur et de votre appareil photo. Pour 
accelerer le service, soyez pret a communiquer les 
informations suivantes : 

• le numero de modele de I'appareil photo numerique 
(figurant a I'avant de I'appareil) ; 

• le numero de serie de I'appareil photo numerique 
(figurant au-dessous de I'appareil) ; 

• le systeme d'exploitation de I'ordinateur et la quantite 
de memoire RAM disponible ; 
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• la version du logiciel HP (indiquee sur I'etiquette du 
CD); 

• les messages affiches au moment ou le probleme s'est 
produit. 

Les conditions applicables a I'assistance telephonique HP 
sont sujettes a modification sans preavis. 

L'assistance telephonique est gratuite pendant un an a 
compter de la date d'achat dans les regions suivantes : 
Afrique, Amerique latine, Asie-Pacifique, Canada, Etats-Unis 
et Moyen-Orient. 

L'assistance telephonique est gratuite pendant un an a 
compter de la date d'achat dans la plupart des pays 
europeens. Elle est gratuite pendant deux ans a compter de 
la date d'achat dans les pays europeens suivants : Portugal, 
Republique tcheque, Slovaquie et Turquie 
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Assistance telephonique aux Etats-Unis 
et au Canada 



L'assistance est disponible pendant et apres la periode de 
garantie. 

Pendant la periode de garantie, l'assistance telephonique est 
gratuite. Composez le 1 -(800) -474-6836 
(1-800-HP invent). 

Le service HP d'assistance complete (HP Total Care) est 
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en anglais 
(Etats-Unis et Canada), en espagnol (Etats-Unis uniquement) 
et en francais (Etats-Unis et Canada). Les jours et horaires de 
l'assistance sont sujets a modification sans preavis. 

Au-dela de la periode de garantie, composez le 
l-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Des frais vous seront 
imputes et seront debites de votre carte de credit. Si vous 
estimez que votre produit HP a besoin d'une revision, 
appelez le service HP d'assistance complete (HP Total Care). 
Un technicien pourra vous aider a determiner vos options 
d'assistance. 

Assistance telephonique en Europe, 
au Moyen-Orient et en Afrique 

Les numeros de telephone et les reglementations des centres 
d'assistance clientele HP peuvent varier. Consultez le site 
Web suivant pour verifier les details et conditions de 
l'assistance telephonique dans votre pays/ zone 
geographique : 
www.hp.com/ support 
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Afrique du Sud 086 000 1 030 (Republique d'Afrique du Sud) 
+27 1 1 2589301 (numero international) 

Afrique occidentale +351 21 3 1 7 63 80 (pays francophones 
uniquement) 

Algerie +213 61 56 45 43 

Allemagne +49 (0)1 80 5652 1 80 (0, 1 2 euro/minute) 

Arabie Saoudite 800 897 1 444 (appel national gratuit) 

Autriche +43 1 86332 1000 

0810-001000 (appel national) 

Bahrein 800 171 (appel national qratuit) 



Belgique 070 300 005 (flamand) 

070 300 004 (francais) 

Danemark +45 70 202 845 

Egypte +20 2 532 5222 

Emirats Arabes 800 4520 (appel national gratuit) 
Unis 



Espagne 902 010 059 

Federation de +7 095 7973520 (Moscou) 
Russie +7 812 3467997 (St Petersbourg) 

Finlande +358 (0)203 66 767 

France +33 (0)892 69 60 22 (0,34 euro/minute) 

Grece +30 2 1 0 6073603 (numero international) 

801 11 22 55 47 (appel national) 
800 9 2649 (numero vert entre Chypre et 
Athenes) 

Hongrie +36 1 382 1 1 1 1 
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Irlande 


1 890 923 902 


Israel 


+972 (0) 9 830 4848 


Italie 


ft i ft ft ft ft. ft ~"7 1 

848 800 871 


Luxembourg 


900 40 006 (francais) 




900 40 007 (allemand) 


Ma roc 


+212 22 404747 


Moyen-Orient 


+971 4 366 2020 (numero international) 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Norvege 


+47 815 62 070 


Pays-Bas 


0900 20 20 1 65 (0, 1 0 euro/minute) 


Pologne 


+48 22 5666 000 


Portugal 


ft r\ ft ft ft i jftft 

808 201 492 


Republique 


+420 261307310 


tcheque 




Roumanio 


+40 (21) 315 4442 


Royaume-Uni 


+44 (0)870 010 4320 


Slovaquie 


+421 2 50222444 


Suede 


+46 (0)77 1 20 4765 


Suisse 


0848 672 672 (Allemand, Francais, Italien- 




heures pleines 0,08 CHF/heures creuses 




0,04 CHF) 


Tunisie 


+216 71 89 12 22 


Turquie 


+90 216 579 71 71 


Ukraine 


+7 (380 44) 4903520 (Kiev) 



Depannage et assistance 205 



Autres services d'assistance 
telephonique dans le monde 

Les numeros de telephone et les reglementations des centres 
d'assistance clientele HP peuvent varier. Consultez le site 
Web suivant pour verifier les details et conditions de 
I'assistance telephonique dans votre pays/zone 
geographique : www.hp.com/support. 



Argentine 


(54)1 1-4778-8380 ou 0-810-555-5520 


Australie 


1 300 721 14 (pendant la periode de 




garantie) 




1 902 910 910 (apres la periode de 




garantie) 


Rrocil 
Dresii 


flRflO-l ^-77^ 1 r»n 1 1 -T747-77QQ 

UOUU 1 J / / J 1 OU 1 1 O/H/7'77 


Canada 


1-800-474-6836 




(905-206-4663 depuis la zone d'appel 




i i \ 
locale) 


Chili 


800-360-999 


Chine 


+86 (21) 3881 4518 


Colombia 


n 1 OHA Cl U1D IM\/CMT 

U 1 -oUU-j 1 -nr-irNVtlN 1 


Costa Rica 


0-800-01 1-41 14 ou 1-800-711-2884 


Equateur 


9991 19 (Andinatel) 




+ 1-800-711-2884 (Andinatel) 




1-800-225-528 (Pacifitel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Pacifitel) 


Etals-Unis 


+ 1 (800)474-6836 


Guatemala 


1-800-999-5105 


Hong Kong SAR 


+852 2802 4098 
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Inde 


1 600 447737 


Indonesia 


+62 (21) 350 3408 


Jamai'quc 


1-800-71 1-2884 


Japon 


0570 000 51 1 (depuis le Japon) 




+81 3 3335 9800 (depuis I'etranger) 


Malaisie 


1 800 805 405 


Mexique 


01 800 472 6684 ou (55)5258-9922 


Nouvelle-Zelande 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001-800-71 1-2884 


Perou 


0-800-101 1 1 


Philippines 


+63 (2) 867 3551 


Kcpubliquc de Coree 


+82 1588-3003 


Republique 


1-800-71 1-2884 


dominicainc 




Singapour 


+65 6272 5300 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


ThaViandc 


+66 (0)2 353 9000 


Trinitc et Tobago 


1-800-71 1-2884 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 88234530 
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A Gestion des batteries/piles 



Votre appareil photo utilise soit une batterie lithium-ion 
HP Photosmart R07 rechargeable s'il s'agit d'un appareil de 
type HP Photosmart serie R (LI 81 2A/L1 8 1 2B), soit une pile 
jetable Duracell® CP1 . 

Caracteristiques principales des 
batteries/piles 

• Les batteries rechargeables neuves sont livrees 
partiellement chargees. Les batteries lithium-ion 
rechargeables doivent etre entierement chargees avant la 
premiere utilisation ou si elles sont restees inutilisees 
pendant plus de deux mois. 

• Si vous n'avez pas I'intention d'utiliser votre appareil 
photo pendant une periode prolongee (plus de deux 
mois), HP recommande de retirer la batterie, sauf si vous 
utilisez une batterie rechargeable et que vous laissez 
I'appareil photo dans la station d'accueil ou connecte a 
un adaptateur secteur HP. 

• Lorsque vous inserez la batterie dans I'appareil photo, 
veillez toujours a I'orienter comme indique par les 
marques situees dans son compartiment. Si la batterie est 
inseree dans le mauvais sens, le volet du compartiment 
peut se fermer, mais I'appareil photo ne fonctionnera 
pas. 

• Vous remarquerez peut-etre que de temps a autre, 
I'indicateur de niveau de la batterie fluctue, meme si la 
batterie est la meme. Cela provient du fait que certains 
modes de fonctionnement, tels que la previsualisation ou 
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I'enregistrement video, consomment davantage d'energie 
que d'autres. Dans ce cas, I'indicateur affiche un niveau 
de batterie plus faible, car I'autonomie de la batlerie est 
plus limitee avec ces modes. Si vous passez a un mode 
moins gourmand en energie, par exemple le mode 
Lecture, I'indicateur de niveau de la batterie risque 
d'afficher un niveau plus eleve, indiquant un temps de 
lonctionnement restant superieur si vous conservez ce 
mode. 

Prolongation de I'autonomie des 
batteries/piles 

Voici quelques conseils qui vous permettront de prolonger 
I'autonomie des batteries/piles : 

• Eteignez I'ecran et utilisez de preference le viseur pour 
cadrer vos photos et vos clips video. Eteignez I'ecran 
aussi souvent que possible. 

• Dans le Menu Configuration, reglez le parametre 
Previsual. au demarrage sur Previsualisation desact., afin 
que votre appareil photo ne s'allume pas en mode 
Previsualisation (reportez-vous a la section 
Previsualisation au demarrage a la page 143). 

• Reglez I'option Luminosite ecran du Menu Configuration 
sur Faible, afin que I'ecran consomme moins d'energie 
qu'en mode Previsualisation (reportez-vous a la section 
Luminosite de I'ecran a la page 1 38). 

• Minimisez I'utilisation du flash en reglant votre appareil 
photo sur Flash auto, et non sur Flash active (reportez- 
vous a la section Reglage du flash a la page 52). 

• N'utilisez le zoom optique que lorsque cela est 
necessaire afin de reduire les deploiements de I'objectif. 
Reportez-vous a la section Zoom optique a la page 50. 



210 HP Photosmart R717 - Manuel de I'utilisateur 



• Evitez si possible d'eteindre I'appareil photo, puis de le 
rallumer. Si vous pensez prendre en moyenne plus de 
deux photos toutes les cinq minutes, laissez I'appareil 
allume, ecran eteint ; ne I'eteignez pas apres chaque 
photo. Cela reduit le nombre de deploiements de 
I'objectif. 

• Utilisez I'adaptateur secteur HP ou la station d'accueil 
HP Photosmart pour appareils photo serie R lorsque 
I'appareil doit rester allume pendant de longues 
periodes, par exemple pendant le transfert d'images vers 
votre ordinateur ou pendant leur impression. 
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Precautions de securite liees d 
('utilisation des batteries/piles 

• Ne jetez pas la batterie/pile dans le (eu et ne I'exposez 
pas d une forte chaleur. 

• Ne connectez pas le pole positif et le pole negatif de la 
batterie/pile I'un a I'autre avec un objet metallique (du fil 
de fer par exemple). 

• Evitez de transporter ou de stocker la batterie/ pile avec 
des pieces de monnaie, des colliers, des epingles a 
cheveux ou d'autres objets metalliques. Le contact entre 
une batterie lithium-ion et des pieces de monnaie est 
particulierement dangereux pour I'utilisateur ! Pour eviter 
de vous blesser, ne placez pas la batterie/pile dans une 
poche contenant de la monnaie. 

• Ne percez pas la batterie/pile avec des clous, ne la 
frappez pas avec un marteau, ne marchez pas dessus et 
ne la soumettez d aucun choc brutal. 

• Ne soudez pas la batterie/pile. 

• N'exposez pas la batterie/ pile d I'eau douce ou salee, et 
evitez toute projection d'eau sur la batterie/pile. 

• Ne demontez pas la batterie/pile et ne la modifiez pas. 
Elle contient des dispositifs de securite et de protection 
qui, s'ils sont endommages, peuvent entrainer un 
degagement de chaleur, une explosion ou un incendie. 

• Cessez immediatement d'utiliser la batterie/pile si, lors de 
I'utilisation, le chargement ou le stockage, vous sentez une 
odeur inhabituelle ou que vous remarquez une chaleur 
excessive (notez qu'il est normal que la batterie/pile soit 
chaude), une deformation ou toute autre anomalie. 

• Si, en cas de fuite de la batterie/pile, le liquide qu'elle 
contient est projete dans vos yeux, ne frottez pas ces 
derniers. Rincez abondamment d I'eau et consultez 
immediatement un medecin. En I'absence de traitement, le 
liquide de la batterie/pile risquerait de vous blesser les 
yeux. 
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Performances selon les types de 
batteries/piles 

Le tableau suivant presente le nombre approximatif de prises 
de vue que vous pouvez realiser dans des conditions 
d'utilisation faible, elevee et moyenne avec la batterie 
lithium-ion HP Photosmart R07 rechargeable et la pile jetable 
Duracell® CP1. 



Type d'utilisation 


lithium- 
ion 


CP1 


Tres economique si vous prenez plus de 
30 photos par mois 


Bonnes 


Correctes 


Tres economique si vous prenez moins de 
30 photos par mois 


Bonnes 


Bonnes 


Usage frequent du flash, nombreuses 
prises de vue 


Bonnes 


Correctes 


Usage frequent de la video 


Bonnes 


Correctes 


Utilisation frequente du mode 
Provisualisation 


Bonnes 


Correctes 


Autonomie globale des batteries/piles 


Bonnes 


Bonnes 


Utilisation d faible temperature/en hiver 


Correctes 


Correctes 


Utilisation peu frequente (sans station 
d'accueil) 


Corredes 


Bonnes 


Utilisation peu frequente (avec station 
d'accueil) 


Bonnes 


Bonnes 


Batterie/pile de rechange (en cas de 
stockage prolonge) 


Faibles 


Bonnes 


Rechargement de la batterie 


Oui 


Non 
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Nombre de prises de vue par 
type de batterie/pile 

Le tableau suivant presente le nombre minimal, maximal et 
moyen de prises de vue que vous pouvez realiser avec la 
batterie lithium-ion HP Photosmart R07 rechargeable et la 
pile jetable Duracell® CP1. 



Type de 


Nombre 


Nombre 


Nombre moyen de 


batterie/pile 


minimal de 


maximal de 


prises de vue dans 




prises de vue 


prises de vue 


des conditions 








d'utilisation 








moyennes 


lithium-ion 


104 


234 


180 


CP1 


81 


171 


117 



Dans le tableau ci-dessus, veuillez noter que dans tous les 
cas, quatre photos sonl prises par session, avec une pause 
d'au moins 5 minutes entre les sessions. En outre : 



• Le nombre minimal de prises de vue correspond a une 
utilisation intensive de la previsualisation (30 secondes 
par photo) et du mode Lecture (15 secondes par photo), 
avec Flash active. 

• Le nombre maximal de prises de vue correspond a une 
utilisation minimale de la previsualisation (10 secondes 
par photo) et du mode Lecture (4 secondes par photo). Le 
flash est utilise pour 25 % des prises de vue. 

• Le nombre moyen de prises de vue est obtenu avec une 
utilisation de la previsualisation a raison de 15 secondes 
par photo et du mode Lecture a raison de 8 secondes par 
photo. Le flash est utilise pour 50 % des prises de vue. 
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Voyants cle charge 



Les niveaux de batterie suivants peuvent s'afficher sur I'ecran 
d'etat, en mode Previsualisation, en mode Lecture et lorsque 
I'appareil est connecte d un ordinateur ou a une imprimante. 



Icone 


Description 




La charge restante de la batterie est supeneure a 




/U %. 


iT=l 


La charge restante de la batterie se situe entre 30 et 






if - =1 


La charge restante de la batterie se situe entre 10 et 




30 %. 


cm 


Le niveau de la pile ou de la batterie est faible. 




L'appareil photo va bienlot s'arreter. Le mode 




Previsualisation est desactive. 


4 1 


La batterie est epuisee. L'appareil va se mettre hors 


ctignotant 


tension. 




L'appareil photo fonctionne sur le secteur (avec une 




batterie non rechargeable ou sans batterie). 


Animation 


L'appareil photo fonctionne sur le secteur et la batterie 


d'une pile 


est en charge. 


en cours 




de charge- 




ment 






L'appareil photo a recharge la pile et fonctionne sur 




secteur. 
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• Lorsque vous utilisez une pile Duracell® CP! jetable, il est 
possible que vous puissiez realiser d'autres cliches, une 
fois la previsualisation desactivee, qu'avec une batterie 
lithium-ion rechargeable. 

• La precision de I'indicateur de niveau des batteries est 
plus grande apres quelques minutes d'utilisation. Une fois 
I'appareil eteint, la batterie est retablie et la premiere 
lecture de I'indicateur, lorsque vous rallumez I'appareil 
photo, peut ne pas etre aussi precise que celle que vous 
obtiendrez apres quelques minutes d'utilisation. 

• Si I'appareil reste prive de batterie pendant une periode 
prolongee, I'horloge peut etre reglee sur la date et I'heure 
du dernier arret de I'appareil. Vous pourrez etre invite a 
mettre a jour la date et I'heure la prochaine fois que vous 
allumerez I'appareil photo. 

Rechargement de la batterie 
lithium-ion 

La batterie lithium-ion HP Photosmart R07 rechargeable peut 
etre rechargee dans I'appareil photo lorsque celui-ci est 
connecte a I'adaptateur secteur HP ou a la station d'accueil 
HP Photosmart pour appareils photo serie R en option. La 
batterie lithium-ion peut aussi etre rechargee a I'aide du 
chargeur rapide HP Photosmart ou dans la baie de 
chargement de la batterie de rechange de la station 
d'accueil (tous deux en option). Reportez-vous a I' Annexe B, 
Achat d'accessoires pour I'appareil photo, commencant 
page 221. 
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Le tableau suivant indique la duree moyenne de 
rechargement d'une batterie qui a ete entierement 
dechargee, selon I'option utilisee pour la charger. II precise 
egalement le signal que vous verrez lorsque la batterie sera 
rechargee. 



Emplacement de 


Duree 


Signal une fois le chargement 


chargement de la 


moyenne du 


termine 


batterie 


chargement 




Dans I'appareil 


4 a 6 heures 


Le voyant Alimentation/ 


photo connecte a 




Memoire de I'appareil photo 


I'adaptateur 




s'eteint, ou le voyant 


secteur HP ou 




d'alimentation de la station 


pendant que 




d'accueil s'allume en vert. Sur 


I'appareit photo est 




I'ecran de I'appareil photo, 


dans la station 




I'indicateur de niveau de la 


d'accueil 




batferie passe a D 


Dans la baie de 


2,5 a 3,5 


Le voyant correspondent a la 


chargement de la 


heures 


batterie de rechange sur la 


station d'accueil 




station d'accueil cesse de 






clignoter et reste allume. 


Dans le chargeur 


1 heure 


Le voyant du chargeur rapide 


rapide HP 




passe au vert. 



Lorsque vous utilisez I'adaptateur secteur HP pour charger la 
batterie et que I'appareil photo est eteint, le voyant 
Alimentation/Memoire au dos de I'appareil photo clignote 
pendant le chargement. Lorsque vous utilisez la station 
d'accueil, le voyant de cette derniere clignote. Lorsque vous 
utilisez le chargeur rapide, le voyant situe sur celui-ci 
s'allume en jaune, indiquant que le chargement est en cours. 
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Si vous n'avez pas I'intention d'utiliser I'appareil photo juste 
apres le chargement de la batterie, nous vous 
recommandons de laisser I'appareil photo dans la station 
d'accueil ou connecte a I'adaptateur secteur HP. L'appareil 
photo chargera regulierement la batterie afin d'etre 
constamment pret a I'utilisation. 

Voici quelques elements a ne pas oublier lorsque vous 
utilisez une batterie lithium-ion : 

• La premiere fois que vous utilisez une nouvelle batterie 
lithium-ion, assurez-vous qu'elle est completement chargee 
avant de I'inserer dans I'appareil photo. 

• Une batterie lithium-ion se decharge lorsqu'elle n'est pas 
utilisee, qu'elle soit ou non installee dans un appareil 
photo. Si une batterie lithium-ion est restee inutilisee 
pendant plus de deux mois, rechargez-la avant de 
I'utiliser. Meme si vous n'utilisez pas la batterie, il est 
conseille de la recharger tous les six a douze mois pour 
prolonger son autonomie. 

• Les performances de toutes les batteries rechargeables, y 
compris les batteries lithium-ion, se degradent au (il du 
temps, en particulier si elles sont stockees ou utilisees a 
temperature elevee. Si I'autonomie de la batterie se reduit 
a un point inacceptable au fil du temps, remplacez-la par 
une batterie lithium-ion HP Photosmart R07 destinee aux 
appareils photo HP Photosmart serie R (L1812A/ 
L1812B). 

• L'appareil photo, la station d'accueil ou le chargeur 
rapide peuvent chauffer legerement pendant leur 
fonctionnement et le chargement d'une batterie 
lithium-ion. Cela est tout a fait normal. 

• Vous pouvez laisser une batterie lithium-ion dans 
I'appareil photo, la station d'accueil ou le chargeur 
rapide aussi longtemps que vous le souhaitez sans 
endommager la batterie, l'appareil photo, la station 
d'accueil ou le chargeur rapide. Stockez toujours les 
piles/batteries chargees dans un lieu frais. 
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Consignes de securite relatives au 
rechargement des batteries lithium-ion 

• Ne chargez aucune batterie autre que la batterie lithium- 
ion HP Photosmart R07 rechargeable dans I'appareil, la 
station d'accueil ou le chargeur rapide. 

• Inserez la batterie lithium-ion dans I'appareil photo, la 
station d'accueil ou le chargeur rapide en veillant a 
I'orienter correctement. 

• Utilisez I'appareil photo, la station d'accueil ou le 
chargeur rapide dans un lieu sec. 

• Ne chargez pas une batterie lithium-ion dans un lieu tres 
chaud, par exemple en plein soleil ou a proximite d'un 
feu. 

• Lorsque vous rechargez une batterie lithium-ion, ne 
couvrez pas I'appareil photo, la station d'accueil ou le 
chargeur rapide. 

• Ne faites pas fonctionner I'appareil photo, la station 
d'accueil ou le chargeur rapide si la batterie lithium-ion 
semble endommagee. 

• Ne demontez pas I'appareil photo, la station d'accueil 
ou le chargeur rapide. 

• Debranchez I'adaptateur secteur ou le chargeur rapide 
HP avant de les nettoyer. 

• Apres un usage intensif, la batterie lithium-ion peut 
commencer a gonfler. S'il devient difficile d'inserer la 
batterie ou de la retirer de I'appareil photo, de la station 
d'accueil ou du chargeur rapide, cessez de I'utiliser et 
remplacez-la par une batterie neuve. Veuillez recycler la 
batterie usagee. 
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Mise en veille et economie 
d'energie 

Pour economiser les piles/batteries, I'ecran s'eteint 
automatiquement si les boutons ne sont pas utilises pendant 
une minute. Lorsque I'appareil photo est en veille, vous 
pouvez le rallumer en appuyant sur n'importe quel bouton ; 
I'affichage a I'ecran varie selon le bouton sur lequel vous 
appuyez. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant que 
I'appareil photo est en mode veille, il s'eteindra au bout de 
5 minutes, sauf s'il est connecte a un ordinateur, a une 
imprimante ou a un adaptateur secteur HP. 



220 HP Photosmart R717 - Manuel de I'utilisateur 



B Achat d'accessoires pour 
I'appareil photo 



Vous pouvez acheter des accessoires supplemental res pour 
votre appareil photo. 

Pour obtenir des informations relatives a votre appareil photo 
HP R717 et aux accessoires compatibles, consultez le site 
Web : 

• www.hp.com/photosmart (Etats-Unis) 

• www.hp.ca/ photosmart (Canada) 

• www.hp.com (tous les autres pays) 

Pour acheter des accessoires, contactez votre detaillant local 
ou commandez en ligne a I'adresse suivante : 

• www.hpshopping.com (Etats-Unis) 

• www.hpshopping.ca (Canada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europe) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Asie-Pacifique) 

Vous trouverez ci-dessous la liste de certains accessoires 
correspondent a cet appareil photo numerique. Ces 
accessoires peuvent ne pas etre disponibles dans toutes les 
regions. 

• Station d'accueil HP Photosmart 
pour appareils photo serie R— 

C8887A/C8887B 
Chargez la batterie de votre 
appareil photo ainsi qu'une 
batterie de rechange dans la baie 
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prevue 6 cet effet, afin que votre appareil soit toujours 
pret a I'emploi. Transferez facilement des photos vers 
votre ordinateur, envoyez des photos par courrier 
electronique a I'aide de HP Instant Share, ou imprimez 
vos photos d'une simple pression sur une touche. 
Connectez I'appareil photo a votre televiseur et visualisez 
des diaporamas a I'aide de la telecommande. 

Comprend une station d'accueil dotee d'une baie de 
chargement supplemental pour une batterie lithium-ion, 
une telecommande, une batterie lithium-ion rechargeable 
HP Photosmart R07, un cable audio/video, un cable USB 
et un adaptateur secteur HP (en Amerique du Nord 
uniquement). 

• Kit de recharge rapide pour appareils photo 
HP Photosmart serie R - LI 8 1 OA/LI 8 1 OB 
Rechargement rapide de la batterie lithium-ion et 
protection de votre appareil photo HP Photosmart serie R. 
Comprend tous les elements necessaires pour accueillir 
votre appareil photo : un chargeur, un etui, une housse 
de voyage et une batterie lithium-ion rechargeable 

HP Photosmart ROZ 

• Batterie lithium-ion rechargeable HP Photosmart R07 
pour appareils photo HP Photosmart serie R — 

L1812A/L1812B 

Batterie grande capacite rechargeable des centaines de 
(ois. 

• Adaptateur secteur HP Photosmart 3,3 V pour appareils 
photo HP Photosmart serie R - C891 2B/C891 2C 

II s'agit de I'unique adaptateur secteur pris en charge 
pour une utilisation avec les appareils photo serie R. 
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• Cartes memoire SD HP Photosmart 

Pour obtenir des informations importantes sur les types de 
cartes memoire pris en charge, reportez-vous a la section 
Stockage a la page 23 1 . 

• Carte memoire SD HP Photosmart de 64 Mo — 
L1872A/U872B 

• Carte memoire SD HP Photosmart de 1 28 Mo — 
L1873A/L1873B 

• Carte memoire SD HP Photosmart de 256 Mo — 
L1874A/L1874B 

• Carte memoire SD HP Photosmart de 51 2 Mo — 
L1875A/L1875B 

• Carte memoire SD HP Photosmart de 1 Go — 
L1876A/L1876B 

• Etui HP Photosmart de luxe pour appareils photo 
HP Photosmart serie R - LI 81 1 A 

Protegez votre appareil photo HP Photosmart serie R 
grace a cet etui en cuir rembourre. Concu pour accueillir 
les appareils photo numeriques HP, cet etui comprend 
une poche de rangement pour les cartes memoire, les 
piles de rechange, etc. 

• Etui noir HP Photosmart - Q62 1 6A 

Protegez votre appareil photo HP Photosmart serie R 
grace a cet etui en sport noir. Concu pour les appareils 
photo numeriques HP, cet etui est equipe d'une 
bandouliere et d'une boucle de ceinture, d'un 
compartiment avec fermeture a glissiere, d'un 
compartiment pour cartes memoire et de deux poches de 
rangement. 
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• Etui pour appareils photo HP PhotoSmart serie R — 

Q6213A 

Protegez voire appareil photo HP Photosmart serie R 
grace a cet etui noir rembourre. Concu pour les appareils 
photo numeriques HP, il est dote d'une fermeture velcro et 
d'une poche de rangement a fermeture a glissiere pour 
cartes memoire. 

• Etui argent pour appareils photo HP Photosmart — 

Q6217A 

Protegez voire appareil photo HP Photosmart serie R 
grace a cet etui argent rembourre. Concu pour les 
appareils photo numeriques HP, cet etui est equipe d'une 
bandouliere et d'une boucle de ceinture, ainsi que d'un 
compartiment de rangement unique pour cartes memoire. 

• www.casesonline.com — Consultez le site Web 
www.casesonline.com pour concevoir un etui 
personnalise adapte a votre appareil photo 

HP Photosmart serie R. Choisissez son style, son tissu et 
sa couleur. 
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C Entretien de I'appareil 
photo 

Quelques precautions elementaires suffiront pour vous 
permettre d'apprecier au mieux votre appareil photo 
numerique. 

Entretien de base de I'appareil 
photo 

Quelques precautions elementaires vous garantiront un 
fonctionnement optimal de I'appareil photo. 

• Rangez votre appareil photo numerique dans un endroit 
frais et sec, a I'ecart des fenetres, chaudieres et caves 
humides. 

• Arin de proteger I'objectif, eteignez toujours I'appareil 
photo lorsque vous ne I'utilisez pas. Lorsque I'appareil 
photo s'eteint, I'objectif se retracte et le volet de 
protection de I'objectif se ferme pour proteger ce dernier. 

• Nettoyez regulierement le boitier, I'ecran et I'objectif de 
I'appareil photo a I'aide de produits de nettoyage 
specifiquement concus pour les appareils photo. 
Reportez-vous a la section Nettoyage de I'appareil photo 
a la page 226. 

• Laissez I'appareil photo et les accessoires dans un etui 
rembourre equipe d'une laniere solide facilitant son 
transport. La plupart des etuis pour appareils photo 
numeriques HP disposent de poches integrees pour les 
piles et les cartes memoire. Reportez-vous a la section 
Achat d'accessoires pour I'appareil photo a la 

page 221. 
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• Lors de vos voyages, gardez toujours votre materiel photo 
avec vous dans vos bagages d main. Ne I'enregistrez 
jamais avec vos valises : les manipulations brutales et les 
temperatures extremes risqueraient de I'endommager. 

• N'ouvrez jamais le boitier de I'appareil photo et ne 
tentez en aucun cas de le reparer vous-meme. Tout 
contact avec I'interieur d'un appareil photo numerique 
peut provoquer un risque d'electrocution. Faites appel a 
un centre d'assistance HP agree pour toute reparation. 

REMARQUE - Pour plus d'informations sur la manipulation 
des piles en toute securite, reportez-vous a I'Annexe A, 
Gestion des batteries/piles, commencant page 209. 

Nettoyage de I'appareil photo 

CONSEIL - Si vous avez besoin de nettoyer I'appareil photo 
d'une maniere plus approfondie que celle decrite dans 
cette section, confiez-le a un revendeur specialise dans le 
nettoyage des appareils photo numeriques. 

Si vous nettoyez regulierement votre appareil photo, non 
seulement il conservera son aspect neuf, mais la qualite de 
vos photos en sera egalement amelioree. II est 
particulierement important de nettoyer regulierement 
I'objectif car les particules de poussiere et les empreintes de 
doigts risqueraient de nuire a la qualite de vos photos. 

Pour nettoyer I'appareil photo, vous devez disposer d'une 
lingette speciale pour nettoyage des objectifs et d'un chiffon 
sec, doux et non pelucheux, en vente dans la plupart des 
magasins de photo. Vous pouvez egalement acheter ces 
objets sous la forme d'un kit de nettoyage pour appareil 
photo. 
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REMARQUE - Evitez les lingettes de netloyage pour objectif 
qui ont subi un traitement chimique. Certaines de ces 
lingeltes peuvent rayer I'objectif el I'ecran. 

Nettoyage de I'objectif de I'appareil 
photo 

Pour retirer le lubrifiant qui a coule du volet de protection sur 
I'objectif ainsi que toutes traces de doigts, poussieres, etc. 
qui se seraient accumulees sur I'objectif, procedez comme 
suit : 

1. Allumez I'appareil pour ouvrir le volet de protection de 
I'objectif et pour deployer I'objectif. 

2. Enroulez la lingette aulour de I'extremite d'un coton-tige. 

3. Avec ce dispositif, nettoyez I'objectif en effectuant un 
mouvement circulaire. 

Lorsque vous manipulez I'appareil apres le nettoyage de 
I'objectif, veillez a ne pas appuyer sur le volet de protection 
lorsque I'objectif est en position retractee car du lubrifiant 
pourrait couler de ce mecanisme sur I'objectif. 

Nettoyage du boTtier et de I'ecran de 
I'appareil photo 

Procedez comme suit pour eliminer les traces de doigts, la 
poussiere, I'humidite, etc. qui se sont accumulees sur le 
boTtier et sur I'ecran de I'appareil photo. 

1. Soufflez doucement sur I'ecran pour en chasser la 
poussiere. 

2. Essuyez toute la surface de I'appareil photo et de I'ecran 
a I'aide d'un chiffon sec et doux. 

REMARQUE - Vous pouvez aussi nettoyer I'ecran a I'aide 
d'une lingette pour objectif. 
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D Caracteristiques techniques 





Dpscnotion 


Resolution 


Images fixes : 




• 6,4 Mpx (2934 par 2 1 70 pixels en tout) 




• 6,2 Mpx (2864 par 2 1 60 pixels reels) 




Clips video : 




• 320 par 240 pixels en tout, 30 images/ 




seconde 


Captour 


CCD, diagonale 9,075 mm (format 4:3) 


Profondeur de 


36 bits (12 bits x 3 couleurs) 


couleur 


Les images 36 bits sont transformees en images 




24 bits optimisees et stockees au tormat JrbO. 




Cette transformation n'entraine pas de 




cnanqemeni visiuie au niveau aes couieurs ou 




aes aeians ae i image siocnee, ei permei la 




lecture ae i image par aes orainaieurs. 


Objectif 


Longueur focale : 




• Grand angle — 8 mm 




• ieieoD|ectii — mm 




• Fni nwolfnt <S mm orn/irorv 
LUUI VLIlcl II «J«J llllll, ciiviiuii 




39 mm d 1 1 7 mm 




Ouverture du diaphragme (nombre F) : 




• Grand angle - f/2,8 a f/4,8 




• Teleobjectif — f/4,9 6 f/8,4 


r ■ 1 1 

Filetage de 


Aucun 


I'objecfif 




Viseur 


Viseur optique type zoom image reelle, 




agrandissement 3x, sans ajustement dioptrique 


Zoom 


Zoom optique 3x, zoom numerique 8x 
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Caracteristique Description 



Mise au point Normale (par defaut) : 

• Grand angle — 500 mm d I'infini. 

• Teleobjectif - 700 mm a I'infini. 
Macro : 

• Grand angle — 140 mm a 900 mm 

• Teleobjectif - 500 mm d 1 000 mm 
Options de mise au point : Mise au point 
normale (par defaut), Macro, Infini, Mise au 
point manuelle 



Vitesse 


I / ^UUU a 1 o seconaes 


d'obturation 




Filetage pour 


Oui 


trepied 




Flash integre 


Oui, duree de rechargement normale : 




6 secondes 


Portee du flash 


Position du zoom : grand angle 




Maximale avec Sensibilite ISO reglee sur 




Auto : 5 metres 




Position du zoom : teleobjectif 




Maximale avec Sensibilite ISO reglee sur 




Auto : 2,8 metres 


Flash exteme 


Non 



Options de flash Flash auto, (par defaut), Anti-yeux rouges, Flash 
active, Flash desactive, Nuit 



Ecran LCD TFT 4,6 cm retroeclaire, 1 30 572 pixels 

(558 par 234 pixels en tout) 
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Caracteristique Description 



Options de * Image fixe (par defaut) 

capture d'image • Retardateur — Pholo prise ou clip video 
enregistre au bout de 1 0 secondes. 

• Retardateur - 2 photos — Pholo prise au bout 
de 10 secondes, suivie d'une deuxieme 
photo 3 secondes plus lord. 

Un seul clip video enregistre au bout de 
10 secondes. 

• Rafale — L'appareil prend 2 ou 3 photos 
d'affilee aussi vite que possible, puis continue 
a prendre des photos jusqu'a ce que la 
memoire soit pleine. 

• Video — 30 images par seconde (avec le 
son), jusqu'a ce que la memoire de l'appareil 
photo soit pleine. 

Stockage • Memoire flash interne 32 Mo 

• Logement pour carte memoire 

• Cet appareil photo prend en charge les 
cartes Secure Digital (SD) et MultiMediaCard 
(MMC) standard et haute vitesse (cartes 
memoire SD de 8 Mo a 2 Go, cartes 
memoire MMC de 8 Mo a 256 Mo). Seules 
les cartes MMC reconnues compatibles avec 
la specification MultiMediaCard de janvier 
2000 sont prises en charge. Les cartes 
memoire MMC compatibles ou leur 
emballage portent le logo ||||||||M" 
MultiMediaCard. 

• II est recommande d'utiliser des cartes SD : 
celles-ci sont plus rapides que les cartes 
MMC pour la lecture et I'ecriture de donnees. 
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Caracteristique Description 



Stockage (suile) • Cet appareil prend en charge les carles 
memoire jusqu'a 2 Go. Une carle haute 
capacite n'a pas d'impact sur les 
performances de I'appareil en tant que lei, 
mais un grand nombre de fichiers (plus de 
300) augmente le temps d'allumage de 
I'appareil photo. 

• Le nombre d'images pouvanl etre 
enregistrees en memoire depend des 
parametres de Qualite d'image (reportez- 
vous 6 la section Capacite de la memoire d la 
page 236). 

Capture audio • Images fixes — 60 secondes au maximum de 
commentaire audio par image 

• Rafale — Capture audio non disponible 

• Clips video — Le son est automatiquement 
enregistre 

Modes de prises Auto (par defaut), Action, Paysage, Portrait, 
de vue Panorama, Plage, Neige, Coucher de soleil, 

Musee, Document, Priorite ouvert., Mode Perso 



Reglage de la Peut etre reglee manuellement enlre - 3,0 et 
compensation + 3,0 EV (Exposure Value) par increments de 
de ['exposition 0,33 EV. 



Parametres de 


• 6MP*** 


qualite d'image 


• 6MP ifir (P°r defaut) 




• 4MP** 




• 2MP** 




• VGA** 




• Personnalisee... 


Balance des 


Auto (par defaut), Soleil, Ombre, Tungstene, 


blancs, options 


Fluorescente, Manuel 
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Caracteristique 


Description 


Sensibilite ISO, 


Auto (par defaut), 50, 100, 200, 400 


options 




Mesure AE 


Ponderee centrale (par aetaut), Moyenne, Spot 


Eclairage 


Desactive (par defaut), Faible, Eleve 


adaptatif 




Saturation 


Moyenne (par defaut), Faible, Elevee 


Pique 


Moyen (par defaut), Faible, Eleve 


Contraste 


am / 1 —ill p| , 

moyen (par aetaut), Faible, eleve 


Bracketing AE 


Desactive (par defaut), -/+ 0,3 EV, -/+ 0,7 EV, 




■ 1 f\ FX I 

+ 1,0 EV 


Cou lours, 


Couleur (par defaut), Noir et blanc, Sepia 


options 




Ooltons 


Desactive (nnr npfnutl Date seulement Date et 


a" incrustation 


heure 


do la date et de 




Iheuro 




Zoom lecture 


Oui, agrandissement des images fixes jusqu'd 




1 4Ux 


Formats de 


• JPEG (EXIF) pour les photos 


compression 


• EXIF2.2 pour images avec audio integre 




• Mrbol pour les clips video 


Options de 


Parametre Qua lite d'image, Personnalisee... 


compression 


— Compression faible ou inexistante 




— Compression faible 




-^"A- — Compression moyenne 




•J-- — Compression elevee 


Options de 


Parametre Qualite d'image, Personnalisee... 


resolution 


6MP, 4MP, 2MP, VGA 
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Caracteristique Description 



Interfaces • Connecteur USB mini A/B vers un ordinateur 

ou une imprimante certifiee PictBridge 

• DPS (standard d'impression directe) 

• USB vers les imprimantes HP Photosmart 

• Entree CC 3,3 VCC a 2500 mA 

• Station d'accueil HP Photosmart pour 
appareils photo serie R 

Capteur Oui 
d'orientation 

Normes • Transfer) PTP (1 5740) 

• Transfer! MSDC 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 niveau 1 

• DPOF1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• DPS 
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Caracteristique Description 



Alimentation Consommation type : 2,3 waits (avec ecran LCD 
allume). 4 watts de consommation maximale. 
Sources cTalimentation : 

• Soil une batterie lithium-ion rechargeable HP 
Photosmart R07 pour appareils photo HP 
Photosmart serie R (LI 81 2A/L1 81 2B), soil 
une pile jetable Duracell® CP1 . La batterie 
peut etre rechargee dans I'appareil photo d 
I'aide de I'adaptateur secteur HP ou de la 
station d'accueil HP Photosmart pour 
appareils photo serie R en option. 

• Adaptateur secteur HP (3,3 VCC, 2500 mA, 
8,25 W) 

• Station d'accueil HP Photosmart pour 
appareils photo serie R en option 

Rechargement dans I'appareil photo a I'aide de 
I'adaptateur secteur HP ou de la station d'accueil 
HP Photosmart pour appareils photo serie R en 
option. Temps de charge moyen : 6 heures 



Dimensions 


Mesures avec appareil photo eteint et objectif 


extemes 


retract e : 




98,5 mm (L) sur 35,3 mm (1) sur 60 mm (H) 


Poids 


1 80 grammes sans batterie 


Plage de 


En fonctionnement : 


temperatures 


0 a 50 °C avec 




15 6 85 % d'humidite relative 




Stockage : 




de -30 a 65 °C avec 




15 6 90 % d'humidite relative 
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Capacite de la memoire 



Le tableau suivant repertorie le nombre approximalif et la 
tatlle moyenne des images qui peuvenl etre stockees dans la 
memoire interne de I'appareil photo lorsque ce dernier est 
regie sur les differents parametres de Qualite d'image du 
Menu Capture. 

REMARQUE - La memoire interne de 32 Mo n'est pas 
disponible dans son integralite pour le stockage des 
images : elle est en partie utilisee pour les operations 
internes de I'appareil photo. De meme, la taille reelle des 
fichiers et le nombre d'images fixes qui peuvent etre 
stockees dans la memoire interne de I'appareil photo et 
sur la carte memoire en option varient en fonction du 
contenu de chaque image et de la longueur du 
commentaire audio enregistre. 



6MP *** 


8 images (2,5 Mo chacune) 


6MP 


1 4 images ( 1 ,4 Mo chacune) 


(par defaut) 




4MP 


20 images (990 Ko chacune) 


2MP 


31 images (834 Ko chacune) 


VGA 


] 89 images (1 34 Ko chacune) 



REMARQUE - Les valeurs indiquees correspondent a des 
images sans commentaires audio. Un commentaire audio 
de 60 secondes ajoute 330 Ko a la taille du fichier. 
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Index 



A 

accessoires pour I'appareil 

photo 221 
achat d'accessoires pour 

I'appareil photo 221 
adaptateur secteur 
achat 222 

connecteur sur I'appareil 
photo 28 
adaptateur secteur HP 
achat 222 

connecteur sur I'appareil 
photo 28 
adaptateur secteur, HP 28 
achat 222 

connecteur sur I'appareil 
photo 28 
agrandir 

commande du bouton 

Zoom 25 
utilisation 104 
agrandissement d'images 
104 

aide de I'assistance clientele 
200 

aide en ligne pour les 
options du Menu Capture 
69 



aide, integree a I'appareil 

photo 69 
alimentation 

caracteristiques 235 

marche/arret 17 

voyant 24 
appareil photo 

accessoires, achat 221 

achat d'etui 223 

caracteristiques 229 

entretien 225 

marche/arret 17 

menus 30 

modes 30 

nettoyage de I'objectif 
163 

reinitialisation 1 52 
assistance aux utilisateurs 
200 

assistance clientele 200 
assistance technique 200 
assombrir une image 70 
autonomie des batteries et 
des piles, economie 210 

B 

balance des blancs 
manuelle, reglage 81 
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balance des blancs, reglage 

79 
batlerie 

kit de recharge rapide 
222 

rechargement de la 
balterie lithium-ion 216 
batterie lithium-ion 

achat 222 

consignes de securite 
212 

rechargement 216 
batterie/pile 

achat d'une batterie 

lithium-ion 222 
caracteristiques 

d'utilisation 209 
installation 1 3 
performances par type 

213 

prises de vue par type 

214 
prolongation de 

I'autonomie 210 
volet sur I'appareil 28 
bouton de mise au point 

manuelle 25 
bouton flash, description 25 
bouton Menu/OK, 

description 25 
bouton ON/OFF, 
description 25 



bouton Video, description 
29 

boutons de I'appareil photo 
24 

boutons fleches sur le 

selecteur 25 
bracketing AE 89 

c 

calibrage de la couleur des 

images 81 
capacite de la memoire 

interne 236 
Capture, Menu 

aide pour les options de 

menu 69 
utilisation 68 
caracteristiques 229 
carte memoire 

formatage 20, 108 
installation 20 
photos restantes 34, 41, 
102 

types et tailles de cartes 
memoire pris en charge 
231, 232 
volet sur I'appareil 28 
clips video, enregistrement 
39 

commentaires audio, 
enregistrement 36, 115 

compensation de 
1'exposition, reglage 70 
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composants de I'appareil 
photo 

arriere de I'appareil 

photo 24 
devant, cote et dessous de 

I'appareil photo 27 
partie superieure de 
I'appareil photo 29 
configuration TV (television), 

reglage 146 
connecteurs 

adaptateur secteur 28 
station d'accueil 28 
USB 28 
connexions 

d un ordinateur 1 29 
a une imprimante 1 31 
en tant que MSDC (Mass 
Storage Device Class) 
USB 145 
en tant que peripherique 
PTP (Picture Transfer 
Protocol) 145 
conseils image, utilisation 
111 

consignes de securite 

relatives a la batterie 

lithium-ion 212 
contraste, reglage 95 
copie des images sur la carte 

memoire 149 
couleur des images, reglage 

92 



date et heure, reglage 1 8, 

144 
declencheur 
description 29 
verrouillage de 
I'exposition et de la 
mise au point 43 
demonstration sur I'appareil 

photo 34 
destinations en ligne, 
configuration 121 

E 

eclairageadaptatif, reglage 
72 

eclaircir une image 70 
ecran 

bouton Previsualisation 
26 

description 26 
ecran d'etat 34 
parametre Revision 
instantanee 141 
reglage de la 
previsualisation au 
demarrage 143 
reglage du zoom 
numerique 142 
utilisation 40 
ecran d'etat 34 
ecran de resume du nombre 
d'images 102 
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enregistrement 
clips video 39 
commentaires audio 36, 
115 

espace restant en memoire 

34, 41, 102 
etui pour appareil photo, 

achat 223 
exposition automatique, 

remplacer 55 

F 

fixation pour trepied, 

description 28 
flash 

description 27 
parametres 52 
portee 230 
retablir les parametres 
69 

utilisation 52 

format de compression 233 

formatage 

carte memoire 20, 108 
memoire interne 108 

H 

heure et date, reglage 1 8, 
144 

HP Image Zone, logiciel 
configuration minimale 

requise 153 
Image Zone Express 1 54 



installation 21 
non utilise 1 56 
HP Instant Share 
description 117 
envoi d'images 

individuelles 123 
envoi de toutes les images 
126 

HP Instant Share 
utilisation du Menu 
HP Instant Share 1 18 
HP, sites Web 200 

I 

images 

agrandissement 1 04 
assombrissement 70 
bracketing AE 89 
eclairage adaptatif 72 
eclaircissement 70 
enregistrement de 
commentaires audio 
36 

incrustation de la date et 

de I'heure 96 
lumiere insuffisante/ 

excessive 70 
mesure AE, reglage 85 
mode Panorama 59 
modes de prise de vue 

55 
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nombre d'images 

stockees dans la 

memoire interne 236 
nombre de photos 

restantes 34, 41, 102 
parametre Qualite 

d'image 74 
parametre Qualite 

d'image perso 77 
parametre saturation 93 
prises de vue fixes 35 
reglage de la balance des 

blancs 79 
reglage des couleurs 92 
reglage du contraste 95 
reglage du pique 94 
retardateur 64 
rotation 1 1 4 
sensibilite ISO, reglage 

87 

teinte colorimetrique 81 
transfert de I'appareil 

photo vers I'ordinateur 

129 
visualisation de 

miniatures 103 
zone de mise au point 

auto, reglage 82 
images fixes, prise de vue 
35 

images par type de batterie/ 

pile 214 
impression d'images 



directement sur 

I'imprimante 131 
utilisation de HP Instant 
Share 117 
impression directe 131 
incrustation de la date et de 

I'heure, parametre 96 
installation 

batterie/pile 13 
carte memoire 20 
logiciels 21, 22 
sangle 1 3 

L 

langue 

modification du reglage 
148 

selection au demarrage 
17 

lecteur de disque, appareil 

photo en tant que 1 45 
Lecture 

bouton, description 26 
menu, utilisation 1 05 
logiciels 

installation 21, 22 
utilisation de I'appareil 
photo sans 1 56 
longues expositions, 

reduction du bruit 59 
luminosite de I'ecran, 
reglage 138 
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M 

marche/arret 17 
memoire interne 

capacite 236 

formatage 1 08 

photos restantes 34, 41, 
102 

Menu Aide, description 33 
Menu Configuration, 

utilisation 137 
Menu HP Instant Share 
envoi d'images 
individuelles 123 
Menu HP Instant Share 
configuration des 

destinations 121 
description 119 
envoi de toutes les images 

126 
utilisation 1 1 8 
menus 

Capture 68 
Configuration 137 
HP Instant Share 118 
Lecture 105 

presentation generale 30 
messages 

affiches par I'ordinateur 
197 

surl'appareil photo 180, 
197 



messages d'erreur 

affiches par I'ordinateur 
197 

surl'appareil photo 180, 
197 

mesure AE, reglage 85 
microphone, description 27 
miniatures 

commande du bouton 
Zoom 25 

visualisation 103 
mise au point 

bouge 49 

bouton 25 

Infini, reglage 47 

para metres 47 

parentheses, utilisation 
43 

reglage de la mise au 

point manuelle 47, 48 
reglage de mise au point 

normale 47 
reglage macro 47 
valeurs possibles 230 
verrouillage 45 
mise au point Infini, reglage 
47 

mode Action, reglage 55 
mode Coucher de soleil, 

reglage 57 
mode Lecture 

utilisation 99 
mode Neige, reglage 57 
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mode Panorama 

Previsualiser panorama 
113 

reglage 56 

utilisation 59 
mode Paysage, reglage 56 
mode Perso 

description 57 

parametres preferes 62 

sous-menu Parametres 
enregistres 63 

utilisation 61 
mode Plage, reglage 56 
mode Portrait, reglage 56 
modes de prise de vue, 

parametre 55 
modes, appareil photo 30 

N 

nettoyage de I'appareil 

photo 225 
nettoyage de I'objectif 1 63 
nombre d'images en 

memoire 236 
nombre de 

photos restantes 34, 41, 
102 

nombre de photos restantes 

34, 41, 102 
nombre F, reglage 57 
nouvelle visualisation des 

images 99 



o 

objectif, nettoyage 1 63 
ordinateur Macintosh 
installation des logiciels 
22 

ordinateur, connexion de 

I'appareil photo 1 29 
ouverture, reglage 57 

P 

parametre Revision 

instantanee 141 
parametres de compression, 

personnalises 78 
parametres de resolution, 

personnalises 78 
parametres enregistres dans 

le mode Perso 63 
parametres, reinitialiser 

150 

parametres, retablir 69 
parentheses sur I'ecran de 

previsualisation 43 
partage des photos 1 1 7 
PC sous Windows 

configuration minimale 

requise 153 
Image Zone Express 1 54 
installation des logiciels 
22 

performances par type de 

batterie/pile 213 
pique, reglage 94 
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plage 

reglages de mise au point 
47 

plage de vitesses 

d'obturation 230 
porteedu flash 230 
preservation de I'autonomie 

des batteries et des piles 

210 
previsualisation 
bouton 26 
utilisation 40 
previsualisation au 

demarrage, reglage 143 
Previsualiser panorama 113 
prises de vue par type de 

batterie/pile 214 
problemes, depannage 151 
prolongation de I'autonomie 

des batteries et des piles 

210 

Proprietes de I'image, 
utilisation 1 1 1 

Q 

Qualite d'image 

personnalisation 77 
reglage 74 

R 

rafale 

mode 67 



retardaleur/ rafale, 
bouton 25 
rechargement de la batterie 

lithium-ion 216 
reduction de I'effet yeux 
rouges 

corriger les yeux rouges 

110 
description 54 
reglage de la mise au point 

manuelle 47, 48 
reglage de mise au point 

macro 47 
reglage de mise au point 

normale 47 
reinitialisation de I'appareil 

photo 152 
Reinitialiser parametres... 
150 

remplacer I'exposition 

automatique 55 
resolution des problemes 

151 

retablir les parametres 69 
retardateur 

parametres 64 
retardateur/ rafale, 

bouton 25 
voyant 28 
retardateur/ rafale, bouton 
25 

rotation des images 1 14 
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s 

sangle, fixation a I'appareil 

photo 1 3 
saturation, reglage 93 
selecteur avec boutons 

fleches, description 25 
selectionner les images pour 

les destinations HP Instant 

Share 123, 126 
sensibilite ISO, reglage 87 
sites Web HP 200 
sons de I'appareil 1 39 
sons de I'appareil, reglage 

139 

sous-exposition d'une image 
70 

station d'accueil 
achat 221 

connecteur sur I'appareil 

photo 28 
description 1 2 
kit d'adaptation 1 3 
support produit 200 
suppression pendant la 
revisualisation instantanee 
36, 39 
suppression, utilisation 108 
surexposition d'une image 
70 

T 

transfert des images vers 
I'ordinateur 129 



u 

USB 

connecteur sur I'appareil 

photo 28 
parametre Configuration 

145 

V 

valeurs possibles 

compensation de 
I'exposition 232 

diaphragme 229 

flash 230 

mise au point 230 
viseur 

utilisation 43 

voyants 26 
voyant AF du viseur 26 
voyant d'aide a la mise au 
point 

description 28 
reglage 1 40 
voyant d'alimentation, 

description 24 
voyant Video du viseur 26 
voyants (DEL) sur I'appareil 
photo 

voyant AF du viseur 26 
voyant d'aide a la mise 

au point 28, 1 40 
voyant d'alimentation 24 
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voyant lumineux du 
retardateur 
automatique 28 

voyant Video du viseur 
26 

voyants clignotants sur 
I'appareil photo 24, 26, 
28 

Z 

zone de mise au point auto, 

reglage 82 
zone geographique, 

selection au demarrage 

18 
zoom 

bouton Zoom, description 
25 

caracteristiques 229 

numerique 50 

optique 50 
zoom arriere et zoom avant, 

commandes 25 
zoom numerique 50 
zoom numerique, reglage 

142 

zoom optique 50 
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